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Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni 
glasnik RS" broj 47/2003) i ~lana 34. ta~ka 5. Statuta grada Ni{a ("Slu`beni 
list grada Ni{a", br. 26/2002), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 24.12.2004.godine donela je  
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
KOLEKTORA 

OD PUTA ZA DOWE ME\UROVO DO 
NI[AVE  

 
 I 

OP[TE ODREDBE PLANA 

Planom detaqne regulacije  kolektora od puta za Dowe Me|urovo do 
Ni{ave (u daqem tekstu: Plan) bli`e se razra|uju i defini{u uslovi za 
izgradwu kolektora za odvo|ewe upotrebqenih i atmosferskih voda sa 
pripadaju}ih gravitacionih povr{ina: du` i oko puta od Novog grobqa do 
naseqa Turski {an~evi, izme|u parka Bubaw i naseqa Pasi Poqana do Novog 
grobqa, delovi naseqa Ledena stena i Pasi Poqana, deo naseqa izme|u starog 
Auto-puta za Skopqe i pruge, kompleks hladwa~e, kompleks Radne zone 
D.Me|urovo, podru~je du` ulice D.Tucovi}a koji se posebnim kolektorom uvode 
u predmetni a sve u skladu sa smernicama iz GP-a vode}i ra~una o uslovima 
dobijenih od relevantnih institucija. Plan predstavqa osnov za re{avawe 
imovinsko-pravnih poslova. 

 
Opis granica plana 
 
Granica Plana definisana je koordinatama prelomnih ta~aka na 

grafi~kom prilogu i obuhvata delove katastarskih op{tina K.o. Popovac , K.o. 
Novo Selo, K.o. Dowe Me|urovo i K.o.Ni{-Bubaw. 

 
            Povr{ina obuhva}ena planom 
 

Plan obuhvata podru~je povr{ine 4,24 ha. 
Du`ina trase kolektora za upotrebqene vode iznosi 3096,8 m. 
Du`ina trase kolektora za atmosferske vode iznosi 3217,6 m. 

   

 II 
Sastavni delovi Plana su:  
1. Pravila ure|ewa; 
2. Pravila gra|ewa;  
3. Grafi~ki deo;  
4. Dokumentacioni deo. 
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1.0.  PRAVILA URE\EWA 
 
1.1.  OSNOVNA NAMENA PROSTORA I GRA\EVINA 
 
1.1.1. Trasa kolektora za upotrebqene vode 
Planom se defini{e trasa kolektora za evakuaciju upotrebqenih voda sa 

gravitiraju}eg podru~ja du` i oko puta od Novog grobqa do naseqa Turski 
{an~evi, izme|u parka Bubaw i naseqa Pasi Poqana do Novog grobqa, delovi 
naseqa Ledena stena i Pasi Poqana, deo naseqa izme|u starog Auto-puta za 
Skopqe i pruge, kompleks hladwa~e, kompleks Radne zone D.Me|urovo. Trasa 
polazi od podvo`waka (ispod starog Auto-puta za Skopqe) za Dowe Me|urovo, 
ide paralelno Auto-putu do starog korita reke Ni{ave i zatim skre}e ka 
istoku, du` poqskog puta do Ni{avskog kolektora. Ukupna du`ina trase iznosi 
3096,8 m.  

1.1.2. Trasa kolektora za atmosferske vode 
Planom se defini{e trasa kolektora za evakuaciju atmosferskih voda sa 

gravitiraju}eg podru~ja, izme|u parka Bubaw i naseqa Pasi Poqana do Novog 
grobqa, delovi naseqa Ledena stena i Pasi Poqana, deo naseqa izme|u starog 
Auto-puta za Skopqe i pruge, kompleks hladwa~e, kompleks Radne zone 
D.Me|urovo i podru~je du` ulice D.Tucovi}a. Trasa polazi od podvo`waka 
(ispod starog Auto-puta za Skopqe) za Dowe Me|urovo, ide paralelno Auto-
putu do mesta gde prihvata kolektor iz naseqa 9.maj, sa kojim nastavqa jo{ 95 m 
paralelno starom auto-putu Ni{-Skopqe, skre}e u pravcu istoka i izliva se u 
staro korito reke Ni{ave koje slu`i kao retenziona zapremina, iz koje se vr{i 
prepumpavawe u Ni{avu. Du`ina trase koja se tretira ovim Planom iznosi 
3217,6 m. 

1.1.3. Status zemqi{ta 
Javno gra|evinsko zemqi{te na delu gde se pola`e samo jedan kolektor 

uspostavqa se u {irini od 3,0 m (po 1,5 m sa svake strane osovine kolektora) a na 
delu gde se pola`u paralelno oba kolektora uspostavqa se u {irini od 6,0 do 
11,5 m ( prostor izme|u kolektora i po 1,5 m sa spoqne strane u odnosu na 
osovinu svakog od kolektora, odnosno sa severoisto~ne strane granica je putno 
zemqi{te starog Auto-puta Ni{-Skopqe),  na katastarskim parcelama ili 
delovima katastarskih parcela br.: 

K.O. Ni{-Bubaw 
-deo katastarskih parcela 
7395/2,3; 7399/1,2; 7401/1,4; 7406; 7407/1,2,3; 7416/1; 7418/1,2; 7419/1; 

7424/2,3,4,5; 7425/4,5;7426; 6182/2.   
K.O. Dowe Me|urovo 
-deo katastarskih parcela 
11/3,6,55,59,65,61,62,63,64,166,172,173,180,181,184,185,186,187;45; 46; 47/1; 

51/3,4; 2350/2,3; 91/1; 92/1; 93/1; 94/1; 95/1; 96/1; 98/1,3; 99/2; 101/1;109/6,8,10,11,12; 110; 
111; 112; 113; 114; 115/2; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431/1; 432/1; 433/1; 434/1,4; 435/1; 
437/1; 442/3; 444/1,3; 445; 446; 453; 454; 455/1; 456/1; 459; 461; 462/2. 

K.O. Novo selo 
-deo katastarskih parcela 
192/1,2; 194/1; 195/1; 196; 209/5; 274/2; 275/1,2; 276; 277/3,8,9,10; 926; 2364; 7473. 
 
K.O. Popovac 
-deo katastarskih parcela 
2858; 2859/1; 2860/1; 2861/1; 2862/1; 2863/1; 2865; 2895;2897/5; 2899/1; 2900; 

2905; 2906; 2907; 2908; 2909; 927; 3016/1;  3042/1; 3052. 
Ukupna povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta iznosi 25409,66 m2. 



Plan  detaqne regulacije kolektora od puta za Dowe Me|urovo do Ni{ave 3

U toku izgradwe kolektora uspostavqa se privremena slu`benost prolaza 
u koridoru  {irine 8,0 m na delu izgradwe samo jednog kolektora ( po 4 m sa 
svake strane osovine kolektora), odnosno od 8,0 do 20,0 m na delu paralelne 
izgradwe oba kolektora(prostor izme|u kolektora i po 4,0 m sa spoqne strane u 
odnosu na osovinu svakog od kolektora, odnosno sa severoisto~ne strane granica 
je putno zemqi{te starog Auto-puta Ni{-Skopqe), na katastarskim parcelama 
ili delovima katastarskih parcela br.: 

K.O. Ni{-Bubaw 
-deo katastarskih parcela 
7395/2,3; 7399/1,2; 7401/1,4; 7406; 7407/1,2,3; 7416/1; 7418/1,2; 7419/1; 

7424/2,3,4,5; 7425/4,5; 7426; 6182/2. 
  K.O. Dowe Me|urovo 
-deo katastarskih parcela 
11/3,6,55,59,65,61,62,63,64,128,129,131,132,133,134,139,140,166,172,173,180,181,1

84,185,186,187; 45; 46; 47/1; 51/3,4; 2350/2,3; 91/1; 92/1; 93/1; 94/1; 95/1; 96/1; 98/1,3; 
99/2; 101/1;109/6,8,10,11,12; 110; 111; 112; 113; 114; 115/2; 425; 426; 427; 428; 429; 
430;431/1; 432/1; 433/1; 434/1,4; 435/1; 437/1; 442/3; 444/1,3; 445; 446; 453; 454; 455/1; 
456/1; 459; 461; 462/2; 2365. 

K.O. Novo selo 
-deo katastarskih parcela 
192/1,2; 194/1; 195/1; 196; 209/5; 274/2; 275/1,2; 276; 277/3,8,9,10; 926; 2364; 7473. 
K.O. Popovac 
-deo katastarskih parcela 
2858; 2859/1; 2860/1; 2861/1; 2862/1; 2863/1; 2865; 2895;2897/5; 2899/1; 2900; 

2901; 2905;2906;2907;2908;2909; 927; 3016/1;  3042/1; 3052. 
Ukupna povr{ina privremenog javnog gra|evinskog zemqi{ta iznosi 

42361,43 m2. 
Granica privremene eksproprijacije poklapa se sa granicom Plana. 
Do privo|ewa zemqi{ta nameni po Generalnom planu, javno gra|evinsko 

zemqi{te mo`e se koristiti kao poqoprivredno zemqi{te. 
Sredworo~nim programom Grad je u obavezi da obezbedi izuzimawe 

zemqi{ta za javno gra|evinsko zemqi{te. 
Tro{kovi otkupa zemqi{ta iznose oko  20.327.728,00 din. 
Tro{kovi izgradwe kolektora za upotrebqene vode iznose oko 

42.116.480,00 din. 
Tro{kovi izgradwe kolektora za atmosferske vode iznose oko 

64.352.000,00 din. 
Ukupna vrednost investicije iznosi oko 126.796.208,00 din. 
 
1.2.   USLOVI ZA[TITE  @IVOTNE SREDINE  
 
- Uslovi za{tite `ivotne sredine proizilaze na osnovu zahteva 

propisanih Zakonom o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike 
Srbije", br. 65/91 i 53/95 ) i Pravilnika o analizi uticaja objekata odnosno 
radova na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik Republike Srbije" broj  61/92 ). 

Mogu}i uticaji i planirane mere za{tite `ivotne sredine su slede}i : 
- Negativna dejstva od buke, koja }e se stvarati u procesu izgradwe 

kolektora, ne}e biti posebno izra`ena po{to je prostor obuhva}en radovima 
prete`no nenaseqen. 

- Aerozaga|ewe koje }e nastajati u toku procesa izvo|ewa radova ne}e 
imati zna~ajan uticaj, pa u tom smislu ne trebaju preduzimati  posebne mere 
za{tite. 
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- Svi ukr{taji sa infrastrukturnim objektima su predvi|eni i 
projektovani na na~in koji obezbe|uje minimum mogu}ih uticaja. U toku 
izvo|ewa objekta sve nastale promene bi}e sanirane dovo|ewem u prethodno 
stawe.  

- U oblasti socijalnog uticaja izgradwom kolektora ostvari}e se zna~ajna 
poboq{awa za lokalnu dru{tvenu zajednicu.  

 
ZAKQU^AK :  izgradwa kolektora ne izaziva negativne uticaje na 

`ivotnu sredinu , ve} naprotiv u oblasti socijalnog uticaja daje  zna~ajna 
poboq{awa, te iz navedenih  razloga proizilazi da u ovom slu~aju nije potrebno 
raditi analizu uticaja na `ivotnu sredinu. 

 
2.0. PRAVILA GRA\EWA 
 
2.1. Vrsta i namena  objekta 
Kolektor za prijem upotrebqenih voda  planiran je za slivno podru~je 

du` i oko puta od Novog grobqa do naseqa Turski {an~evi, izme|u parka Bubaw 
i naseqa Pasi Poqana do Novog grobqa, delovi naseqa Ledena stena i Pasi 
Poqana, deo naseqa izme|u starog Auto-puta za Skopqe i pruge, kompleks 
hladwa~e, kompleks Radne zone D.Me|urovo. 

Orijentaciona koli~ina maksimalnih ~asovnih upotrebqenih voda 
iznosi Qmaxh=750 l/sek. 

Nije dozvoqeno upu{tawe atmosferskih voda u kolektor upotrebqenih 
voda. 

Kolektor za prijem atmosferskih voda planiran je za podru~je izme|u 
parka Bubaw i naseqa Pasi Poqana do Novog grobqa, delovi naseqa Ledena 
stena i Pasi Poqana, deo naseqa izme|u starog Auto-puta za Skopqe i pruge, 
kompleks hladwa~e, kompleks Radne zone D.Me|urovo i podru~je du` ulice 
D.Tucovi}a. 

Orijentaciona koli~ina atmosferskih voda, ra~unata na 15-minutni 
pqusak inteziteta 120,0 l/sek/ha, iznosi Qatm=7500 l/sek. 

 
2.2. Horizontalna  i vertikalana regulacija 
Trasa kolektora za upotrebqene vode definisana je koordinatama 

prelomnih ta~aka osovine na grafi~kom prilogu "Trasa kolektora na 
katastarskom stawu sa elementima za obele`avawe". 

Ukupna du`ina trase kolektora za upotrebqene vode iznosi 3096,8 m. 
Na mestu prikqu~ka planiranog kolektora u Ni{avski, kota dna 

Ni{avskog kolektora je na visini od 180,05 m.n.m. Prikqu~ak se planira na 
koti 181,92 m.n.m. 

Trasa kolektora za atmosferske vode definisana je koordinatama 
prelomnih ta~aka osovine na grafi~kom prilogu "Trasa kolektora na 
katastarskom stawu sa elementima za obele`avawe". 

Ukupna du`ina trase kolektora iznosi 3217,6 m. 
Kota dna cevovoda na mestu uliva kolektora iz naseqa 9. maj planirana je 

na 176,0 m.n.m., a kota sredwih voda reke Ni{ave na mestu izliva  hsr=178,95 m.n.v 
(preuzeto iz "Glavnog projekta regulacije reke Ni{ave kod Popovca (nizvodno 
od `elezni~kog mosta) od km. 0+000 do km. 2+929,12“ - "Jugoprojekt" - Beograd). 

Kota dna retenzije odredi}e se Glavnim projektom, uz uslov da prihvati 
pqusak du`ine trajawa 15 min. 

Kote nivelete postoje}ih i planiranih raskrsnica date su na grafi~kim 
prilozima  "Trasa kolektora na situacionom planu" i "Podu`ni profil terena 
za kolektor za upotrebqene vode".  
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2.3. Uslovi gra|ewa 
Na svakom vertikalnom i horizontalnom prelomu trase izgraditi 

revizioni silaz. Na pravim delovima trase razmak izme|u dve {ahte ne treba da 
bude ve}i od 160 pre~nika profila kanala. 

Pri iskopu, voditi ra~una da se iskop vr{i od nizvodnih ka uzvodnim 
{ahtama zbog oce|ivawa.Kod iskopa rova ma{inskim putem potrebno je uraditi 
propisno razupirawe rova u ciqu bezbednosti. 

Na mestu prolaska ispod regionalnog puta projektovati za{titnu cev 
odgovaraju}eg pre~nika, koja }e se postaviti bu{ewem (ne raskopavawem) trupa 
i zemqi{nog pojasa regionalnog puta, upravno na osovinu puta na dubini od 
najmawe 1,5 m ispod najni`e kote kolovoza.Temeqne jame za bu{ewe trupa i 
zemqi{nog pojasa moraju biti udaqene najmawe 3,0 m od no`ice nasipa puta 
odnosno od spoqne ivice putnog jarka. 

Kod monta`e , cevi se postavqaju na posteqicu od peska debqine 10 cm po 
celoj {irini rova.Nakon postavqawa i spajawa cevi vr{i se podbijawe i 
zatrpavawe cevi peskom do 10 cm iznad temena cevi. Zatim se cevovod delimi~no 
zatrpava ostavqaju}i slobodne spojeve da bi se izvr{ila kontrola 
vododr`ivosti spojeva. Posle uspe{no zavr{enog ispitivawa rov se potpuno 
zatrpava zemqom iz iskopa ili {qunkom(zavisno da li je ulica neasfaltirana 
ili asfaltirana) u slojevima od 30 cm sa nabijawem. 

 
2.4. Uslovi uskla|ivawa sa ostalim infrastrukturnim mre`ama 
Prilikom ukr{tawa kolektora sa ostalim infrastrukturnim mre`ama 

treba po{tovati mere za{tite tako da se telefonski i elektroenergetski 
kablovi ukr{taju  pod pravim uglom u odnosu na trasu kolektora, ili pod 
minimalnim uglom ukr{tawa od 45 stepeni, s tim {to kolektor mora biti ispod 
TT  i energetskih  kablova sa minimalnim vertikalnim rastojawem od gorwe 
ivice cevi od 0,5 m. Kod paralelnog vo|ewa kanalizacije sa ostalim 
infrastrukturnim mre`ama, minimalno horizontalno rastojawe ne sme biti 
mawe od 1,0 m. Kod eventualnog ukr{tawa  sa vodovodnom mre`om, vodovodna 
mre`a mora biti iznad kolektora. 

Pre po~etka radova izvr{iti identifikaciju trase opti~kog kabla Ni{-
Makedonska granica i u slu~aju potrebe izvr{iti wegovo izme{tawe. 

 
2.5. Ostali uslovi 
U toku izrade Plana dobijeni su i ispo{tovani uslovi slede}ih 

organizacija: 
• JP za distribuciju el.energije “Elektrodistribucija” Ni{ - uslovi 

br.7214/3 
• JP “Toplana” Ni{ - uslovi br. 2089/2 
• “Yugorosgaz“ - uslovi br.1069/03 
• Preduze}e za telekomunikacije “Telekom-Srbija” - uslovi br.T-1258-

8301/1SV 
• JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” - Ni{ - uslovi br.3780/2 
• JVP “Srbijavode“ Beograd - VPC “Morava“ Ni{ - uslovi br.1043 
• Republi~ka direkcija za puteve - uslovi br.344-05-442/2003 
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3.0.  GRAFI^KI DEO PLANA 
Grafi~ki deo Plana sadr`i slede}e grafi~ke prikaze: 
1.  Izvod iz GP-a R=1:10000

2. Granica Plana na katastarskom stawu R=1:2500

3. Status zemqi{ta R=1:2500

4. Trasa kolektora na katastarskom stawu 
sa elementima za obele`avawe 

R=1:2500

5. Trasa kolektora na situacionom planu R=1:2500

6. Podu`ni profil terena za kolektor za upotrebqene 
vode 

R=1:100/1000

7. Podu`ni profil terena za kolektor 
za atmosferske vode 

R=1:100/1000

 
4.0.  DOKUMENTACIONI DEO 

 
Dokumentacioni deo Plana sadr`i: 
- Odluku o izradi plana; 
- uslove i dokumentaciju nadle`nih institucija i zavoda; 
- dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj kontroli i javnom uvidu; 
- obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i  Izve{taj Komisije  za 

planove o dostavqenim primedbama na plan. 
 

III 
ZAVR[NE ODREDBE 

 
Izrada Plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 

izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  odluke o izradi  
Regulacionog plana "Kolektora od puta za Dowe Me|urovo do Ni{ave" 
("Slu`beni list grada Ni{a", broj  20/2003). 

Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi postupak 
izrade i dono{ewa Plana je nastavqen po odredbama ovog zakona pod nazivom 
"Plan detaqne regulacije kolektora od puta za Dowe Me|urovo do Ni{ave ". 

Plan je overen potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i 
ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  primerka nalaze u Sekretarijatu 
za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ 
i Javnom preduze}u Direkcija za izgradwu grada i jedan primerak u 
Ministarstvu za kapitalne investicije. 

Pravo na neposredan uvid u doneti Plan imaju pravna i fizi~ka lica, na 
na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje ministar nadle`an za poslove 
urbanizma. 

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a". 
 
BROJ:_______ 
NI[,_______2004.g. 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
                                                                                                 PREDSEDNIK, 

 

                                                                                                     Vladimir Domazet  
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OBRAZLO@EWE 
 PLANA DETAQNE REGULACIJE 

 KOLEKTORA OD PUTA ZA DOWE ME\UROVO DO NI[AVE 
Izrada Plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 

izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  odluke o izradi  
Regulacionog plana kolektora od puta za Dowe Me|urovo do Ni{ave 
("Slu`beni list grada Ni{a", broj 20/2003). 

Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi postupak 
izrade i dono{ewa Plana je nastavqen po odredbama ovog zakona pod nazivom 
"Plan detaqne regulacije kolektora od puta za Dowe Me|urovo do Ni{ave ". 

Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Ni{a - Sekretarijat za 
urbanizam i komunalne delatnosti. Izrada plana poverena je JP Zavodu za 
urbanizam Ni{, a sredstva za izradu plana obezbe|uje grad Ni{ preko JP 
Direkcije za izgradwu Ni{a. 

Planom  se obuhvata podru~je povr{ine od 4,23 ha sa du`inom trase 
kolektora za upotrebqene vode od 3096,8 m i du`inom trase kolektora za 
atmosferske vode od 3217,6 m. 

Planom se bli`e razra|uju i defini{u uslovi za izgradwu kolektora za 
odvo|ewe upotrebqenih i atmosferskih voda sa pripadaju}ih gravitacionih 
povr{ina: du` i oko puta od Novog grobqa do naseqa Turski {an~evi, izme|u 
parka Bubaw i naseqa Pasi Poqana do Novog grobqa, delovi naseqa Ledena 
stena i Pasi Poqana, deo naseqa izme|u starog Auto-puta za Skopqe i pruge, 
kompleks hladwa~e, kompleks Radne zone D.Me|urovo, podru~je du` ulice 
D.Tucovi}a koji se posebnim kolektorom uvode u predmetni a sve u skladu sa 
smernicama iz GP-a vode}i ra~una o uslovima dobijenih od relevantnih 
institucija. Zbog velikih koli~ina atmosferskih voda iskoristi}e se staro 
korito kao retenziona zapremina, koje je definisano "PDR kolektora od naseqa 
9.maj do Ni{avskog kolektora", odakle }e se vr{iti prepumpavawe u Ni{avu. 

 Plan predstavqa osnov za re{avawe imovinsko-pravnih poslova. Plan  
detaqne regulacije utvr|uje uslove za ure|ewe prostora i izgradwu  kroz izvod 
iz urbanisti~kog plana a radi dobijawa odobrewa za izgradwu. 

Postupak razmatrawa i dono{ewa Plana: Odluka o izradi - 21.04.2003.god. 
(Skup{tina grada Ni{a); Stru~na kontrola (utvr|ivawe nacrta) - 25.11.2004. 
god. (Komisija za planove grada Ni{a); Ogla{avawe javnog uvida u Narodnim 
novinama - 27-28.11.2004. god.; Javni uvid - od 29.11. do 13.12.2004. godine; 
Sumirawe javne rasprave i utvr|ivawe predloga Plana - 16.12.2004. god. 
(Komisija za planove grada Ni{a). 

Primedbi na Plan u toku javnog uvida nije bilo. 
Na osnovu neposrednog uvida u raspolo`ivu dokumentaciju Komisija je 

ocenila da Plan detaqne regulacije ispuwava uslove za wegovo dono{ewe, dala 
pozitivno mi{qewe i predla`e dono{ewe istog na nadle`nim organima 
Skup{tine grada Ni{a. 

Izve{taj o sprovodenom javnom uvidu i stru~noj raspravi je sastavni deo 
obrazlo`ewa plana i prilo`en je u "Dokumentaciji plana". 

  
  
 JP ZAVOD ZA URBANIZAM NI[ 


