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Na osnovu ~lana 54.  stav 1.  Zakona o planirawu i izgradwi  ("Slu`beni 
glasnik RS" broj 47/2003) i ~lana 34. ta~ka 5.  Statuta grada Ni{a  
("Slu`beni list grada Ni{a", br. 26/2002) 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 24.12.2004.godine donela je  
 

 
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
REKE NI[AVE OD @ELEZNI^KOG DO 

MEDO[EVA^KOG MOSTA  
 
 
 
I 
 

 

Planom  detaqne regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog do 
medo{eva~kog mosta  (u daqem tekstu: Plan) bli`e se preciziraju pravila 
regulacije i gradwe iz Generalnog plana Ni{a 1995-2010 (“Slu`beni list 
grada Ni{a” ,  br .  13/95 i 2/2002) radi utvr|ivawa uslova prostornog ure|ewa,  
regulacije i gra|ewa u granicama plana detaqne regulacije.  

Plan obuhvata podru~je povr{ine   25,80 ha. 
Du`ina osovine regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog do 

medo{eva~kog mosta iznosi  1858,3 m. 
Granica Plana definisana je koordinatama prelomnih ta~aka i data 

na grafi~kim prikazima i obuhvata delove katastarskih op{tina K.o.Ni{-
Crveni Krst i K.o.Medo{evac. 

 

 
 

II 
  

Sastavni delovi Plana su:  
  
1. Pravila ure|ewa; 
2. Pravila gra|ewa;  
3. Grafi~ki deo;  
4. Dokumentacioni deo. 
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  1.0.  PRAVILA URE\EWA 

  

1.1. OSNOVNA NAMENA PROSTORA I GRA\EVINA 

 

Planom detaqne regulacije defini{e se prostor za regulaciju korita reke 
Ni{ave, izgradwu prate}ih saobra}ajnih objekata i uslovi za izgradwu magistralnih  
infrastrukturnih objekata. 

 

1.1.1. Regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog mosta do 
medo{eva~kog mosta  

Obzirom na to da je razvoj grada orjentisan na prostoru uz sam vodotok 
Ni{ave, name}e se potreba da se problem regulacije posmatra kako sa 
aspekta za{tite grada od poplava, tako i sa estetsko-funkcionalnog 
aspekta. 

Tok reke Ni{ave ima sve karakteristike prirodnog neregulisanog 
toka sa ~estim promenama ru{ewa obala sa izlivima. 

Propusna mo} neregulisanog toka reke Ni{ave kroz centralno gradsko 
podru~je iznosi ssa 800m3/sek .  {to ni u kom slu~aju ne zadovoqava potrebu 
za{tite od poplava centralnog gradskog podru~ja.  

Regulacija reke Ni{ave na predmetnom potezu treba da re{i slede}a 
pitawa: 

•  da obezbedi odbranu grada od poplava za usvojenu veliku vodu 
Q1 0 0=930m3/se,  odnosno Q1 0 0 0=1300m3/sec.  

•  da poboq{a elemente prirodnog korita ~ime bi se postigli 
povoqniji uslovi proticawa vode i nanosa kao i obezbe|ewe 
postoje}ih objekata 

•  da obezbedi maksimalno mogu}e uklapawe korita predvi|eno 
urbanisti~kim planom, {to zna~i dati reci Ni{avi 
odgovaraju}i zna~aj sa tog aspekta. 

Regulacija korita reke Ni{ave (trasa i oblik profila)treba da se defini{e u 
odnosu na hidrolo{ke parametre i to: 

 
- Sredwe vode  
Q sr. = 31,78 m3/sec. 
 
- Velike vode 
Q1000 = 1300 m3/sec, 
Q100   =   930 m3/sec, 
Q10     =  560 m3/sec, 
Q5       =  430 m3/sec. 
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-Male vode 
Q1000 = 1,68 m3/sec, 
Q100   = 2,47 m3/sec, 
Q10     = 3,81 m3/sec, 
Q4       = 4,50 m3/sec, 
Q2       = 6,13 m3/sec. 
 

Propusna mo} novoprojektovanog korita mora se prilagoditi propusnoj mo}i 
uzvodne deonice, tj. do `elezni~kog mosta. 

[irina pojasa regulacije reke Ni{ave  je promenqiva i kre}e se od minimalnih 
60,0  metara kod `elezni~kog mosta do maksimalnih  85,50 metara.  

 
1.1.2.Prate}i saobra}ajni objekti 
 
Uz regulisano korito reke Ni{ave, i sa ju`ne i severne strane  

planira se izgradwa saobra}ajnica i to: 
-  kao nastavak ulice Ov~epoqske do ulaska u naseqe Medo{evac sa 

severne strane reke Ni{ave,i 
-  kao nastavak ulice Sime Matavuqa do ukr{taja sa ulicom Ivana 

Milutinovi}a isto~no od Medo{eva~kog mosta sa ju`ne strane reke Ni{ave. 
Preko reke Ni{ave se planira i izgradwa dva nova mosta za motorni 

saobra}aj,  jedan kao veza naseqa “Beogradmala”(“[qake”) i ulice Ivana 
Milutinovi}a i drugi kao paralelni most postoje}em  Medo{eva~kom mostu.   

 

1.2. STATUS ZEMQI[TA 

1.2.1. Javno zemqi{te 

Celokupno zemqi{te u zahvatu  Plana ima karakter javnog 
gra|evinskog zemqi{ta (regulaciona {irina regulacije reke, za{titno 
zelenilo i prate}e saobra}ajne povr{ine).  

Javno gra|evinsko zemqi{te  obuhvata slede}e katastarske parcele i 
delove katastarskih parcela: 

-  K.o. Crveni Krst :464/2(reka Ni{ava),  126/2,  6190/4,  6190/2,  6103/5,  
6189/1,  6186, 6198/2,  1219/1,  6198/5 i 6208/2.  

-  K.o. Medo{evac :  8203/1 i 8203/10.   
 
Do privo|ewa zemqi{ta nameni, javno gra|evinsko zemqi{te (osim 

vodnog zemqi{ta) mo`e zadr`ati namenu i tako se koristiti ( kao 
poqoprivredno zemqi{te).  

 

1.3. CELINE ODRE\ENE PLANOM  DETAQNE REGULACIJE 

Planom detaqne regulacije predmetni prostor je definisan kao 
jedinstvena celina prema nameni definisanoj Generalnim planom, a 
posebnim planskim ,  morfolo{kim i oblikovnim karakteristikama 
prostora i kao celine slede}ih zona: 

Zona  I   :  Zona regulacije reke Ni{ave 
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Zona II  :Zona prate}ih saobra}ajnih objekata 

Zona regulacije reke Ni{ave pored pojasa regulacije reke sadr`i i 
pojas za{titnog zelenila izme|u regulacione linije reke i regulacione 
linije saobra}ajnice.  

 
 1.3.2.  Urbanisti~ki uslovi za zonu regulacije reke Ni{ave 
 
 Za potrebe sprovo|ewa ovog plana neophodna je izrada urbanisti~kog projekta za 
zonu regulacije reke Ni{ave (zona I ). 

 
 

 1.4. ODREDBE O INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA I MRE@AMA 
  
 1.4.1. Regulacija mre`a saobra}ajnih povr{ina 
 
            1.4.1.1.Elementi saobra}ajnog re{ewa iz Generalnog plana  
 i aktuelni saobra}ajni tokovi 
 

Generalnim planom, u zahvatu ovog plana, nisu planirane primarne saobra}ajnice. 
 Izgradwom ulice Sime Matavuqa, koja je neposredno uz levu obalu Ni{ave, 

odgovaraju}om tehni~kom organizacijom saobra}aja i saobra}ajnom signalizacijom ulice 
Kwegiwe Qubice, ulice Sime Matavuqa, ulice generala Milojka Le{janina i ulice 
Novosadske, mogu se o~ekivati  zna~ajni saobra}ajni tokovi prema petqi kod Novog Sela 
na autoputu E -75. 

 

       1.4.1.2. Funkcionalni rang saobra}ajnica i wihovi elementi regulacije 

 U zahvatu  ovog plana planirane su dve saobra}ajnice ulica Sime Matavuqa, 
od `elezni~kog mosta do mosta na Ni{avi kod Medo{evca i Novoplanirna ulica 
na desnoj obali Ni{ave. 
 Preko Ni{ave su planirana dva mosta koji povezuju ove saobra}ajnice. Rang ulice 
Sime Mataviqa se defini{e kao primarna saobra}ajnica regulaciona {irina 26,50m na 
celoj du`ini. Novoplanirana ulica je ranga sabirne ulice {irine 15.50m. 
 Jedan od mostova je planiran kao zamena postoje}em mostu na Ni{avi za Medo{evac. 
Polo`aj  ovog mosta je na 95m uzvodno od postoje}eg. Novi most povezuje naseqe  " [qaka" 
sa sadr`ajima na levoj obali nizvodno od  starog Vulkana. Polo`aj  ovog mosta je nizvodno 
od `elezni~kog mosta .  

 

            1.4.1.3.Tehni~ke karakteristike saobra}ajnica 

Popre~ni  profil ulice Sime Matavuqa ~ine: dve kolovozne trake po 7,00m., 
trotoari po 3,50m., biciklisti~ka staza uz trotoar prema reci 2,50m., zelena traka 
izme|u kolovoza i biciklisti~ke staze 1,00m. i razdelna traka izme|u kolovoznih traka 
2,00m. {irine. 

Popre~ni profil Novoplanirane ulice ~ine: kolovozna traka 7.00m., trotoari 
po 2.5m., biciklisti~ka staza prema Ni{avi 2.50m. i zelena traka prema Ni{avi 1.oom. 
{irine. 
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Pore~ni profil novog mosta za Medo{evac ~ine kolovoz 7.00m., i trotoari po 
2.50m. Pore~ni profil drugog novog mosta uzvodno od predhodnog ~ine kolovoz 7.00m. i 
trotoari po 3.00m. {irine. 

Pore~ni profil u kru`nom toku je promenqive {irine. Kolovoz je {irine na 
pravcu ulice Ivana Milutinovi}a je 13m., ulice Sime Matavuqa 16m. i 10.5m. {irine   

Primewene horizontalne krivine osovine severne kolovozne trake ulice Sime 
Matavuqa iznose: R=503,50; R=300,00; R=300,00 i R=500m. 

Zaobqewe preloma osovine Novoplanirane ulice na desnoj obali Ni{ave 
izvr{eno je kru`nim krivinama polupre~nika R=300.00 ; R=500,00; i R=500m 

Niveleta ulice Sime Matavuqa generalno prati niveletu krune levoobalnog 
odbrambenog nasipa. Kote niveleta su date u apsolutnim vrednostima na odgovaraju}em 
grafi~kom prikazu.  

Niveleta Novoplanirane ulice  uglavnom  prati  niveletu krune desoobalnog 
nasipa. 

Nivelete obe ulice su uslovqene niveletama novih mostova. Nivelete mostova 
su odre|ene na osnovu kote velike vode na konkretnom profilu. 

Regulacija saobra}aja na raskrsnicama se planira sa horizontalnom, 
vertikalnom i semaforskom signalizacijom. Raskrsnica ulice Sime Matavuqa i ulice 
Ivana Milutinovi}a je re{ena kao raskrsnica kru`no toka. 

 

 1.4.1.4.Posebne obaveze koridora i ulica prema javnom saobra}aju, 
 biciklisti~kom saobra}aju i kretawu pe{aka 

 Javni  gradski saobra}aj se planira na celoj trasi ulice Sime Matavuqa. Autobuska 
stajali{ta su na desnoj saobra}ajnoj traci. Stajali{ta za putnike su na trotoaru. 
 Biciklisti~ki saobra}aj se planira na posebnoj bicikisti~koj stazi koja je 
predvi|ena u profilu ulice prema Ni{avi kod ulice Sime Mataviqa i kod 
Novoplanirane ulice na desnoj obali. 
 Pe{a~ka kretawa su planirana na trotoarima i obele`enim pe{a~kim prelazima. 
 
      1.4.1.5.Posebne obaveze prema kretawu hendikepiranih 
 
 Za kretawe hendikepiranih  lica obezbe|uju se uslovi koji su propisani 
Pravilnikom o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim 
kretawem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica ("Slu`beni  glasnik RS ", br. 
18/ 97 ). 
 
      1.4.1.6.Regulacija miruju}eg saobra}aja 
 
 U profilu ulice Sime Matavuqa nije predvi|eno parkirawe motornih vozila. 
 
 1.4.2. Magistralni kolektor 
  

  Na desnoj obali reke Ni{ave planirana je izgradwa magistralnog kolektora- 
desnoobalni ("Beogradmalski") koji treba da prihvati vode iz "Somborskog" kolektora , 
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"12 februarskog " kolektora i izliv na isto~nom delu ulice Ov~epoqske. Ovaj kolektor 
prelazi  korito reke Ni{avu  "sifonski" i uliva se u kolektor u ulici Ivana 
Milutinovi}a.  

  Trasa i uslovi za izgradwu desnoobalnog kolektora utvr|eni su Uslovima za 
ure|ewe prostora za izgradwu desnoobalnog kolektora "Beogradmalski" ("Slu`beni list 
grada Ni{a", broj 14/93 ). 

  Desnobalni kolektor je u profilu novoplanirane saobra}ajnice na desnoj obali 
reke Ni{ave. 
  
 1.4.3. Magistralni vodovod 

   
    Paralelno sa desnoobalnim kolektorom planirana  je izgradwa magistralnog 

vodovodnog prstena "Izvori{te Mediana - Vinik - Bubaw". Trasa i uslovi za izgradwu 
magistralnog vodovodnog prstena  definisani su Uslovima za ure|ewe prostora za 
izgradwu magistralnog cevovoda Mediana -Vinik - Bubaw 1 i Mediana - Delijski vis u 
Ni{u ("Slu`beni list grada Ni{a", broj 15/94"). 

   
  1.4.4. Dalekovodi 35 kV  

 
 Preko podru~ja plana prolaze dva vazdu{na dalekovoda 35 kV-ti i to : 
 - DV TS 110/35/10 kV "Ni{ 1" - TS  35/10 kV "12 februar", i  
 - DV TS 35/10 kV "Stanko Paunovi}" - TS  35/10 kV "12 februar".  

  Kod izgradwe regulacije reke Ni{ave neophodno je obratiti pa`wu da ne do|e do 
naru{avawa stabilnosti stubnih mesta. 

  Po izgradwi mosta koji povezuje naseqe "Beogradmala" sa ulicom Ivana 
Milutinovi}a ove dalekovode kablirati i polo`iti u kablovnicama u  konstrukciji 
mosta.  

 
  1.4.5. Gasovodna mre`a 

  
 Preko podru~ja plana prolazi primarna gradska gasovodna mre`a  i to : 

  - od `elezni~kog mosta oko 280 metara nizvodno polo`ena je ~eli~na cev pre~nika  
325 h 7 mm , sa koordinatama temena i kotom gorwe ivice cevi  (kgic): 

  T38                h = 7 572 258,62    u = 4 798 053,97     kgci = 190,22 m 
  T39                h = 7 572 173,14    u = 4 797 997,72     kgci = 189,89 m 
  T40                h = 7 572 217,90    u = 4 797 923,01     kgci = 189,86 m 

 
  Kota gorwe ivice cevi u koritu reke Ni{ave iznosi 183,20 m, a na ivici korita 

183,82 m. 
  Na oko 50 m uzvodno od Medo{eva~kog mosta planirana je ugradwa ~eli~ne 

gasovodne cevi pre~nika 159 h 4,5 mm ( gasovod za Medo{evac i Popovac). 
 

 1.4.6. Regulacija mre`a ozelewenih, slobodnih i rekreacionih povr{ina 
 

  Zelenilo u okviru Plana detaqne regulacije planirati i izvoditi tako  da ima 
estetsku i za{titnu funkciju. 

  U skladu sa Zakonom o podizawu i odr`avawu zelenih povr{ina  na podru~ju plana 
formirati odgovaraju}e zelene povr{ine u prostorima izme|u regulacione linije korita 
reke Ni{ave i regulacione linije saobra}ajnica. 



 
 

Plan  detaqne regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog do medo{eva~kog mosta  7

 Na pomenutim povr{inama prete`no koristiti autohtonu vegetaciju sredweg rasta 
li{}arskih vrsta. 
 
 1.4.7. Posebni zahtevi, uslovi i propisi za izdavawe odobrewa za izgradwu -
smernice za sprovo|ewe plana detaqne regulacije 
 

  Realizacija objekata i drugih planiranih sadr`aja na osnovu predmetnog Plana 
mo`e se odvijati po faza uz uslov da svaka faza predstavqa zasebnu prostornu i 
funkcionalnu celinu i da svojom relizacijom ne ugro`ava postoje}e i planirano 
kori{}ewe predmetnog prostora. 
 
 

1.5.   USLOVI ZA[TITE  @IVOTNE SREDINE  

 
 Uslovi za{tite `ivotne sredine proizilaze na osnovu zahteva 
propisanih Zakonom o za{titi `ivotne sredine (  " Slu`beni glasnik 
Republike Srbije  ", br. 65/91 i 53/95 ) i Pravilnika o analizi uticaja 
objekata odnosno radova na `ivotnu sredinu (  "Slu`beni glasnik Republike 
Srbije" broj  61/92 ).  

Mogu}i uticaji i planirane mere za{tite `ivotne sredine su slede}i: 
-  Negativna dejstva od buke, koja }e se stvarati u procesu regulacije 

reke Ni{ave od `elezni~kog do Medo{eva~kog mosta, ne}e biti posebno 
izra`ena po{to je prostor obuhva}en radovima prete`no nenaseqen i 
izolovan od centra grada. 

-  Aerozaga|ewe koje }e nastajati u toku procesa izvo|ewa radova ne}e 
imati zna~ajan uticaj,  pa u tom smislu ne trebaju preduzimati  posebne mere 
za{tite. 

-  Svi ukr{taji sa infrastrukturnim objektima su predvi|eni i 
projektovani na na~in koji obezbe|uje minimum mogu}ih uticaja .  U toku 
izvo|ewa objekta sve nastale promene bi}e sanirane dovo|ewem u prethodno 
stawe.  

-  U oblasti socijalnog uticaja izgradwom regulacije reke Ni{ave 
ostvari}e se zna~ajna poboq{awa za lokalnu dru{tvenu zajednicu.   

  
ZAKQU^AK :  Izgradwa regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog mosta do mosta 

u Medo{evcu ne izaziva negativne uticaje na `ivotnu sredinu , ve} naprotiv u oblasti 
socijalnog uticaja daje zna~ajna poboq{awa, te iz navedenih  razloga proizilazi da u ovom 
slu~aju nije potrebno raditi analizu uticaja na `ivotnu sredinu. 

 

 2.0.         PRAVILA GRA\EWA 

             2.1. Uslovi gra|ewa regulacije  reke Ni{ave 

 Kod izrade urbanisti~kog projekta regulacije reke Ni{ave daje se 
sloboda izbora popre~nog  profila.Osnovni uslov je da se od `elezni~kog 
mosta gde je izgra|en jednostruki pravougaoni popre~ni presek sa {irinom u 
dnu  60 m, nastavi sa istim profilom u du`ini od  285 metara.  
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 U nastavku regulacije reke kada se pove}ava {irina pojasa regulacije,  popre~ni 
profil treba da propusti koli~inu vode Q = 1300 m3/sec.,da  podu`ni pad iznosi  i = 2%. 
poboq{a elemente prirodnog korita ~ime bi se postigli povoqniji uslovi 
proticawa vode i nanosa,  obezbe|ewe postoje}ih objekata i zadovoqewe 
estetskih zahteva.Tako|e je neophodno da se regulacija reke nivelaciono i 
funkcionalno uskladi sa naleglim saobra}ajnicama. 
 Popre~ni profil  regulacije reke ispod postoje}ih i planiranih mostova   treba da 
obezbedi slobodnu  visinu od cca 50cm. Kejski zidovi zahtevaju urbanisti~ko-
arhitektonsko oblikovawe koje treba da se uklopi u postoje}i ambijent grada.  
 Na kraju trase regulisane deonice predvideti gra|evinu koja }e biti tako 
oblikovana da ne izaziva {tetne posledice na neregulisanoj deonici nizvodno , kao i po 
same regulisane gra|evine. 

            Otpadne vode iz naseqa posle izvr{ene regulacije ne mogu se ispu{tati u korito 
reke Ni{ave , ve} se moraju odgovaraju}im kanalizacionim objektima prihvatiti i odvesti 
prema postrojewu za pre~i{}avawe,  

            Izvr{iti hidrauli~ku proveru propusne sposobnosti postoje}ih mostova du` trase 
planirane regulacije, pri ~emu obezbediti takve uslove te~ewa koji }e eliminisati 
eventualno negativno dejstvo uspora, dubinske i bo~ne erozuje i ostvariti potrebno 
nadvi{ewe iznad DIK-a mosta usvojenog na bazi merodavne vode i brzine te~ewa, 

            U slu~aju da se javqa dubinska i bo~na erozija u zoni mostovskih  stubova ili 
oslonaca, predvideti re{ewe kojim }e se osigurati oslonci i stubovi i stabilizovati 
re~no dno, 

           Projektovati uzdu`nu dispoziciju regulacije (padovi dna regulisanog korita) i 
popre~ni profil korita tako da re`im vode i nanosa bude stacionaran tako da nema 
erozije dna i obala , odnosno zasipawa korita. 

           Na mestu uliva Rujni~ke reke u Ni{avu izvr{iti regulaciju Rujni~ke reke u 
odre|enoj du`ini da ne bi se ugrozila regulacija Ni{ave. 

 

             2.1. Uslovi gra|ewa saobra}ajnih objekata 

 
Gra|ewe predmetnih saobra}ajnica i objekata komunalne infrastrukture izvodi}e 

se u okviru gra|evinske parcele ulice. U horizontalnom, visinskom i sadr`ajnom  smislu 
predmetna saobra}ajnica }e se graditi prema Planu detaqne regulacije. 

Gra|ewe saobra}ajnica mo`e biti i fazno u podu`nom i popre~nom smislu o ~emu 
}e odlu~ivati investitor. Pri tom izgra|eni deo saobra}ajnice treba da zadovoqi 
funkcionalne, saobra}ajne i bezbednosne zahteve. 

 

 2.4. Ostali uslovi 

 
U toku izrade Plana dobijeni su i ispo{tovani uslovi, saglasnosti, 

mi{qewa i re{ewa slede}ih organizacija:  

•  JP za distribuciju el.energije “Elektrodistribucija”  Ni{ - 
uslovi br.7214 od 26.05.2003.  

•  Preduze}e za telekomunikacije “Telekom-Srbija”  -  uslovi 
br.T-1258-8291/1 SV i br.T-1258-8291/1 SV, JM od 18.06.2003. 
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•  JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus”  -  Ni{ - uslovi 
br.3779/2 od 05.06.2003. 

•  JKP za proizvodwu i distribuciju toplotne energije 
Gradska Toplana br.2087/2 od 12.05.2003. 

•  Preduze}e za izgradwu gasovodnih sistema, transport i 
promet prirodnog gasa a.d.  YUGOROSGAZ  br.1072/03 od 
26.05.2003.  

•  JVP "Srbijavode" br.1040/2 od 06.06.2003.,  br.1679 od 
17.12.2003.i br.872/1 od 10.05.2003. 

•  Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod br. 92-I-1-235/2003-22 
od 01.09.2003. 

•  Ministarstvo poqoprivrede i vodoprivrede -Republi~ka 
direkcija za vode- br. 325-05-604/03-07 od 19.09.2003. 

 

 3.0.         GRAFI^KI DEO PLANA 

Grafi~ki deo Plana sadr`i slede}e grafi~ke prikaze: 

1.   Izvod iz GP-a            1 :  10000 
2.  Geodetska podloga sa granicom zahvata Plana                     1 :    1000 
3.   Prikaz urbanisti~kih celina 
(sa re`imom kori{}ewa zemqi{ta)                  1 :    2500 
4.  Prikaz regulacije reke i prate}ih  
saobra}ajnih objekata sa nivelacionim i  
analiti~ko-geodetskim elementima                                         1 :    1000 
5.   Situacioni plan  objekata magistralnih 
infrastrukturnih objekata           1 :   1000 

 

 4.0.         DOKUMENTACIONI DEO 

 
Dokumentacioni deo Plana sadr`i: 
-  Odluku o izradi plana; 
-  uslove i dokumentaciju nadle`nih institucija i zavoda; 
-  dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj kontroli i javnom 

uvidu; 
-  obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i  Izve{taj Komisije  za 

planove o dostavqenim primedbama na plan. 
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III 
 

ZAVR[NE ODREDBE 

 
  

 Izrada plana je zapo~eta pre stupawa na snagu Zakona o planirawu i izgradwi 
("Slu`beni glasnk RS", br. 47/2003) dono{ewem  Odluke o izradi regulacionog plana reke 
Ni{ave od `elezni~kog do medo{eva~kog mosta ( "Slu`beni list grada Ni{a", broj 
20/2003). 
 Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi postupak izrade i 
dono{ewa plana  je nastavqeno po odredbama ovog zakona pod nazivom " Plan detaqne 
regulacije reke Ni{ave od `elezni~kog do medo{eva~kog mosta". 
 Saobra}ajnica severno od reke Ni{ave izgradi}e se po trasi radnog pojasa 
desnoobalnog kolektora, a izuzimawe zemqi{ta za saobra}ajnicu izvr{i}e se po 
regulisawu svojine vojske Srbije i Crne Gore. 

Plan detaqne regulacije je overen potpisom predsednika i pe~atom 
Skup{tine grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  
primerka nalaze u Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti, 
Javnom preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u Direkcija za 
izgradwu grada i jedan primerak u Ministarstvu za kapitalne investicije.  

Pravo na neposredan uvid u doneti Plan detaqne regulacije imaju 
pravna i fizi~ka lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje 
ministar nadle`an za poslove urbanizma. 

Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u "Slu`benom listu grada Ni{a". 

 
BROJ:_______ 
NI[,  24.12. 2004.g. 
 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 
 
 

 PREDSEDNIK, 

                                                                         Vladimir Domazet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


