
  
 
 

На ширем подручју нема олујних 
ветрова.Диспозицијом и врстом заштитног 
зеленила штити се простор од јаких ветрова. 
Диспозицијом објеката мора се избећи изложеност 
директном удару јачих ветрова. 
 

2.13.5. Заштита од уништавања 
У погледу заштите од ратних разарања , 

подручје Плана детаљне регулације налази се у 
зони угрожености у којој је потребна изградња 
склоништа. 

Заштита становништва и материјалних 
добара од ратних разарања обезбеђује се на 
подручју Плана према Закону о одбрани (''Сл. 
гласник РС'', бр. 45/91 и 58/91), Закону о одбрани ( 
''Сл. лист СРЈ'', бр. 43/94, 11/95,28/96 и 44/99), 
Уредби о објектима од посебног значаја за 
одбрану Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 
18/92) и Уредби о организовању и функционисању 
цивилне заштите (''Сл. гласник РС'', бр. 21/92). 

Предвидети склоништа у двонаменским 
просторима са једним местом на 50м2 бруто 
развијене површине, радијуса опслуживања 250м. 

Објекти морају бити изведени у складу са 
Правилником о техничким нормативима за 
изградњу склоништа (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 55/83).     

 
2.14 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

 Сви објекти се морају градити по важећем 
закону и правилнику о изградњи као и 
нормативима за нискоградњу, инфраструктуру и 
високоградњу. 

 
 
3.0.ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 Графички део Плана детаљне регулације 
садржи графичке прилоге: 
 
Лист 1: Извод из ГПа,                            Р=1:10000 
Лист 2: Диспозиција подручја  
 разраде                                      Р= 1: 5000,   
Лист 3:   Геодетска подлога са границом  
 подручја                          Р= 1: 1000,   
Лист 4: План намене  
 површина                                 Р= 1:  1000,   
Лист 5:  План намене, аналитике и  
 регулације                                Р= 1: 1000,   
Лист 6: План регулације и нивелације са  
 аналитичким елементима       Р= 1: 1000,   
Лист 7:   План инфраструктурних мрежа – 
              Водовод и канализација              Р= 1:1000    
Лист 8:  План инфраструктурних мрежа –  
              Електро,ТТ и Гасоводна мрежа Р= 1:1000,   
Лист 9: План озелењавања                  Р= 1:1000.   

 
4.0. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО 
Документациони део Плана детаљне 

регулације садржи: 
1. Одлука о изради са програмом израде–

(Извршни одбор Града Ниша од 17.10.2003.г.) 

2. Услови и мишљења надлежних 
органа:Министарство одбране Министарство 
унутрашњих послова Завод за заштиту споменика 
културе Ниш 

3.Податке о обављеном јавном увиду и 
стручној расправи 

4.Примедбе грађана са ставом обрађивача 
о свакој приспелој примедби 

5.Извештај Комисије за планове о јавном  
увиду. 

6.Образложење Плана детаљне 
регулације насеља ''Сомборска исток''у Нишу.  
 
 

III 
 
 

Plan detaqne regulacije je overen 
potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine 
grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka, od 
kojih se po dva primerka nalaze u Sekretarijatu 
za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom 
preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ i Javnom 
preduze}u Direkcija za izgradwu grada Ni{a i 
jedan primerak u Ministarsrvu urbanizma i 
gra|evina. 

Pravo na neposredan uvid u doneti Plan 
detaqne regulacije imaju pravna i fizi~ka 
lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e 
propisuje ministar nadle`an za poslove 
urbanizma. 

Plan detaqne regulacije stupa na snagu 
osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom 
listu grada Ni{a". 
 
 Број: 06-192/2004-31/4 
 У Нишу, 10. јун 2004. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
Горан Ћирић, с.р. 

 203. 
 

Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o 
planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", 
br. 47/2003) i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada 
Ni{a ( "Slu`beni list grada Ni{a, br.14/2000 i 
39/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od  
10. јуна 2004. godine, donela je 

 
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE                                   
STAMBENOG BLOKA U NASEQU 

"STEVAN SIN\ELI] - JUG" 
U NI[U  

 
 

I 
 

Planom detaqne regulacije stambenog 
bloka "Stevan Sin|eli} - jug" u Ni{u  (u daqem 
tekstu: Plan) bli`e se razra|uju postavke 



 

Generalnog plana Ni{a 1995 - 2010 ( "Slu`beni 
list grada Ni{a, br.13/95 i 2/2002) radi 
utvr|ivawa uslova prostornog ure|ewa, 
regulacije i gra|ewa u granicama obuhvata 
Plana detaqne regulacije. 

Plan detaqne regulacije obuhvata 
podru~je povr{ine od 0,21 ha. 

Granica planskog podru~ja definisana 
je na grafi~kom prilogu D2 "Aerofotogrametrija 
sa granicom zahvata, 1:1000", i opisno: sa severa 
- postoje}e individualno stanovawe, sa istoka - 
korito Breni~kog potoka, sa juga - novoplanirana 
Ni{avska ulica i sa zapada - Ulica Botani~ka. 

U slu~aju nepodudarnosti merodavna je 
situacija sa grafi~kog prikaza D2. 
 

II 
Sastavni delovi Plana detaqne 

regulacije su: 
 

1) Pravila ure|ewa 
2) Pravila gra|ewa  
3) Grafi~ki deo 
4) Dokumentacioni deo 

 
1.0. PRAVILA URE\EWA 

 
1.1. Opis i obja{wewe grafi~kog dela 

 
Podru~je obuhva}eno Planom defini{e se 

kao prostor za stanovawe. Osnovne principe 
planske intervencije predstavqa izgradwa 
novih objekata i po{tovawe postoje}e - 
tradicionalne uli~ne matrice.  

Planirani broj stanovnika iznosi 48, 
planirani broj stanova je 16, bruto gustina 
stanovawa je 198 st./ha. U pogledu izvedenih 
urbanisti~kih parametara dobijeni pokazateqi 
za stepen zauzetosti zemqi{ta iznose 28%, a za 
indeks izgra|enosti 0,85. Ukupna bruto razvijena 
povr{ina postoje}ih i planiranih objekata je 
1.800m2, od ~ega je sve bruto razvijena stambena 
povr{ina.  

Planom detaqne regulacije se utvr|uju 
uslovi pod kojima se plansko podru~je prostorno 
i funkcionalno defini{e. Koncepcija re{ewa 
Plana odre|ena je na osnovu prirodnih i 
ste~enih uslova i defini{e generalna pravila 
izgradwe i kori{}ewa zemqi{ta.  

 
1.1.1. Postoje}e stawe izgra|enosti i namena 

povr{ina 
 
Podru~je Plana detaqne regulacije 

obuhvata jedinstven urbanisti~ki blok 
povr{ine od 0,21 ha. 

Uli~na mre`a je neizgra|ena, postoje 
neasfaltirane ulice sa ju`ne i zapadne granice 
podru~ja u trasi koja se razlikuje od planirane. 
Uz severnu granicu podru~ja, u toku je izgradwa 
stambenog objekta trenutne spratnosti P+1, i 
izgra|en je pomo}ni objekat. 

Na predmetnom podru~ju nema poslovnih 
delova objekta. 

 
1.1.1.1. Parametarski pokazateqi postoje}eg 

stawa 
 

1 Povr{ina podru~ja 0,21 ha 

2 Komunikacije ( zemqani 
put ) 

- 

3 Neizgra|eno podru~je 0,20 ha 

4 UKUPNO pod objektima 100 m2 

 
 

1.1.2. Planirana namena povr{ina 
 
Ovim Planom se maksimalno uva`ava 

postoje}i karakter predmetnog prostora 
(porodi~no stanovawe). 

U prostoru Plana izdvajaju se kao javne 
povr{ine, povr{ine saobra}ajnica unutar bloka 
i zelena povr{ina uz Breni~ki potok, koja ima 
funkciju za{titnog zelenila. 

Svi normativi i standardi uslovqeni su 
Generalnim planom Ni{a ("Sl. list grada 
Ni{a", br. 13/95 i 2/2002). 

U~e{}e pojedina~nih namena u 
ukupnoj povr{ini Plana od  0,21ha: 

− Granice: blok je ome|en 
ulicama: Ni{avska i 
Botani~ka, parcelama 
porodi~nog stanovawa i 
Breni~kim potokom. 

− Namena po GP-u Ni{a: gradsko 
stanovawe gustine 100 - 200 
st/ha  

− Planirani karakter bloka:  
stambeni blok  

− Stepen rekonstrukcije: 
izgradwa novih objekata   

− Namena: porodi~no stanovawe 
− Broj stanovnika: ....................................48 
− Broj stanova:....................................... 16 
− Gustina stanovawa - bruto: ..198 st./ha 
− Izgra|ena povr{ina (pod 

objektima): .................................. 0,06 ha 
− Neizgra|ena povr{ina:............. 0,14 ha 
− Stepen zauzetosti: ....................... 28 % 
− Stepen izgra|enosti: ..................... 0,85 
− Ukupna razvijena povr{ina 

objekata - bruto: .................. 1.800,00 m2 
− Razvijena stambena povr{ina - 

bruto: .................................... 1.800,00 m2 
− U~e{}e stambene povr{. u 

ukupnoj povr{. objekata:............. 100 % 
 

1.2. Op{ti urbanisti~ki uslovi 
 
Planski osnov za izradu i dono{ewe 

predmetnog plana sadr`an je u: 
a) Generalnom planu Ni{a 1995-2010. 

("Slu`beni list grada Ni{a", br. 13/95 i 2/2002) 
kojim je za podru~je obuhva}eno planom 
predvi|ena osnovna namena: gradsko stanovawe 



  
 
 

gustine 100 - 200 st/ha, a podru~je se nalazi u V 
urbanisti~koj zoni - zona porodi~nih stambenih 
objekata ( individualna stambena izgradwa 
malih gustina) gradsko stanovawe ("Sl. list 
grada Ni{a", br.28/2003.). 

 
1.2.1. Izvod iz Generalnog plana 

 
Polaze}i od uslova da do 2010. godine 

svako doma}instvo treba da ima jedan stan, 
odnosno svaki stanovnik da ima jednu sobu, 
prose~na veli~ina stana treba da bude 60m2, a 
korisna povr{ina stana 20m2 po stanovniku.  

Planski razvoj stanovawa podrazumeva 
eliminaciju bespravne izgradwe, sanaciju 
postoje}ih bespravno izgra|enih naseqa, 
legalizaciju objekata koji ispuњavaju uslove i 
komunalno opremawe na ukupnom podru~ju. 

Uslovi za izgradwu objekata posebne 
namene utvr|uju se u skladu sa posebnim 
zahtevima i normativima za tu vrstu objekata, i 
op{tim uslovima utvr|enim u okviru GP-a. 

Parkirawe i gara`irawe vozila, u 
okviru nove izgradwe treba da bude planirano 
sa normativom: 

- najmawe jedno parking/gara`no mesto 
na jedan stan u okviru parcele.  

 
1.3. Podela zemqi{ta obuhva}enog Planom 

detaqne regulacije na javno i ostalo 
gra|evinsko zemqi{te 

 
Zemqi{te obuhva}eno predmetnim 

planom predstavqa gra|evinsko zemqi{te.  
 

1.3.1. Podloge za izradu Plana 
 
Plan detaqne regulacije je ra|en na 

slede}im podlogama: 
- Aerofotogrametrija (analogna)       1:5000 
(prelet 1988.godine) 
-  Katastarski plan (analogan)            1:1000     

(DL 24, Republi£ki geodetski zavod, 
1954.g ) 

 
1.3.2. Javno gra|evinsko zemqi{te 

 
Predmetno podru~je obuhvata slede}e 

katastarske parcele: 
KO Ni{-Pantelej i to: 
 311(deo) 313/1
 315/1(deo) 315/2(deo)   
 

U slu~aju nepodudarnosti ovoga spiska 
sa grafi~kim prilogom broj D1 : 
"Katastarska podloga, 1:1000", va`i prilog. 

 
1.3.3. Ostalo gra|evinsko zemqi{te 

 
Predmetno podru~je obuhvata slede}e 

katastarske parcele: 
KO Ni{-Pantelej i to: 
 311(deo) 313/1(deo)  
  

U slu~aju nepodudarnosti ovoga spiska 
sa grafi~kim prilogom broj D1 : 
"Katastarska podloga, 1:1000", va`i prilog. 

 
1.4. Celine i zone odre|ene Planom detaqne 

regulacije 
 
Plan egzistira u jedinstvenoj celini 
predvi|enoj za porodi~no stanovawe. 

 
1.5. Urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine i 

javne objekte 
 

Kao javne povr{ine se izdvajaju trotoar, 
ulica i javno zelenilo. 

Uslovi za prve dve javne povr{ine dati 
su u ta~ki 1.6.1 - saobra}ajne povr{ine. 

Uslovi javnog zelenila su dati u ta~ki 
1.6.3. - slobodne povr{ine. 

 
 
 

1.6. Odredbe o postrojewima i 
infrastrukturnim objektima i mre`ama po 
zonama - celinama 

 
1.6.1. Saobra}ajne povr{ine 

 
1.6.1.1. Putevi, ulice i pristupi 
 
Osnovni saobra}ajni prilaz iz pravca 

centra ostvaruje se preko Ulice Kwa`eva~ke, i 
preko Ni{avske (ranga sabirne ulice) u sam 
kompleks. 

Osnova planirane uli~ne mre`e je 
zasnovana na postoje}im saobra}ajnicama. 

 
1.6.1.2.  Uslovi saobra}aja i saobra}ajnih 

povr{ina 
 
Elementi situacionog plana definisani 

su i prikazani na grafi~kom prilogu P6 "Prikaz 
saobra}ajnica sa elementima regulacije i i 
geodetsko-analiti~kim elementima, 1:1000". 

Nivelaciono re{ewe planiranih 
saobra}ajnih povr{ina potrebno je uraditi na 
osnovu ta~nog geodetskog snimka terena uz uslov 
uklapawa  u nivelete postoje}ih saobra}ajnica i 
uslov obezbe|ewa pristupa novoplaniranim 
objektima. 
                Kolovoznu konstrukciju novoplaniranih 
i saobra}ajnica predvi|enih za rekonstrukciju 
obavezno utvrditi na osnovu dimenzionisawa u 
odnosu na va`e}e propise, pri ~emu predvideti 
kolovozni  zastor od asfalta. 
                Odvodwavawe svih saobra}ajnih 
povr{ina, kao i u postoje}em stawu, izvr{iti 
gravitaciono u sistem zatvorene ki{ne 
kanalizacije. 
 

1.6.1.3. Uslovi za stacionarni saobra}aj 
 
Za potrebe parkirawa novoplaniranih 

objekata prema utvr|enim programskim 



 

zahtevima predmetnog podru~ja, obezbe|en je 
potreban broj parking mesta koji je prikazani u 
tabeli 16.1.4. 

Potrebno je obezbediti 1 PM na 1 stan, 
u okviru parcele: u gara`i ili na otvorenom 
prostoru. 

 
 
 

1.6.1.4.    Pregled kapaciteta za parkirawe u prostoru Plana 
 

broj 
novopl. 
стanova 

 
Delatnosti 

 

potrebni kapaciteti 
za parkirawe 

prema normativima GP-a 
 

ostvareni 
kapaciteti 

 
Bilans 

 
- BRGP stanovawe delatnosti 

i javne 
funkcije 

ukupno ukupno % suficit 
/ deficit 

16 0 16 0 16 16 100 0 

 
Napomena: KAPACITETI SE ODNOSE NA SVE OBJEKTE U OKVIRU PLANA. 

 
 

1.6.1.5.  Uslovi za podsistem javnog prevoza 
putnika 

 
Za realizaciju programa javnog 

gradskog saobra}aja (JGS) i wegovog 
funkcionisawa u postoje}em stawu, u okolnom i 
neposrednom  okru`ewu  prostora Plana, 
obezbe|eni su slede}i osnovni uslovi za 
odvijawe JGS-a: 

- stajali{ta javnog gradskog prevoza 
- autobuske linije 

 
1.6.1.6 Stajali{ta javnog gradskog prevoza 

                
U bli`em okru`ewu Plana, definisana 

su dva stajali{na mesta: u levom i desnom smeru, 
odnosno sa obe strane Ulice Kwa`eva~ke. 
Potrebne dimenzije prolaznog stajali{nog mesta 
iznose 30,0 x 3,0m. 
 

1.6.1.7 Autobuske linije 
 
U okru`ewu lokacije prolazi 1 

postoje}i autobuski podsistem koji kao takav 
treba zadr`ati:  linija 2 (Dowa Vre`ina - 
Bubaw). 
 

1.6.1.8  Obezbe|ewe protivpo`arnih uslova 
 

U pogledu ispuwenosti protivpo`arnih 
propisa potrebno je napomenuti da je pristup  
protivpo`arnog vozila omogu}en svim objektima. 
Tako|e je ispo{tovan i propis o neophodnosti 
formirawa proto~nosti, odnosno prilaza 
objektu sa dve strane. 

 
1.6.1.9 Uslovi za nesmetano kretawe 

invalidnih lica 
 

U predmetnom kompleksu omogu}iti 
neometano i kontinualno kretawe invalidnih 
lica u skladu sa Pravilnikom o uslovima za 

planirawe i projektovawe objekata u vezi sa 
nesmetanim kretawem dece, starih, 
hendikepiranih i invalidnih lica ("Slu`beni 
glasnik Republike Srbije",br.18/97). 

Trotoari i pe{a£ke staze, pe{a£ki 
prelazi su u prostoru povezani i sa nagibima od 
maksimalno 1:20. Najvi{i popre£ni nagib 
uli£nih trotoara i pe{a£kih staza upravno na 
pravac kretawa iznosi 2%. 

Pe{a£ki prelaz je postavqen pod pravim 
uglom prema trotoaru. 

Za savladavawe visinske razlike izme|u 
trotoara i kolovoza mogu se koristiti zako{eni 
ivi£waci, sa {irinom zako{enog dela od 
najmawe 45cm i maksimalnim nagibom zako{enog 
dela od 20% (1:5). 

Za savladavawe visinske razlike izme|u 
pe{a~ke povr{ine i prilaza do objekta obavezne 
su rampe za pe{ake i invalidska kolica, za 
visinsku razliku do 76cm; odnosno spoqne 
stepenice, stepeni{te i podizne rampe, za 
visinsku razliku ve}u od 76cm. Ulaz u zgradu 
prilagoditi kori{}ewu licima sa posebnim 
potrebama u prostoru. 

 
1.6.2 Infrastrukturne mre`e 

 
1.6.2.1 Elektroenergetska mre`a 

 
Jugozapadno od zahvata plana izgra|ena je 

trafostanica 10/0.4 kV "Breni~ki potok", kao 
slobodnostoje}i objekat, sa pripadaju}om 
vazdu{nom mre`om 0,4 kV. Za snabdevawe 
objekata u zahvatu plana elektri~nom energijom 
izvr{i}e se pro{irewe vazdu{ne mre`e 0,4 kV u 
nastavku ulice Ni{avske. Prikqu~ivawe 
objekata izvr{iti kablovski. 

Osvetqewe postoje}ih ulica Ni{avska i 
Botani~ka izvedeno je `ivinim svetiqkama na 
stubovima mre`e 0,4 kV. Ova mre`a se zadr`ava 
i produ`ava u nastavku ulice Ni{avske. 

 



  
 
 

1.6.2.2 Telefonska mre`a 
   

 Objekti u zahvatu razrade prikqu~eni su 
na pretplatni~ku mre`u isturenog komutacionog 
stepena (IKS)"Ardija". Mre`a je izvedena kao 
kablovska do izvoda na kablovskim stubi}ima. 
Obezbe|ewe potrebnog broja novih telefonskih 
prikqu~aka za potrebe korisnika u zahvatu 
razrade izvr{i}e se aktivirawem rezervi sa 
pretplatni~kih kablova. 

Prikqu~na i razvodna tt mre`a u 
kompleksu izve{}e se kao kablovska.  
 

1.6.2.3 Gasifikaciona mre`a 
  

Podru~je  obuhva}eno planom je 
planirano kao podru~je (zona) gasifikacije. 
Potro{a~i sa podru~ja plana snabdeva}e se 
prirodnim gasom iz merno-regulacione stanice 
"Stevan Sin|eli}-jug", koja je planirana 
Regulacionim planom primarne gradske 
gasovodne mre`e sa merno regulacionim 
("Slu`beni list grada Ni{a", br. 12/ 94) isto~no  
od podru~ja razrade. 
 Sekundarna gasovodna mre`a izve{}e se 
od plasti~nih cevi, pre~nika prema glavnom 
projektu.  

 
1.6.2.4 Vodovodna mre`a 

 
Podruje razrade pripada prvoj zoni 

vodosnabdevawa. Zapadnim delom ulice 
Ni{avske i u ulici Botani~koj je izgra|ena 
vodovodna mre`a pre~nika 200 i 150 mm sa koje 
je izvr{eno prikqu~ivawe objekata u navedim 
ulicama. 

Za potrebe obezbe|ewa vode za 
korisnike (prikqu~ivawe) u zahvatu razrade 
neophodno je izvr{iti pro{irewe mre`e, tj. 
izgradwu nove mre`e u nastavku (isto~nom delu) 
ulice Ni{avske. 

 
 

1.6.2.5 Kanalizaciona mre`a 
 
U naleglim prostorima, tj. u Botani~koj 

ulici izgra|ena je kanalizaciona mre`a za 
odvo|ewe upotrebqenih voda (fekalna 
kanalizacija). Me|utim, iz razloga 
konfiguracije terena korisnici u zahvatu 
razrade nisu u mogu}nosti da se prikqu~e na ovu 
mre`u. Iz navedenih razloga, izgradi}e se  
kanalizaciona mre`a minimalnog pre~nika 300 
mm , u isto~nom delu ulice Ni{avske i nastavak 
ka jugu do kolektora. 

Za potrebe odvo|ewa atmosferskih voda 
izgradi}e se cevovod atmosferske kanalizacije 
minimalnog pre~nika 400 mm sa ispustom u 
Breni~ki potok. 

 
1.6.3 Slobodne povr{ine 

 
1.6.3.1. Koncepcija ure|ewa 

 

Ovim planom se razra|uju porodi~ni 
vrtovi ili vrtovi individualnih stambenih 
ku}a, objekata u nizu, koji su pravilnog oblika, 
sa ve}im delom iza zgrade. 

Prostor parcele ispred zgrade naj~e{}e 
se re{ava kao predvrt. 

Kod ovakvih vrtova zastupqena je 
poplo~ana staza kao prilazni pristupni 
element, obrubqen cve}em ili cvetno - 
dekorativnim {ibqem. 

Tako|e je mogu}e formirati grupacije 
{ibqa i drve}a, ~ije grane ne prelaze preko 
ograde. 

Ograda predba{te ne sme da bude visoka, a 
mo`e se ukrasiti puzavicama ili {ibqem koje 
trpi oblikovawe i fazonirawe. 

Danas se te`i eliminisawu ograda i 
potpunom otvarawu prema ulici. 

Povr{ina koja je formirana do Breni~kog 
potoka je neznatna i na woj je predvi|en 
parterni travwak. 

 
1.7. Ambijentalne celine od kulturno - 
istorijskog ili urbanisti~kog zna~aja 

 
Sa aspekta za{tite kulturno-istorijskih 

spomenika, nema evidentiranih objekata. 
Na predmetnom podru£ju se ne o£ekuju 

arheolo{ki nalazi. 
 

1.8. Uslovi za{tite 
 

1.8.1. Za{tita `ivotne sredine od razli~itih 
vidova zaga|ewa 

 
Prilikom izgradwe planiranih sadr`aja 

neophodno je po{tovati slede}e mere sa aspekta 
za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine: 

- Izvr{iti nivelisawe, nasipawe, 
prepokrivawe i odvodwavawe svih 
povr{ina oko objekata ~ije 
ozelewavawe nije planirano i 
izgraditi dovoqan broj kanala i rigola 
za sakupqawe povr{inskih i 
atmosferskih voda sa prostora 
stambenog bloka koji se trebaju 
prikqu~iti na kolektor ki{ne 
kanalizacije. 

- Zabraniti ustupawe i dodelu prostora 
unutar stambenih objekata za sve 
delatnosti koje mogu biti izvor 
zaga|ewa vazduha i komunalne buke i 
vibracije, kao i delatnosti  pri kojima 
mo`e do}i do degradacije delova 
`ivotne sredine.  

- Poru{iti objekte lo{eg boniteta na 
predmetnoj lokaciji. 

- Omogu}iti neometano kretawe 
hendikepiranih lica. 

- Sve saobra}ajnice, propisno osvetliti 
i opremiti odgovaraju}om 
signalizacijom. 

 
 



 

1.8.2. Za{tita `ivota i zdravqa qudi 
 

Tehnologija evakuacije otpada, sastava kao 
ku}no sme}e, primewena na ovom prostoru je u 
sudovima-kontejnerima zapremine 1100 litara - 
gabaritnih dimenzija 1,37x1,45x1,70m na 
lokacijama koje treba da su: 

- maksimalno udaqene od ulaza za 
pripadaju}i objekat 25m a minimalno 5m, 

- podloga za gurawe kontejnera mora biti 
od ~vrstog materijala (beton-asfalt) bez ijednog 
stepenika i sa najve}im dozvoqenim usponom od 
3% pri ~emu je maksimalno gurawe kontejnera 
15m, 

- sudovi vizuelno skriveni zelenilom 
ili u boksovima za{ti}eni od atmosferskih 
padavina. 

Broj potrebnih kontejnera za novoostvaren 
sadr`aj odrediti prema normativu: 800m2 
stambenog prostora - 1 kontejner. U okviru nove 
izgradwe, obezbediti posebnu prostoriju za 
dnevno deponovawe sme}a lociranu na 
maksimalno 15m od mesta pristupa komunalnog 
vozila. 

Sve druge vrste otpadaka (osim ku}nog 
sme}a) evakuisati na na~in odre|en posebnim 
ugovorima, uz prethodno dat nalaz i mi{qewe 
Gradske sanitarne inspekcije. 

 
1.8.3. Za{tita od po`ara 

 
Radi za{tite od po`ara objekti moraju 

biti realizovani prema odgovaraju}im 
tehni~kim protivpo`arnim propisima, 
standardima i normativima. 

Objekti moraju imati odgovaraju}u 
spoqnu i unutra{wu hidrantsku mre`u, koja se 
po protoku i pritisku vode u mre`i planira i 
projektuje prema Pravilniku o tehni~kim 
normativima za spoqnu i unutra{wu hidrantsku 
mre`u za ga{ewe po`ara ("Slu`beni list 
SFRJ", br. 33/91). Objektima mora biti obezbe|en 
pristupni put za vatrogasna vozila, shodno 
Pravilniku o tehni~kim normativima za 
pristupne puteve ("Slu`beni list SRJ", br. 
8/95), po kome najudaqenija ta~ka objekta nije 
daqa od 25 m od saobra}ajnice. 

 
1.8.4. Za{tita od nepogoda 

 
U ciqu za{tite qudi, materijalnih dobara 

i drugih dobara od elementarnih i drugih 
nepogoda i opasnosti, ukupna realizacija u 

predmetnom prostoru mora biti uslovqena 
primenom odgovaraju}ih preventivnih 
prostornih i gra|evinskih mera za{tite. 

Radi za{tite od potresa, objekti koji se 
grade u okviru predmetnog kompleksa, moraju 
biti realizovani i kategorisani prema 
Pravilniku o tehni~kim normativima za 
izgradwu objekata visokogradwe u seizmi~kim 
podru~jima ("Slu`beni list SFRJ", br. 31/71, 
52/90). 

Objekti moraju biti realizovani u skladu 
sa Pravilnikom za elektroinstalacije niskog 
napona ("Slu`beni list SFRJ", br. 28/95 i 
Pravilnikom za za{titu objekata od 
atmosferskog pra`wewa ("Slu`beni list SRJ", 
br. 11/96). 

 
1.8.5. Za{tita od uni{tavawa 

 
U vezi sa civilnom za{titom, u smislu 

izgradwe za{titnih objekata za sklawawe 
stanovni{tva, na predmetnom podru~ju, u okviru 
stambenih objekata, podrumske prostorije se 
koriste kao skloni{ta. 

 
1.9. Ograni~ewa za izvo|ewe odre|ene vrste 

radova 
 

1.9.1. Uslovqenosti pri realizaciji 
 

U uslovima po{tovawa vlasni{tva i 
parcelacije nije mogu}e insistirati, niti 
predvideti redosled aktivirawa gradwe 
novoplaniranih objekata.  
 

 
1.9.2. Stepen obaveznosti 

 
U strukturi povr{ina mogu se 

tolerisati samo minimalna odstupawa, do kojih 
mo`e do}i u razradi zbog razlike u nivou 
detaqnosti. U pogledu planiranih BRGP nove 
izgradwe mogu se tolerisati odstupawa +10% 
pod uslovima da se ne ugroze standardi 
kori{}ewa i ukupne organizacije i oblikovawa 
prostora. 

Planirane pokazateqe urbanog 
standarda  trebalo bi u celini, uz minimalna 
odstupawa o~uvati. 
 
 

 
1.10. Bilansi povr{ina 

(prikaz parametara na podru~ju celog plana) 
 
 

br. Namena povr{ina Povr{ina 
(ha) 

U~e{}e 
(%) 

1 povr{ina plana 0,21 100 

a stanovawe 0,20 95 



 

b saobra}ajne i komunikacione povr{ine - - 

v slobodne (zelene) povr{ine 0,01 5 

 
 

2 Razvijena povr{ina objekata 18.000,00 100 

a bruto razvijena stambena povr{ina 18.000,00 100 

b ostale bruto razvijene povr{ine 0 0 

 
 

3 Ukupan broj objekata 4 100 

a porodi~ni objekti 4 100 

b spratnost objekata - minimalna P+Pk - 

v spratnost objekata - maksimalna  P+1+Pk - 

 
 

4 Stanovawe - - 

a broj stanova 16 100% 

a1 broj stanova u porodi~nim objektima 16 100% 

a2 procenat ukupnog broja stanova 100% - 

b broj stanovnika 48 100% 

 
 

4 Izvedeni urbanisti~ki parametri - 

a bruto gustina stanovawa 198 st/ha 

b neto gustina stanovawa 207 st/ha 

v stepen izgra|enosti - bruto 0,85 

g stepen izgra|enosti - neto 0,88 

d stepen zauzetosti zemqi{ta - bruto 28% 

| stapen zauzetosti zemqi{ta - neto 29% 

 
 

2.0. PRAVILA GRA\EWA 
 

2.1. Vrsta i namena objekata 
 

2.1.1. Gra|ewe pod uslovima odre|enim 
Planom detaqne regulacije 

 
 

2.1.1.1. Op{ta pravila 
 

1. Objekti zate~eni ispred gra|evinske 
linije u trenutku izrade plana ne mogu 
se rekonstruisati ili nadzi|ivati do 
kona~nog privo|ewa nameni i 
regulaciji definisanoj u planu. 

2. Svaki objekat mora biti postavqen 
predwom fasadom na planiranu 
gra|evinsku liniju, odnosno mo`e biti 
povu~en ispred gra|eviske linije iz 
funkcionalnih ili estetskih razloga. 

3. Me|usobno odstojawe objekata na 
susednim parcelama ne mo`e biti mawe 

od 4,0m ako jedan od zidova objekata 
sadr`i otvore za dnevno osvetqewe. 

4. Visina objekta je rastojawe od kote 
nivelete ulice do kote slemena kod 
kosih, odnosno kote venca kod ravnih 
krovova. 

5. Ispadi ili delovi objekta sa ispadima 
(erkeri) na vi{espratnim objektima 
mogu pre}i regulacionu liniju pod 
uslovom: 

a) da nisu ve}i od postoje}eg ili 
planiranog trotoara, a najvi{e do 
1,20m, 

b) da je objekat orjentisan prema trgu, 
pjaceti ili nekom drugom pro{irenom      
prostoru, ali tada ne vi{e od 1,20m,  

v)  da deo ili ceo objekat ima predba{tu, i 
tada ispadi ne mogu biti ve}i od 1,00m. 

6. Ispadi (erkeri) ili delovi objekta sa 
ispadima na vi{espratnim objektima 
ve}i od 1,20m ne mogu prelaziti 
regulacionu niti gra|evinsku liniju, 



  
 
 

ve} se wihova horizontalna projekcija 
mora poklapati sa gra|evinskom, 
odnosno regulacionom linijom, osim ako 
u pravilima gra|ewa nije druga~ije 
odre|eno.  

7. Za sve slu~ajeve kada je objekat u 
neposrednom kontaktu sa susednim 
objektom, ispadi ili delovi objekta sa 
ispadima, mogu se formirati na 
udaqenosti koja je jednaka du`ini 
prepusta ispada mereno od granica 
parcela du` kojih su objekti u kontaktu. 

8. Ako susedni objekat ima ispad 
neposredno uz planirani objekat tada 
se erker novog objekta:  

a) mo`e poravnati sa susednim ili 
b) veli~inu erkera odre|uje linija koja 

formira ugao 30° u odnosu na 
novoprojektovani objekat konstruisana 
iz ta~ke preseka regulacione linije i 
linije koja razgrani~ava objekte, 
odnosno parcele. 

9. Parkirawe vozila za potrebe vlasnika 
(korisnika), kao i zaposlenih 
obezbe|uje se na sopstvenoj gra|evinskoj 
parceli izvan povr{ine javnog puta. 
Gara`e objekta se sme{taju ili ispod 
objekta u gabaritu istog ili izvan 
gabarita objekta. 

 
2.1.1.2. Op{ta pravila za izgradwu stambenih 

objekata 
 
Na podru~ju Plana detaqne regulacije 

slede}i objekti su nameweni stambenim 
sadr`ajima: 
 
objekti (dvojni) A i B 
 

1. Predvi|ena je izgradwa dvojnih objekata 
na pojedina~nim parcelama sa ogra|enim 
dvori{tima. 

2. Primeniti nepravilne oblike parcela, 
koje omogu}avaju ju`no orijentisane 
fasade svakog objekta na lokaciji, 
odnosno obezbediti ve}u {irinu 
parcela. 

3. Planirati ure|ewe zemqi{ta tako da 
zimi ne zaklawa sunce, a obezbe|uje 
senku leti. 

4. Objekte tipa A postaviti prema 
Botani~koj ulici tako da se obezbedi 
smaknu}e obe stambene lamele u objektu. 

5. Objekte tipa B postaviti prema 
Ni{avskoj ulici analogno. 

6. Projektovati tipologije objekata sa 
razli~itim pasivnim i aktivnim 
solarnim sistemima, solarnim 
apsorberima na krovu, staklenim 
ba{tama i sl. 

7. Predvideti energetski efikasne 
gabarite zgrada. 

8. Orijentisati {to ve}e povr{ine zidova 
i prozora ku}a ka jugu, a ukoliko je to 
neizvodqivo mogu}e je: 
- okrenuti prozore sprata iznad gara`e 
ka jugu u slu~ajevima kada razmak izme|u 
ku}a to omogu}ava, 
- zakositi zidove, prozore ili parcele 
pod uglom pema jugu, 
- dodati prozorima, koji su na isto~nim i 
zapadnim fasadama pokretne izolacione 
ure|aje u toku zime da bi se obezbedila 
solarna akumulacija. 

 
2.1.2. Zabrawena izgradwa 

 
Nije dozvoqena izgradwa objekata, a 

posebno: 
− zgrade namewene privremenom 

stanovawu, 
− proizvodne gra|evine ili postrojewa 

koja bi zauzimala vi{e od 200m2 BRGP, 
− gra|evine i ure|aji koji mogu {tetno 

uticati na zdravqe stanovnika, ako na 
poseban na~in nisu regulisane mere 
za{tite, 

− skladi{te otrovnih i zapaqivih 
materija, 

− otvorena skladi{ta sekundarnih 
sirovina, 

− skladi{ta otpadnog materijala, starih 
vozila i sl., 

− gra|evine i namene koje mogu da ometaju 
obavqawe javnog saobra}aja i pristup 
drugim gra|evinama i namenama, 

− monta`ni objekti privremenog 
karaktera. 

 
 

2.2. Uslovi za obrazovawe gra|evinske 
parcele 

 
Veli~ina gra|evinske parcele iznosi 

minimalano 380m2( za dvojne objekte), odnosno 2 h 
190 m2, tj. maksimalno 650m2 (2 h 325m).  

 
2.2.1. Tabelarni pregled gra|evinskih i 

katastarskih parcela po adresama 
 

ulica gra|evinska 
parcela 

katastarska 
parcela 

BOTANI^KA I delovi 313/2 
i 315/5 

NI[AVSKA II delovi 313/1, 
315/1, 315/2, 
315/4, 315/5 

 
2.2.2. Pravila za ogra|ivawe parcela 

 
1. U okviru plana predvi|a se ogra|ivawe 

parcela porodi~nog stanovawa radi obezbe|ewa 
wihovog nezavisnog kori{}ewa. Dati prednost 
transparentnim ogradama. 



 

 2. Po`eqno je da se ukoliko vi{e 
korisnika sporazumeju, prostor ne ogra|uje kako 
bi se dobili ve}i zeleni kompleksi. 

 
2.3. Polo`aj objekata u odnosu na regulaciju i u 

odnosu na granice gra|evinske parcele 
2.3.1. Postavqawe zgrada u odnosu na ulice, 

puteve i javne povr{ine 
Postavqawe zgrada u odnosu na ulice, 

puteve i javne povr{ine definisano je u 
grafi£kom prilogu "Regulaciја ..." i to : 

1. regulacionom linijom 
2.   gra|evinskom linijom 

1. Regulacionom linijom odvaja se javna 
povr{ina od zemqi{ta predvi|enog za izgradwu 
drugih namena. 

Kada je planom odre|eno da se objekti 
postave na regulacionoj liniji, tada se 
gra|evinska linija poklapa sa regulacionom 
linijom. 

Regulacione linije saobra}ajnica date 
su grafi£kim prilogom i proisti£u iz 
prostornih uslovqenosti i potreba za 
optimalnim kori{}ewem prostora. 
2. Gra|evinskom linijom defini{e se polo`aj 
objekta u odnosu na regulacionu liniju. 

Gra|evinska linija mo`e se poklapati sa 
regulacionom, ili odstupati od we, u skladu sa 
grafi£kim prilogom. 

Gra|evinska linija defini{e se kao: 
gra|evinska linija prizemqa, gra|evinska 
linija sprata i gra|evinska linija podzemnih 
eta`a (ukoliko postoje odstupawa izme|u wih). 

- U bloku, pri izgradwi novih objekata 
obavezno je po{tovawe gra|evinske linije kao 
linije do koje je dozvoqena izgradwa objekta. 
Novoplanirani objekti postavqaju na date 
gra|evinske linije uz po{tovawe uslova da 
podzemna gra|evinska linija ne sme pre}i 
gra|evinsku liniju objekta (prizemqa). 
 

2.3.2.Postavqawe zgrada u odnosu na granice 
parcela 

 
Zgrade se postavqaju postavqene u 

polukontinuiranom redu (zgrada dodiruje samo 
jednu razdelnu granicu - dvojni objekti). 
Udaqewa objekata od granica parcela kao i 
objekata me|usobno, po{tovati iz Pravilnika. 

2.4. Najve}i dozvoqeni indeksi zauzetosti i 
indeksi izgra|enosti gra|evinske parcele 

 
2.4.1. Stepen zauzetosti zemqi{ta 
Maksimalno dozvoqeni stepen zauzetosti 

zemqi{ta u zoni izgradwe je 80%. 
 

 
2.4.1.1. Prikaz planiranog stepena zauzetosti zemqi{ta po gra|evinskim parcelama 
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Napomena : VREDNOSTI SE ODNOSE NA PRETPOSTAVQENE OPTIMALNE POVR[INE 

OSNOVA OBJEKATA. 
2.4.2. Степен izgra|enosti 

 
Ovaj numeri£ki pokazateq za predmetne zone ima propisani maksimum na 1,6. 

 
2.4.2.2. Prikaz planiranog степена izgra|enosti po gra|evinskim parcelama 
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ukupno - 1.800 - - 

 
Napomena: VREDNOSTI SE ODNOSE ZA PRETPOSTAVQENE SPRATNOSTI I OPTIMALNE 

POVR[INE OSNOVA OBJEKATA.  
 

2.5. Najve}a dozvoqena spratnost i visina 
objekata 

Predvi|ena maksimalna spratnost 
novoplaniranih zgrada je P+1+Pk. 

Navedene spratnosti se odnose na sve 
objekte i predstavqaju maksimalnu visinsku 
izgradwu. 

Spratnost gara`a u okviru parcele je P. 
 

2.6. Najmawa dozvoqena spratnost i visina 
objekata 

Predvi|ena minimalna spratnost 
novoplaniranih zgrada je P+Pk. 

Navedene spratnosti se odnose na sve 
objekte i predstavqaju minimalnu visinsku 
izgradwu. 

 
2.7. Najmawa dozvoqena me|usobna udaqenost 

objekata 
Udaqenost novoplaniranih objekata u 

bloku treba da iznosi najmawe polovinu visine 
zgrade. 
2.7.1.Postavqawe zgrada u odnosu na susedne 

zgrade 
Objekti oba tipa izgradwe se postavqaju 

na gra|evinskoj liniji smaknuti za min. 1/3 po 
dubini objekta. 

2.8. Uslovi za izgradwu drugih objekata na 
istoj gra|evinskoj parceli 

Dozvoqava se izgradwa gara`a na svim 
parcelama, kao i objekata za sme}e.  

Spratnost ovih objekata mo`e biti 
prizemna sa ili bez podruma. 

Pomo}ni objekti se grade na liniji susedne 
gra|evinske parcele bez saglasnosti vlasnika, 
odnosno korisnika te parcele. 

 
2.9. Uslovi i na~in obezbe|ivawa pristupa 

parceli i prostora za parkirawe vozila 
Svaka parcela mora da ima pristup sa 

javne povr{ine, a novoplanirani objekti se 
nalaze na definisanoj gra|evinskoj liniji. 

 
2.10. Uslovi prikqu~ewa na komunalnu i 

ostalu infrastrukturu 
2.10.1. Op{ti uslovi izgradwe infrastrukture 

Sve infrastrukturne mre`e nalazi}e se 
u regulacionom pojasu saobra}ajnica sa 
rasporedom koji je definisan planom svake 
infrastrukturne mre`e. Promena polo`aja 
infrastrukturnih mre`a u regulacionom 
profilu saobra}ajnice se dozvoqava i ne 
smatra se izmenom plana, uz po{tovawe va`e}ih 
tehni~kih uslova o dozvoqenim rastojawima kod 
paralelnog polagawa i ukr{tawa 
infrastrukturnih vodova.  

 

2.10.2.1 Elektroenergetska mre`a 
Prikqu~ivawe objekata na 

elektroenergetsku mre`u izvr{i}e se sa 
vazdu{ne mre`e 0,4 kV  sa postavqawem mernih 
grupa u svakom objektu posebno,  a prema 
uslovima Elektrodistribucije Ni{.  

Instalacija uli~nog osvetqewa izvodi}e 
se kao i mre`a 0,4 kV. 

2.10.2.2. Telefonska mre`a 
Prikqu~ivawe objekata na telefonsku 

mre`u izvr{i}e se polagawem telefonskih 
kablova odgovaraju}ih kapaciteta do 
telefonskih koncentracija u objektima, a prema 
uslovima "Telekom Srbija". 

Dimenzije rova za polagawe telefonskih 
kablova su: {irina 0,4 m i dubina 0,8 m. 

2.10.2.3. Gasifikaciona mre`a 
Za prikqu~ivawe  objekata u zahvatu 

razrade na gasovodnu mre`u izgradi}e se 
sekundarna gasovodna mre`a pritiska do 3 bara, 
prema uslovima ovla{}enog distributera 
prirodnog gasa. 

2.10.2.4. Vodovodna mre`a 
Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu 

mre`u izvr{i}e se na javnu uli~nu vodovodnu 
mre`u izgradwom jednog prikqu~nog cevovoda do 
vodomernog {ahta, pre~nika zavisno od namene i 
povr{ine objekta. 

Radni pritisak je obezbe|en do svih 
to~e}ih mesta do nadmorske visine od 230 mnm. 

Vodomerni {aht postaviti na 1,5 m od 
regulacione linije. Kod izgradwe vodovodne 
mre`e minimalna dubina ukopavawa je 1,0 m 
(nadsloj) plus pre~nik cevi. 

Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu 
mre`u vr{i}e JKP za vodovod i kanalizaciju 
"Naissus" Ni{. 

 
2.10.2.5. Kanalizaciona mre`a 

 Prikqu~ivawe objekata izvr{i}e se na 
javnu uli~nu mre`u prema kojoj su orjentisani, 
odnosno visinski gravitiraju. 
 U slu~aju prikqu~ivawa grupe objekata 
(kompleksi: poslovno - stambeni, poslovni) 
izgraditi sekundarnu kanalizacionu mre`u koja 
}e se prikqu~iti preko revizionog silaza, a u 
slu~aju pojedina~nih prikqu~aka isti }e se 
izvesti direktnim prikqu~ewem u cevovod javne 
kanalizacione mre`e (na 2/3 od kote dna 
cevovoda). 
 Prikqu~ivawe objekata izve{}e JKP za 
vodovod i kanalizaciju "Naissus" Ni{.  
 



  
 
 

2.11. Arhitektonsko, odnosno estetsko 
oblikovawe pojedinih elemenata objekata 

(meterijali, fasade, krovovi i sl.) 
Zgrada treba da predstavqa oblikovnu 

celinu sa susednim zgradama, i celokupnim 
ambijentom. 

Volumen i razmera zgrade treba da su 
uskla|eni sa volumenom i proporcijama susednih 
zgrada i prostorne celine. 

Izgled zgrade (oblikovawe fasade, 
primena gra|evinskog materijala, boja, krovni 
pokriva£, arhitektonski elementi i detaqi, 
ograde i sl.) treba da je u skladu sa ambijentom i 
da doprinese £uvawu vizuelnog identiteta 
prostora i stvarawu novih urbanih vrednosti 
naseqa. 

Pri projektovawu zgrada, sve fasade se 
moraju ravnopravno tretirati. 

 
1.5. GRAFI^KI DEO PLANA DETAQNE 

REGULACIJE 
Grafi~ki deo Plana detaqne regulacije 

sastoji se iz grafi~kog prikaza postoje}eg stawa 
i grafi~kog prikaza planiranog stawa. 

 
3.1. GRAFI^KI PRIKAZI POSTOJE]EG 

STAWA 
P1.  Postoje}e stawe - namena povr{ina1:1.000 
P2.  Postoje}e stawe - status objekata 1:1.000 
 
3.2. GRAFI^KI PRIKAZ PLANIRANOG STAWA 
P3.  Namena povr{ina sa podelom na  
 zone.................................................... 1:1000 
P4.  Namena povr{ina sa prikazom 

novoplaniranih objekata................ 1:1000 
P5.  Regulaciono re{ewe 
                   - horizontalna i vertikalna 

regulacija ......................................... 1:1000 
P6.  Prikaz saobra}ajnica sa elementima 

regulacije i geodetsko analiti~kim 
elementima....................................... 1:1000 

P7.  Re{ewe tehni~ke infrastrukture i 
zelenila  

                   - sinhron plan.......................... 1:1000 
 

4.0. DOKUMENTACIONI DEO 
 

Program za izradu Plana, 
informaciona i studijska osnova na kojoj se 
zasniva Plan detaqne regulacije 
(Dokumentacioni deo) ura|en je u zasebnoj svesci 

i ~ini obavezan prilog Plana detaqne 
regulacije. 

Dokumentacija Plana detaqne 
regulacije sadr`i: 

1. Odluku o izradi (broj 06-92/2003-15/17 od 
21.04.2003. godine) 

2. Uslove i mi{qewa nadle`nih organa 
3. Podatke o obavqenom javnom uvidu, 

stru~noj raspravi 
4. Primedbe gra|ana sa stavom obra|iva~a 

o svakoj dostavqenoj primedbi na plan 
5. Izve{taj Komisije za javni uvid 

  
Grafi~ki deo 
D1.  Katastarska podloga.................... 1:1.000 
D2.  Aerofotogrametrija sa granicom 

zahvata........................................... 1:1.000 
D3.  Izvod iz Generalnog plana  
 Ni{a............................................. 1:10.000 
D4.       Izvod id Detaqnog urbanisti~kog plana 

stambenog naseqa 
             "Durlan 2" deo MZ Stevan Sin|eli} D. 

Vre`ina u Ni{u........................... 1: 1.000 
 

III 
 

Plan detaqne regulacije je overen 
potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine 
grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka, od 
kojih se po dva primerka nalaze u Sekretarijatu 
za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom 
preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ i Javnom 
preduze}u Direkcija za izgradwu grada Ni{a i 
jedan primerak u Ministarsrvu urbanizma i 
gra|evina. 

Pravo na neposredan uvid u doneti Plan 
detaqne regulacije imaju pravna i fizi~ka 
lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e 
propisuje ministar nadle`an za poslove 
urbanizma. 

Plan detaqne regulacije stupa na snagu 
osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom 
listu grada Ni{a". 
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