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Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik 
RS", br. 47/2003) i ~lana 34. ta~ka 5. Statuta grada Ni{a ("Slu`beni list grada 
Ni{a", br.26/2002  i  92/2004), Skup{tina grada Ni{a, na sednici  14.06. 2006. 
godine,    donela je 
 
 

                       PLAN  DETAQNE  REGULACIJE 
                    NASEQA " MEDO[EVAC-ISTOK "  
                                         U  NI[U  
 
                                                  I   UVOD 
 
             Planom detaqne regulacije naseqa"Medo{evac - istok" u Ni{u (u daqem 
tekstu: Plan), bli`e se razra|uju postavke Generalnog plana Ni{a 1995 - 2010 
("Slu`beni list grada Ni{a, br.13/95 i 2/2002),  utvr|uje namena gra|evinskog 
zemqi{ta, izdvaja zemqi{te za javne potrebe i utvr|uju  pravila ure|ewa, 
parcelacije, regulacije i gra|ewa. 
              Planom detaqne regulacije defini{u se: granice javnog gra|evinskog 
zemqi{ta  elementima za obele`avawe na  katastarskoj  podlozi, regulacione 
linije saobra}ajnica i javnih povr{ina, gra|evinske linije, nivelacione kote 
javnih povr{ina i  saobra}ajnica,  infrastrukturne mre`e i  objekti. 
              Plan  }e predstavqati osnov za izdavawe izvoda iz ovog Plana.  
              Plan se zasniva na kompleksnim analizama stawa, kao i na proceni, kako 
potreba, tako i  mogu}nosti ure|ewa prostora, wegovog kori{}ewa i za{tite. 
 
a)    Granica   zahvata 
Granica planskog podru~ja definisana je na grafi~kom prikazu:list br.2-              
"Postoje}e stawe ", u razmeri 1:2500"i opisno: 

Plan obuhvata povr{inu od: 86,89 ha i nalazi se  zapadno u odnosu na 
Ni{. 
Granice podru~ja Plana detaqne regulacije  su: 
- sa severa ju`na granica kompleksa specijalne namene,  
- sa istoka zapadna granica kompleksa specijalne namene, 
- sa juga severna regulativa reke Ni{ave, 
-sa zapada isto~na granica Plana detaqne regulacije Naseqa 
"Medo{evac - zapad" u Ni{u.  

              Granica plana ucrtana je u Grafi~kom delu plana na svim grafi~kim 
prilozima.  
 
b)    Izvod iz plana vi{eg reda 
             Planom se obezbe|uje da  razrada bude u skladu sa uslovima zadatim 
Generalnim planom Ni{a 1995 - 2010. god. ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 
13/95 i 2/2002) i treba da obezbedi poboq{awe kvaliteta `ivota i rada na 
pomenutom prostoru   utvr|ivawem uslova za izgradwu stambenih, stambeno-
poslovnih i poslovnih objekata, infrastrukturnih  sistema, kao i ure|ewe 
prostora. 
              Planski osnov za izradu i dono{ewe predmetnog Plana sadr`an je u: 
              - Generalnom planu Ni{a 1995 - 2010. god. ("Slu`beni list grada Ni{a", 
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br. 13/95 i 2/2002), kojim je za podru~je obuhva}eno Planom predvi|ena namena 
prostora i to: - gradsko stanovawe gustine 100-200 st/ha, (stanovnika po 
hektaru), polaze}i  od  uslova da do 2010.godine, svako doma}instvo ima po jedan 
stan prose~ne veli~ine od  60m² (20 m² po stanovniku), sa optimalnom 
spratno{}u  za porodi~ne objekte  do Po+P (S)+2+Pk, potrebom da se za 
ure|ewe naseqa obezbedi prostor za parkirawe 1,5-2,0 m²/st, (od ~ega ve}i deo u 
okviru  gra|evinskih parcela ili objekata za porodi~no stanovawe), 1 stan /1 
PM  u objektima za vi{eporodi~no stanovawe, 75m² /1PM za poslovni prostor, 
igrali{ta  3,2 m² /st,  zelenilo 9-10m² /st.   
            - Odluci  i  Programu  Plana  detaqne   regulacije   naseqa  "Medo{evac - 
istok" ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 59/2005), koji su 
usvojeni:15.08.2005.god. 
 
v)      Dispozicija  kompleksa 
 
          Kompleks se nalazi zapadno od centra Ni{a na oko 3km. od centra Ni{a do 
ulaza u naseqe),  izgra|en: du` ulica: Popova~ke, Matejeva~ke, Bogdana 
Blagojevi}a, Dimitrija Tucovi}a i Mar{ala Tita, severno i ju`no od puta za 
naseqeno mesto Popovac, ju`no i zapadno  od  kompleksa specijalne namene), 
isto~no od naseqa "Medo{evac-zapad" i severno od korita reke Ni{ave, 
izgra|en  objektima za porodi~no stanovawe .  
 
g)   Postoje}e stawe 
 
          Kompleks je izgra|en  objektima za porodi~no stanovawe u okviru 
gra|evinskih parcela,  na kojima se obavqa i poslovna delatnost, a nije retka ni 
poqoprivredna delatnost, a od objekata dru{tvenog standarda postoje objekat 
mesne kancelarije i  zdravstvene ambulante, poslovni objekat za uslu`ne 
delatnosti. Postoji autobuska veza sa polaznog stajali{ta autobuske linije: 
Ni{ - naseqe"Medo{evac". U severo-isto~nom delu naseqa nalazi se  grobqe 
koje se ovim planom pretvara u memorijalnu parkovsku povr{inu.   
Na pojedinim parcelama se obavqa i poslovna delatnost,  proizvodwa ili 
skladirawe robe ili proizvodwe, u samom objektu, aneksu objekta ili 
slobodnostoje}im objektima, a u okviru poqoprivredne delatnosti (ba{te, 
~uvawe sitne stoke, `ivine).  Za postoje}e objekte je potrebno sagledati i 
Planom odrediti, mogu}nosti  i uslove za: 
        - rekonstrukciju, dogradwu, nadgradwu ili potpuno uklawawe starih 
objekata radi izgradwe  novih, 
        - rekonstrukciju postoje}e saobra}ajne mre`e, profili i du`ine su ispod 
dozvoqenih urbanisti~kih normativa i saobra}ajnih propisa, nepovezane su, u 
velikom broju u vidu prilaza - {to zna~i " slepe", komunalno neopremqene ili 
uop{te neopremqene: infrastrukturnim mre`ama: vodovodnom, kanalizacionom 
(naro~ito), telefonskom, toplovodnom i gasovodnom (uop{te),  asfaltnom 
konstrukcijom. 
            Od povr{ina i objekata dru{tvenog standarda neophodnih za 
funkcionisawe ovakvog naseqa na predmetnom podru~ju se nalaze: osmogodi{wa 
{kola, zdravstvena stanica - ambulanta uz objekat mesne kancelarije sa desne 
strane ulaza u naseqe, od povr{ina za sport i  rekreaciju izgra|en je i sportski 
teren za fudbal  u severnom  delu, izgra|ena osnovna {kola na povr{ini od 
0,55ha, na ulazu u naseqe sa leve strane  postoji verski zapis.Na podru~ju 
razrade nema ure|enih parkovskih povr{ina i drugog ure|enog zelenila. 
Zelenilo ~ine povr{ine za poqoprivredu,  ba{te i vo}wake. 



_____________________________________________________________________  
Plan detaqne regulacije naseqa" Medo{evac" - istok" u Ni{u 

3

 
„„    PLAN 

 
            Sastavni delovi  elaborata Plana detaqne regulacije su: 
            1)  Pravila ure|ewa 
            2)  Pravila gra|ewa  
            3)  Grafi~ki deo 
            4)  Dokumentacioni deo  
 
  1.0        PRAVILA URE\EWA 
 
   1.1.       OP[TI URBANISTI^KI USLOVI 
               - Koncept re{ewa 

            Planskim konceptom se obezbe|uje da  razrada bude u skladu sa uslovima 
zadatim Generalnim planom Ni{a 1995 - 2010. god. ("Slu`beni list grada 
Ni{a", br. 13/95 i 2/2002) i prema Odluci i Programu ("Slu`beni list grada 
Ni{a", br.43/2004), ~ime se poboq{ava kvalitet `ivota i rada na ovom prostoru  
i to kroz   utvr|ivawe uslova za: izgradwu  novih stambenih, stambeno-poslovnih 
i poslovnih objekata, kao i objekata dru{tvenog standarda, rekonstrukciju, 
nadgradwu i dogradwu postoje}ih objekata do propisane spratnosti, a u skladu sa 
urbanisti~kim parametrima, izgradwu  infrastrukturnih  sistema, kao i 
ure|ewe prostora. 
           Kako se radi o jednom  delu  naseqa (isto~ni deo - ka Ni{u), koje 
funkcioni{e kao jedinstveno naseqe sa zapadnim delom (ka Popovcu), a 
podeqeno je tranzitnom, saobra}ajnicom: ulicom Popova~kom i ne najboqe 
organizovanom unutra{wom saobra}ajnom matricom, planira se pre svega, fazna 
rekonstrukcija postoje}e  i izgradwa nove saobra}ajne mre`e,  izgradwa novih 
objekata dru{tvenog standarda, izgradwa novih objekata  za porodi~no 
stanovawe (sa ili bez delatnosti), fazna  rekonstrukcija  postoje}e  
infrastrukturne mre`e i objekata i izgradwa novih objekata  i mre`a 
infrastrukture.  
 
1.2    PODELA NA GRA\EVINSKE ZONE ILI CELINE PREMA   

URBANISTI^KIM POKAZATEQIMA I DRUGIM 
KARAKTERISTIKAMA 

Podru~je plana ~ini kompaktan urbanisti~ki kompleks severno od 
definisane  regulative  reke Ni{ave, u kome se postoje}om i  planiranom  
saobra}ajnom  mre`om  formiraju  gra|evinske celine i podceline - blokovi.  

Podela je izvr{ena na ~etiri  celine ozna~ene slovima od A , B, V i G, 
i to tako da: 
         - celina A obuhvata  deo naseqa severno od puta za Popovac- (ulica 
Matejeva~ka) i zapadno od ulice Dimitrija Tucovi}a, sa namenom za stanovawe 
gustine od 100-200st/ha, u okviru  koje se izdvajaju  podceline: - A1 do A12 
namewene stanovawu, postoje}em i planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u 
okviru objekta ili parcele 
        - celina B obuhvata deo naseqa  ju`no od Ulice Matejeva~ke a severno od 
saobra}ajnice Popova~ke tj. puta za Popovac i zapadno od ulice Dimitrija 
Tucovi}a, u okviru  koje se izdvajaju  podceline: - B1 do B5 namewene stanovawu, 
postoje}em i planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u okviru objekta ili 
parcele. 
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        - celina V obuhvata deo naseqa  ju`no od Ulice Matejeva~ke a severno od 
regulative reke Ni{ave, i zapadno od ulice Dimitrija Tucovi}a, u okviru  koje 
se izdvajaju  podceline: - V1 do V10 namewene stanovawu, postoje}em i 
planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u okviru objekta ili 
parcele.Podcelina V2 je namewena izgradwi sportsko-rekreacionog centra, dok 
je podelina V10 namewena za centar naseqa sa stanovawem - izgradwi poslovnih, 
snabdeva~kih i uslu`nih a tako|e i stambenih objekata .   
        - celina G obuhvata deo naseqa  isto~no od ulice Dimitrija Tucovi}a a 
zapadno od kompleksa specijalne namene i u okviru ove celine  se izdvajaju  
podceline: -  G 1 do  G 9 namewene stanovawu, postoje}em i planiranom, sa ili 
bez poslovnog prostora u okviru objekta ili parcele.Podcelina G9 u svojoj 
povr{ini sadr`i i postoje}e grobqe i povr{inu pod verskim zapisom. 
           Podru~je Plana  predstavqa jedinstven gra|evinski reon, koji je u okviru 
ostalog gra|evinskog zemqi{ta sagledan sa preovla|uju}om namenom:  
stanovawe gustine 100-200st/ha, a to su podceline posebno prema glavnim 
pravcima kretawa u nasequ,( du` ulica: Popova~ke, Matejeva~ke, Mar{ala Tita 
i Bogdana Blagojevi}a.). Povr{ine namewene izgradwi  objekata za: sportsko-
rekreacioni centar - podcelina V2 i planiranih objekata u centru naseqa u 
podcelini V3. U okviru javnog gra|evinskog zemqi{ta, u zonama  preovla|uje 
namena za: rekonstrukciju postoje}e i izgradwu  unutra{we saobra}ajne mre`e, 
kojom se uspostavqawa saobra}ajna povezanost postoje}ih ulica (prilaza) i 
novoplaniranih; izgradwu  infrastrukturnih mre`a i objekata za: 
vodosnabdevawe, kanalisawe otpadnih i atmosferskih voda, elektroenergetiku, 
telefoniju, toplifikaciju i gasifikaciju, koji su sagledani  i  usagla{eni za 
{iri prostor, odnosno   za celo naseqe "Medo{evac".  
Koncepcija re{ewa  Plana odre|ena je na osnovu prirodnih i ste~enih uslova i 
defini{e generalna pravila izgradwe i kori{}ewa zemqi{ta.    Re{ewa i 
pravila  Plana defini{u samo ona re{ewa kojima se utvr|uje javni (op{ti) 
interes. 
 
1.2.1.   PODELA  POVR[INE  OBUHVA]ENE PLANOM  NA 
 GRA\EVINSKI  REON 

Na zemqi{te predvi|eno za izgradwu javnih objekata od op{teg interesa: 
{kole, sportsko-rekreacionog centra, grobqa-memorijalne parkovske povr{ine 
i povr{ine na kojoj je verski zapis, kolskih i pe{a~kih  saobra}ajnica i 
infrastrukture primewiva}e se re`im "javnog gra|evinskog zemqi{ta". Na 
zemqi{te sa drugim namenama primewiva}e se re`im"ostalog gra|evinskog 
zemqi{ta", sem za objekat (objekte) uslu`no-administrativnog centra, u okviru 
objekata dru{tvenog standarda u centru naseqa,  na koje se mo`e primeniti i 
re`im "javnog gra|evinskog zemqi{ta".     
  
1.3.  PODELA  GRA\EVINSKOG  REONA  NA  JAVNO I  OSTALO                 

GRA\EVINSKO  ZEMQI[TE 

1.3.1.  Javno gra|evinsko zemqi{te 

            U prostoru Plana izdvajaju se kao javno gra|evinsko zemqi{te povr{ine 
za  sve postoje}e saobra}ajnice, kod kojih Planom mo`e da se obezbedi  profil 
postoje}ih i  novoplaniranih saobra}ajnica: obodne (7,0m), sabirne (6,0m) i 
stambene (pristupne 5,0 i 6,0m). Javno gra|evinsko zemqi{te je definisano 
koordinatnim ta~kama za sve novoplanirane saobra}ajnice, centar naseqa u  
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celini V10 - deo  i za kompleks namewen sportsko-rekreacionom centru : celina 
V2.  
Obuhvata katastarske parcele   K.O.Medo{evac. 
 
1.3.2.  Ostalo gra|evinsko zemqi{te 

            Ostalo gra|evinsko zemqi{te obuhvata povr{ine namewene razli~itim 
oblicima porodi~nog stanovawa: podceline A2 do A12;  podceline B1 do B5; 
podceline V1,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9 i deoV10; podceline G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7, 
deo G8, , ~iji su normativi i standardi uslovqeni Generalnim planom Ni{a 
1995-2010 ("Sl.list grada Ni{a", br. 13/95 i 2/2002), Zakonom o planirawu i 
izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", br. 47/2003) i Pravilnikom o op{tim 
uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima u postupku izdavawa 
Akta o urbanisti~kim uslovima za objekte za koja odobrewe za izgradwu izdaje 
op{tinska, odnosno gradska uprava. ("Slu`beni glasnik RS" , br. 75/2003). 
 
1.4.  CELINE I PODCELINE ODRE\ENE PLANOM  DETAQNE     

REGULACIJE 

            Na podru~ju Plana  planiraju se celine A ,B, V i G sa vi{e podcelina. 
            Podceline su   namewene  za   porodi~no stanovawe sa poslovnim 
prostorom (do 30 % , naro~ito severno i ju`no od ulice Matejeva~ke i severno i 
ju`no od ulice Dimitrija Tucovi}a),  rekonstrukciju  postoje}ih stambenih i 
poslovnih objekata i izgradwu novih objekata, spratnosti od Po+P+Pk do 
Po+P+2+Pk, sa najvi{e dva (2) stana  u  objektu  . 
U okviru  celine A definisane su  slede}e podceline: 
- podceline:A1,A2,A3,A4,A5, A6,A7,A8,A9,A10,A11 i A12. 
 U okviru  celine B definisane su  slede}e podceline: 
- podceline:  B1 , B2, B3, B4 i B5. 
U okviru  celine V definisane su  slede}e podceline: 
- podceline:V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8 ,V9 i V10; 
U okviru  celine G definisane su  slede}e podceline: 
- podceline: G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7 , G8 i G9. 
 
1.5.  URBANISTI^KI USLOVI ZA JAVNE POVR[INE  

I  JAVNE OBJEKTE 

               Za potrebe sprovo|ewa ovog Plana potrebna je izrada urbanisti~kih 
projekata za javne povr{ine i  objekte. Javnom  povr{inom se smatraju povr{ine 
saobra}ajnica  i namewene objektima  koji }e se graditi u podcelinama :A1, 
V2,V10, G6  i povr{ina postoje}eg grobqa i povr{ina oko zapisa i  za wih su u 
skladu sa Zakonom i Pravilnikom dati urbanisti~ki parametri za parcelaciju: 
koordinate, regulacioni i nivelacioni elementi - za saobra}ajnice i 
gra|evinske linije, spratnost, stepen iskori{}enosti i stepen izgra|enosti za 
objekte. 
 
1.6.   ODREDBE O INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA I MRE@AMA 

1.6.1.   Regulacija mre`a saobra}ajnih povr{ina 
1.6.1.1.  Elementi saobra}ajnog re{ewa iz Generalnog plana 

i aktuelni i o~ekivani saobra}ajni planovi 
U zahvatu kompleksa plana obavezuju}e je  pet  saobra}ajnica nivoa 

Generalnog plana, jedna primarna i ~etiri sekundarnog zna~aja. 
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Trase primarne saobra}ajnice kao i sadr`aj popre~nih  profila i 
regulacioni elementi su odre|eni u Generalnom planu Ni{a. 

Primarna saobra}ajnica je postoje}i put Medo{evac - Popovac. 
O~ekivani saobra}ajni pravac, predvi|en ovim planom, je 

novoplanirana saobra}ajnica, neposredno uz desnu obalu reke Ni{ave. Zadatak 
ove saobra}ajnice je da tranzitni saobra}aj, koji se o~ekuje na pravcu Ni{ - 
Medo{evac - Popovac  dislocira po obodu naseqa Medo{evac-zapad. 

 
1.6.1.2.  Funkcionalni rang saobra}ajnica i wihovi elementi regulacije 
 

Primarna saobra}ajnica nivoa Generalnog plana klasifikovana je kao 
gradske saobra}ajnica. Regulaciona {irina ove saobra}ajnice je odre|ena na 
osnovu sadr`aja popre~nog profila u zavisnosti od funkcionalnog zna~aja. 

U okviru kompleksa planiraju se i ovim planom saobra}ajno defini{u 
nekoliko sabirnih  i vi{e pristupnih ( stambenih) ulica. Radi boqeg i 
funkcionalnog definisawa poslovno - stambenih blokova formiran je 
ortogonalni sistem stambenih ulica u severozapadnom delu bloka A dok je 
postoje}a saobra}ajna matrica zadr`ana u delu gde je to mogu}e. 

 
1.6.1.3.  Saobra}ajni tranzit i saobra}ajni prilazi 
 
Kroz predmetni kompleks o~ekuje se lokalni tranzit na saobra}ajnom pravcu 
istok - zapad. O~ekivani tranzitni drumski pravac je od postoje}eg mosta na 
desnoj obali Ni{ave prema Popovcu po planiranoj sabirnoj ulici.  
Planirana uli~na mre`a sistemom pristupnih (stambenih) ulica ostvaruje 
posrednu vezu sa novoplaniranom sabirnom ulicom. Preko iste ostvaruje se 
neposredna veza sa bli`im i daqim okru`ewem.  
 
 1.6.1.4.  Tehni~ke karakteristike saobra}ajnica 
 

Popre~ni profil planiranih saobra}ajnica je odre|en na osnovu 
klasifikacije istih i mesnih uslova.  

Regulaciona {irina gradske saobra}ajnice, po trasi postoje}eg puta, je 
11,0m. Sadr`aj popre~nog profila ove saobra}ajnice ~ine  kolovoz 7,00 m i 
trotoari {irine 2,00 m. Planirana niveleta ove saobra}ajnice generalno prati 
niveletu postoje}eg puta. 

Regulaciona {irina sabirne ulice, neposredno uz desnu obalu Ni{ave, 
je 12,0m. Sadr`aj popre~nog profila ove saobra}ajnice ~ine  kolovoz 7,00 m., 
severni trotoar {irine 2,50 m. i biciklisti~ka staza, prema reci, 2,50m. 
Planirana niveleta ove saobra}ajnice generalno prati niveletu no`ice nasipa 
na desnoj obali Ni{ave. 

 Regulacione {irine odre|ene su prema hijerarhiji saobra}ajnica u 
mre`i. 

Nivelete ovih ulica generalno prate konfiguraciju terena i uslovqene 
su niveletama gradske saobra}ajnice (postoje}i put Medo{evac - Popovac) i 
niveletom sabirne ulice na desnoj obali Ni{ave. 

 
1.6.1.5.  Posebne obaveze koridora i ulica prema javnom saobra}aju, 

biciklisti~kom saobra}aju i kretawu pe{aka 
 

Javni gradski saobra}aj se mo`e organizovati po trasi gradske 
saobra}ajnice i sabirne ulice. U vezi sa tim definisana su stajali{ta za 
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vozila i putnike. Za vozila su predvi|ene odgovaraju}e ni{e uz desnu ivicu 
kolovoza. Stajali{ta za putnike su na trotoaru sa pro{irewima na mestima gde 
prostor to omogu}ava. 

Za biciklisti~ki saobra}aj predvi|ena je posebna biciklisti~ka staza 
u okviru popre~nog profila sabirne ulice na desnoj obali Ni{ave. 
Biciklisti~ki saobra}aj odvija}e se i na svim stambenim ulicama zajedno na 
istoj saobra}ajnoj traci sa motornim saobra}ajem. 

Kretawe pe{aka je predvi|eno na trotoarima i obele`enim pe{a~kim 
prelazima. 

  
1.6.1.6.   Posebne obaveze prema kretawu hendikepiranih 
 
        Za kretawe hendikepiranih  lica obezbe|uju se uslovi koji su propisani 
Pravilnikom o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa 
nesmetanim kretawem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica 
("Slu`beni  glasnik RS ",br.18/ 97 ). 
 
1.6.1.7.   Regulacija miruju}eg saobra}aja 

             Parkirawe  vozila korisnika stambenih, stambeno - poslovnih i 
poslovnih parcela obavqa se u gara`ama u objektu ili na posebnim povr{inama 
u okviru parcele.   
             U sabirnim  i pristupnim ulicama nije dozvoqeno parkirawe na 
kolovozu,  posebno u ulicama u kojima se odvija ili se planira  gradski 
autobuski saobra}aj. . 
             Vlasnici  postoje}ih porodi~nih objekata u rekonstrukciji obezbe|uju 
na gra|evinskoj parceli jedno parking gara`no  mesto po stanu. 
             Vlasnici novih  porodi~nih i stambeno-poslovnih objekata obezbe|uju na 
gra|evinskoj parceli jedno parking ili gara`no  mesto na jedan stan, odnosno 1 
PM (parking mesto) na 70m² poslovnog prostora ili na 5 zapo{qenih radnika/ 1 
PM. 
             Organizacija saobra}aja regulisa}e se odgovaraju}om horizontalnom i 
vertikalnom  signalizacijom. 
 
1.6.1.8.     Nivelaciona re{ewa 

             Nivelaciono re{ewe saobra}ajnice je ura|eno na osnovu visinske 
predstave terena na fotogrametrijskim podlogama i ekonomskog podu`nog 
profila ulica za koje su ura|eni glavni projekte kanalizacije. Nastojalo se, 
kako je ovde teren horizontalan, da se obezbedi minimalni podu`ni pad 
niveleta saobra}ajnica 0,5%. 
Kote niveleta osovinskih ta~aka svih naseqskih saobra}ajnica su odre|ene u 
apsolutnim vrednostima i iste su odre|ene na prelomima niveleta. 
            Apsolutne vrednosti kota nivelete temena, podu`ni nagibi i du`ine na 
kojima su nagibi definisani, prikazani su na grafi~kom prilogu:list br.6 - 
"Saobra}aj sa regulacijom, nivelacijom i analiti~ko-geodetskim elementima."  
 
1.6.2.      Odredbe o postrojewima i infrastrukturnim objektima i mre`ama 
1.6.2.1.   Elektroenergetska mre`a 
 
 Objekti u zahvatu plana snabdevaju se elektri~nom energijom iz {est  
trafostanica 10/0,4 kV, od kojih je jedna tipa "kula" snage do 400 kV A, a pet su 
tipa MBTS snage 630 kVA. Ovaj broj trafostanica delimi~no zadovoqava 
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potrebe naseqa . Me|utim wihov raspored nije odgovaraju}i prema 
optere}iwima te je u dobrom delu zahvata plana ima podru~ja sa izuzetno dugim 
izvodima i velikim padovima u mre`i. Naseqe se snabdeva elektri~nom 
energijom iz trafostanice 35/10 kV "Stanko Paunovi}", preko dva kablovska 
voda 10 kV, do prve trafostanice 10/0.4 kV  "Medo{evac 4", a nadaqe kao 
vazdu{ni vod 10 kV na koji  je vezano i naseqe Popovac. 

Planirawe potreba za elektri~nom energijom izvr{eno je prema 
Tehni~kim preporukama br. 14 (Poslovna zajednica Elektrodistribucije 
Srbije) . Na osnovu  prora~una  za potrebe snadevawa elektri~nom energijom 
objekata u zahvatu plana pored postoje}ih trafostanica   izgradi}e se 
odgovaraju}i broj  novih  trafostanica 10/0,4 kV, snage 1 h 630 kVA . Planirane 
trafostanice su slobodnostoje}i prizemni objekti, sa lokacijama u blokovima 
prema grafi~kom prilogu. Me|utim u prostorima koji su ve} preizgra|eni mogu 
se graditi stubne trafostanice snage do 400 kVA sa kablovskim privodima. 

Novoplanirane  trafostanice 10/0,4 kV  bi}e   povezane  na  10 kV-ni 
rasplet iz trafostanica 35 /10 kV "Stanko Paunovi}" iz pravca istoka ( 
polagawe odgovaraju}eg broja novih kablovskih vodova 10 kV). Postoje}i 
vazdu{ni vod 10 kV }e se kablirati na celoj trasi u zahvatu plana, a sa trasom 
prema grafi~kom prilogu. Na grafi~kom prilogu su date trase po kojima je 
mogu}e polagawe kablovskih vodova 10 kV, a ovakav predlog omogu}ava da svako 
tehni~ko re{ewe bude realizovano bez dodatnih utvr|ivawa trasa. Na~in 
povezivawa (tehni~ko re{ewe) trafostanica bi}e uslovqen  redosledom  
gradwe  i  uslovima "Elektrodistribucije" Ni{. 

Trase kablovskih vodova 10 kV su u trotoarskom delu saobra}ajnica.  
Mre`a 0,4 kV je me{ovita (vazdu{na i kablovska). Tip i presek kabla 

definisati glavnim projektom . Mre`u 0,4 kV projektovati kao "antensku" sa 
prihvatawem objekata preko kablovskih  prikqu~nih kutija (KPK) "ulaz-izlaz" 
na ovim objektima. 

Uli~no osvetqewe  raditi kao i mre`u 0,4 kV, tj. kao me{ovitu. 
Instalaciju osvetqewa izvoditi na  cevastim eta`nim ili kandelabr 
stubovima i ja~ine svetiqki koje zadovoqavaju svetlotehni~ke zahteve za 
odgovaraju}i tip saobra}ajnice.  

 
1.6.2.2. Telefonska mre`a  

 
Podru~je plana spada u konzumno podru~je  telefonske  centrale ATC 

"Medo{evac", koja je izgra|ena uz isto~nu granicu zahvata plana tj. u ulici Trg 
republike . Za potrebe naseqa je izgra|ena odgovaraju}a prustupna 
(pretplatni~ka) telefonska mre`a koja zadovoqava postoje}e i planirane 
potrebe u zahvatu plana. Prikqu~ivawe novih korisnika izvr{i}e se sa rezervi 
u kablovskim ormanima ili aktivirawem rezervi u mre`i. 

Prikqu~na i razvodna tt mre`a u zahvatu plana  izvedena je  kao 
kablovska, a i nova pro{irewa mre`e raditi kao kablovska. 

 
1.6.2.3  Gasifikaciona mre`a 
 
 Podru~je  obuhva}eno planom je planirano kao podru~je (zona) 
gasifikacije.Potro{a~i sa podru~ja plana snabdeva}e se prirodnim gasom iz 
merno-regulacione stanice "Medo{evac". Gasovod  sredweg pritiska  dolazi u 
zahvat plana iz pravca ulice Ivana Milutinovi}a i ide ka nasequ Popovac ,  na 
koji }e se prikqu~iti merno-regulaciona stanica "Medo{evac".  
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 Gasovodna mre`a za {iroku potro{wu  izve{}e se od plasti~nih cevi, 
pre~nika prema glavnom projektu. Sa ovih gasovoda }e se vr{iti prikqu~ivawe 
objekata u zahvatu plana.    
                                                                              
1.6.2.4. Vodovodna  mre`a 
 

Kompleks razrade  se nalazi u I-oj  visinskoj zoni vodosnabdevawa. Kroz 
Popova~ku ulicu prolazi cevovod  AC ∅300 mm ka nasequ Popovac, sa koga se 
vr{i snabdevawe vodom i naseqa Medo{evac. 

Veliki deo naseqa pokriven je vodovodnom mre`om pre~nika ∅150 mm. U 
svim novoplaniranim saobra}ajnicama planira se izgradwa prstenaste 
vodovodne mre`e kao i povezivawe u prsten postoje}e mre`e.  

Trasa novoplanirane vodovodne mre`e je u kolovozu, na horizontalnom 
odstojawu od 1,00 m u odnosu na ivicu kolovoza. Minimalni profil mre`e je 
∅100 mm. Postoje}u mre`u maweg profila od ∅100 mm treba rekonstruisati. 

 
1.6.2.5. Kanalizaciona mre`a 
 

Evakuacija otpadnih voda iz zahvata plana izvodi}e se separatnim  tipom 
kanalizacije.  

Upotrebqene vode iz podru~ja plana usmeravaju se u postoje}u crpnu 
stanicu lociranu na delu kat.parcela br.1732 i 1733 K.O.Medo{evac van zahvata 
Plana, pored Ni{ave. Odatle se planira  prepumpavawe u Ni{avski kolektor 
koji je u izgradwi.  Trasa kanalizacije za upotrebqene vode je u osovini 
kolovoza. 

Atmosferske vode sakupqa}e se sistemom otvorenih i zatvorenih kanala 
sa ispustom u reku Ni{avu.Trasa kanalizacije za atmosferske vode je u kolovozu 
na horizontalnom odstojawu od 1,00 m u odnosu na ivicu kolovoza, sa strane 
suprotne u odnosu na trasu vodovoda. Izliv u Ni{avu projektovati iznad 
sredwih voda reke Ni{ave. 

 
1.6.3.   Sistem prikupqawa i evakuacije otpadaka 

Za skupqawe otpadaka sastava ku}nog sme}a postaviti sudove - kontejnere, 
na lokacijama koje  su u okviru gra|evinske parcele, a za objekte u kojima bi se 
ostvarilo (vi{e)porodi~no stanovawe maksimalno udaqiti iste od ulaza, a to je 
minimum 5 m. i  postaviti ih tako da se vizuelno sakriju zelenilom ili ih 
planirati u boksovima za{ti}enim od atmosferskih padavina. 

Sve druge vrste otpadaka (osim ku}nog sme}a), a posebno iz poslovnih 
prostora, evakuisati na na~in odre|en posebnim ugovorima, uz prethodno dat 
nalaz i mi{qewe Gradske sanitarne inspekcije i iskqu~ivo u okviru 
pripadaju}e parcele, odnosno objekta. 

 
1.6.4.1. Koncepcija mre`e zelenih i slobodnih povr{ina 
 i na~in odr`avawa 

 U skladu sa op{tom koncepcijom organizacije ure|ewa i kori{}ewa  
prostora u kompleksu koji se planom razra|uje, zelene povr{ine su  tretirane 
prema slede}im uslovima: 
 -  o~uvawe postoje}e kvalitetne vegetacije ( odnosi se na zelenilo u 
celinama A, B, V i G), 
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 -  mogu}nost pove}awa povr{ina pod zelenilom u odnosu na postoje}e 
stawe, 
 - pove}awe kvaliteta zelenih povr{ina izborom adekvatnih vrsta 
zelenila,  
               - obezbe|ewe povoqnih sanitarno-higijenskih uslova prostora u 
celinama A, B, V i G i pove}awe za{titne funkcije zelenila u podcelini A1 i 
V2,    
              -   oboga}ivawe prostora u funkcionalnom i estetskom smislu u 
celinama predvi|enim za porodi~no stanovawe, kao u  okviru podceline V10 
(objekti u funkciji centra naseqa, ekspoziture po{te, zdravstvene za{tite i 
administracije-prostorije lokalne samouprave i trgova~ko-snabdeva~ki 
centar) i u  okviru podceline G6  (objekat osmogodi{we  {kole), 
 -   obezbe|ewe pogodnih uslova za formirawe i odr`avawe vegetacije. 
 
1.6.4.2. Vrste zelenih i slobodnih povr{ina 

 U skladu sa Zakonom o podizawu i odr`avawu zelenih povr{ina sa 
biolo{kom osnovom po zna~aju na podru~ju  Plana,  ure|ewe zelenila 
posmatrano je kao zna~ajan aspekt ukupnog ure|ewa prostora, gde se formiraju: 
 - javne zelene povr{ine: slobodne povr{ine oko postoje}e {kole i 
objekta zdravstvene za{tite i lokalne samouprave-formirati kao i oko 
postoje}ih sportskih terena (urbanisti~ka celina A1),  i planiranog sportsko-
rekreacionog centra  (urbanisti~ka celina V2), zelenilo uz saobra}ajnice, 
drvoredi, travwaci i zelena povr{ina oko zapisa; 
 - ostalo gra|evinsko zemqi{te: zelenilo u okviru gra|evinskih 
parcela za porodi~no stanovawe i poslovawe, i u okviru individualnih 
gra|evinskih parcela. 
 
1.6.4.3. Regulacioni uslovi za pojedine vrste zelenih, 
 slobodnih i rekreacionih povr{ina 

 Predvi|a se formirawe slede}ih zelenih slobodnih  povr{ina: 
 - u okviru blokova za  poslovawe i za porodi~no stanovawe u okviru 
individualnih gra|evinskih parcela; 
 - u kompleksima javnih funkcija: po{ta, zdravstvena stanica, 
administracija-prostorije lokalne samouprave; 
 - zelenilo u okviru kompleksa sportsko-rekreacionog centra  . 
 Na pomenutim povr{inama prete`no se koristi autohtona vegetacija, 
visokog i sredweg rasta, kako li{}arskih tako i ~etinarskih stubastih i 
poleglih  vrsta. 
 Urbanisti~ke celine A,B,V i G kompleksa (sem podcelinaA1, V2, G9 i 
G10), koje se planom razra|uju, uglavnom su pokrivene individualnim 
gra|evinskim parcelama. One }e biti podeqene na deo ispred ku}e-predprostor 
i deo iza ku}e, koji obuhvata prostor predvi|en za pasivan odmor.  
U okviru celina A,B, V i G- stanovawe sa delatnostima, obuhva}eno je javno 
zelenilo: 

- budu}e uli~ne drvorede popuniti odgovaraju}im vrstama i produ`iti u 
ulicama gde treba, kao i na svim parking-prostorima i tamo gde je predvi|eno 
parterno zelenilo;  

- u okviru parcela porodi~nog stanovawa, gde god je to mogu}e, formirati 
predba{te sa zasadima {ibqa i cve}a, pojedina~nim stablima ili mawim 
grupama li{}ara i ~etinara sa travwakom u osnovi. U okviru parcele 
predvideti i prostor za miran odmor; 
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- u okviru saobra}ajnica, parking prostora i javnih povr{ina; 
U okviru  podceline V10  -centar naseqa sa stanovawem , neophodno je prilikom 
ozelewavawa iskqu~iti vrste sa bodqama i toksi~nim dejstvom kao i 
alergogene vrste, zato {to je tu intezivnije kretawe i okupqawe. 
 Od li{}arskih vrsta zastupqene su: Acer sp., Fraxinus sp., Celtis australis, 
Betula sp., Tilia sp. i Cercis siliquastrum, a od ~etinarskih vrsta zastupqene su: Pinus 
nigra, Picea excelsa, Cedrus deodara, Abies alba i Thuja orientalis, a od `bunastih su 
zastupqeni Berberis thunbergi i Juniperus horizontalis. 
 Va`no je ista}i da se u osnovi projektovawa saobra}ajnica, javnih 
povr{ina, u kompleksima javnih funkcija, gra|evinskih parcela za 
individualno stanovawe, nalazi travwak, koji ~ini ve}i deo zelenila na 
povr{inama koje se ovim planom razra|uju.  

Podcelinu G6 - Osnovna {kola sa {kolskim dvori{tem - izolovati 
zimzelenim vrstama, koje su tampon zona od prekomerne buke u vreme {kolskog 
odmora, kada su deca u dvori{tu.  

Podcelinu  G10 - Memorijalna parkovska povr{ina - spada u kategoriju 
zelenila specijalne namene i daje bitan estetski doprinos ukupnoj slici 
naseqa, jer  kao postoje}e grobqe mo`e se poboq{ati skromnim zahvatima 
formirawem zelenila od grupe drve}a i {ibqa. 

Izbor i koli~ina sadnog materijala definisa}e se kroz izradu projekta 
ure|ewa slobodnih prostora koji se daje prema uslovima iz ovog Plana - u svemu 
prema grafi~kom prikazu: list br.12-Ozelewavawe.   

 
1.7.   POSEBNI ZAHTEVI, USLOVI   I PROPISI ZA IZDAVAWE    

ODOBREWA ZA IZGRADWU- SMERNICE ZA SPROVO\EWE 
PLANA DETAQNE REGULACIJE 

 
Pravila gra|ewa u planu detaqne regulacije izra|uju se za celine koje 

su odre|ene pravilima ure|ewa i prikazane u grafi~kom delu za sprovo|ewe 
kroz izvod iz urbanisti~kog plana radi dobijawa odobrewa za gradwu. 

Osim op{tih Zakonom, Pravilnikom i  Planom definisanih principa i 
parametara prilikom sprovo|ewa kroz izvod iz urbanisti~kog plana a radi 
dobijawa odobrewa za izgradwu utvr|uju se slede}i dodatni kriterijumi: 

Posebni uslovi za postoje}e objekte: na osnovu ostalih pravila 
regulacije i propisanih parametara mogu}a je dogradwa, nadgradwa i adaptacija 
objekata u skladu sa ambijentalnim karakteristikama. Predvi|ena je mogu}a 
dogradwa aneksa kao pro{irewa kapaciteta osnovne namene objekata. 

Za pojedina~ne parcele urbanisti~ki parametri, osim spratnosti, 
utvr|eni za blok mogu se pove}ati za 30% uz po{tovawe regulacione linije, a 
stepen iskori{}enosti zemqi{ta pojedina~nih parcela mo`e iznositi 
maksimalno 70%. 

 Novi, rekonstuisani, dogra|eni, nadgra|eni objekti moraju svojim 
izgledom, gabaritom, spratno{}u, materijalima i odnosom prema regulacionoj  i 
gra|evinskoj liniji biti uklopqeni u postoje}u urbanu matricu i pozitivne 
ambijentalne i arhitektonske karakteristike okru`ewa. 

Realizacija objekata i drugih planiranih sadr`aja na osnovu predmetnog 
Plana mo`e se odvijati po fazama uz uslov da svaka faza predstavqa zasebnu 
prostornu i funkcionalnu celinu i da svojom realizacijom ne ugro`ava 
postoje}e i planirano kori{}ewe predmetnog prostora. 
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    1.8.  AMBIJENTALNE CELINE OD KULTURNO-ISTORIJSKOG ILI  
URBANISTI^KOG ZNA^AJA 
 
             Na podru~ju obuhva}enom granicama Plana detaqne regulacije  nema 
za{ti}enih objekata ili objekata u statusu prethodne za{tite.  U okvirima 
plana treba obratiti pa`wu na dva objekta koji imaju lokalni zna~aj pre svega 
vezan za razvoj samog naseqa. To su : 
- Osmogodi{wa {kola Milan Raki} sa starom zgradom iz 1939.godine koja je 
locirana u podcelini G6. 
- Spomen ~esma podignuta `rtvama u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom 
ratu koja se nalazi u podcelini A1. 
Kroz Plan detaqne regulacije potrebno je regulisati preduzimawe slede}ih 
mera za{tite: 
1. Evidentirana dobra se ne smeju o{tetiti, uni{titi niti se mo`e mewati 
wihov izgled, svojstva ili namene u slu~aju kad na tom dobru treba izvr{iti 
radove vezane kako za wegovo o~uvawe, tako i za wegovo kori{}ewe potrebno je 
od Zavoda za za{titu spomenika kulture Ni{ pribaviti uslove za preduzimawe 
mera tehni~ke za{tite i saglasnost na projektnu dokumentaciju.              
Ukoliko se prilikom izgradwe nai|e na nepokretne arheolo{ke objekte 
obaveza investitora je da postupi po ~l.109.  i 110. Zakona o kulturnim dobrima 
( "Slu`beni glasnik RS", br.71/94). 
 
1.9.  OP[TI I POSEBNI USLOVI O ZA[TITI @IVOTNE SREDINE 

OD RAZLI^ITIH VIDOVA ZAGA\EWA I ZA[TITE @IVOTA I 
ZDRAVQA QUDI I ZA[TITE OD PO@ARA, NEPOGODA I 
UNI[TAVAWA 

 
             U okviru granica Plana ne nalaze se, niti se Planom planiraju, 
sadr`aji, (poslovni objekti - proizvodwa), u okviru celina A , B, V i G, koji 
negativno uti~u na kvalitet vode, vazduha i tla, kao i na stvarawe prekomerne 
buke.  
             Pri izgradwi novih objekata, posebno u podcelini V10, obavezna je 
primena svih propisa, smernica i stru~nih iskustava za za{titu qudi i 
materijalnih dobara. 
1.9.1.  U sprovo|ewu Plana, prilikom izdavawa Izvoda iz Plana radi dobijawa  
odobrewa za izgradwu, obavezna je primena uredbe o organizovawu i 
funkcionisawu civilne za{tite ("Slu`beni glasnik RS", br. 21/92 ). 
1.9.2. U ciqu za{tite `ivotne sredine, qudi, materijalnih dobara od ratnih 
razarawa elementarnih i drugih nepogoda i opasnosti u ratu i miru , a obzirom 
na vrstu planiranih sadr`aja, realizacija }e se obaviti  uz primenu 
odgovaraju}ih preventivnih prostornih i gra|evinskih mera za{tite izgradwom 
zaklona u svemu prema Odluci  gradskog  {taba civilne, za{tite imaju}i u vidu 
odredbe Zakona o odbrani  Sl. list SRJ br.43/94, uredbu o organizovawu i 
funkcionisawu civilne za{tite Sl.glasnik RS br.21/92 i Uredbu o 
organizovawu i osposobqavawu jedinica civilne za{tite i o merama za{tite i 
spasavawa  civilnog stanovni{tva i materijalnih dobara: Sl. list  SRJ br. 54/94 
kao i zakona o za{titi  od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda: Sl, glasnik 
RS br.20/77 i Pravilnika o merama za{tite od elementarnih i drugih nepogoda 
koje mora da sadr`i tehni~ka dokumentacija za izgradwu investicionih objekata 
(SL. glasnik RS br.34/78).  
1.9.3. Radi za{tite od po`ara obezbe|ena je mogu}nost za rad interventnih 
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vozila (vatrogasna vozila, hitna pomo}, milicijska kola), planirawem {irine 
saobra}ajnica: za dvosmerni saobra}aj 6,0 m, sa potrebnim radijusom min.7,0m, a 
da   je mogu}e intervenisati do objekata, na udaqenost koja ne prelazi 
maksimalnu du`inu od 25 m. Objekti moraju biti realizovani prema 
odgovaraju}im tehni~kim protivpo`arnim propisima,standardima i 
normativima, a moraju imati odgovaraju}u spoqnu i unutra{wu hidrantsku 
mre`u za ga{ewe po`ara ("Slu`beni list SFRJ", br.33/91) i ("Sl.gl.SRJ" 
br.37/88) i ("Sl.gl.SRS" br.8/95). 
1.9.4.   Radi za{tite od potresa objekti koji se grade u okviru kompleksa moraju 
biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku o tehni~kim normativimna  
za izgradwu objekata visokogradwe u seizmolo{kim podru~jima ("Sl. list 
SFRJ", br. 31/81; 49/82; 21/88; 52/90). 
1.9.5.    Planom se predvi|a unapre|ewe povr{ina zelenila i ure|ewe novih. 
1.9.6.  Evakuacija odpadaka re{ava se saglasno sa uslovima Gradske ~isto}e 
planirawem potrebne koli~ine sudova, kontejnera i vremena wihovog 
pra`wewa. 
1.9.7.    Uslovi i mere za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine 
            Sa stanovi{ta za{tite `ivotne sredine konstatovano je da je planirana 
izgradwa, odnosno nadgradwa postoje}ih objekata, prihvatqiva uz slede}e 
uslove: 
          - Ukloniti sve objekte lo{eg boniteta;  
          - Planirati posebne urbanisti~ke dendrolo{ke i gra|evinsko-tehni~ke       
mere za za{titu stambenih objekata od buke u ulicama sa velikom frekvencijom 
saobra}aja;  
          -Izbor poslovnih delatnosti mora biti u skladu sa karakterom podru~ja i 
ne sme umawiti kvalitet `ivotne sredine na~inom kori{}ewa, odr`avawa, 
bukom i ostalim  vrstama zaga|ewa ; 
          -Sve saobra}ajnice, pe{a~ke staze i parkirali{ta moraju biti propisno 
osvetqene  i opremqene odgovaraju}om signalizacijom; 
 
1.10.   BILANSI  POVR[INA I URBANISTI^KI PARAMETRI 
Tabela 1. 

Celina Namena povr{ina Povr{ina (ha) U~e{}e  
(%) 

 Povr{ina plana 86,89       100% 

Stanovawe sa poslovawem 
spratnosti  mah. P+2+Pk 

18,70 18,30 A 

Postoje}i sportski teren 2,78 3,20 

           
B 

              Stanovawe sa poslovawem 
spratnosti  mah. P+2+Pk 
 

19,65 22,61 

Centar naseqa sa stanovawem mah. 
spratnosti P+2+Pk 

 

0,88 1,02 

Stanovawe sa poslovawem 
spratnosti  mah. P+2+Pk 

19,65 22,61 

    

 

 

 
V 

Sportsko-rekreacioni 
centar 

4,24 4,87 
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Stanovawe sa poslovawem 
spratnosti  mah. P+2+Pk 

  

15,40 17,72 

 

Postoje}a {kola 0,55 0,63 

Postoje}e grobqe 0,41 0,47 

 

 

G          

 

Verski zapis 0,10 0,11 

       Saobra}ajne povr{ine 15,29 17,60 

 
Tabela 2. 

Broj  stanova 2781  
 Celina    Predvi|eni broj stanovnika, ukupno 7789 

A            Broj stanovnika 1976 

B            Broj stanovnika 1456 

V            Broj stanovnika 2442 

G            Broj stanovnika 1915 

Tabela 3. 

Celina Razvijena povr{ina objekata (bruto) m2 

Stambena povr{ina 70 700 A 

Poslovna povr{ina 5 295 

Stambena povr{ina 52 000 B 

Poslovna povr{ina 3 885 

Stambena povr{ina 87 200 V 

Poslovna povr{ina 8 540 

Stambena povr{ina 68 400 G 
 Poslovna povr{ina 5 130 

  Razvijena povr{. objekata- ukupno 282 000 100% 
a bruto razvijena stambena povr{ina 278 300 98,68 
b bruto razvijena poslovna povr{ina 22 850 8,10 

 
 

3 Ukupan broj objekata spratnost ukupno  
a porodi~ni objekti od P do   

P+2+Pk 
1390 

b stambeno - poslovni objekti P+2+Pk 1400 

v poslovni  do  P+2 10 
4 Izvedeni urbanisti~ki parametri - 
a bruto gustina stanovawa 90 st/ha 
b neto gustina stanovawa 124 st/ha 
v stepen izgra|enosti - bruto 0,32 
g stepen izgra|enosti - neto 0,44 
d stepen zauzetosti zemqi{ta - bruto 16% 
| stepen zauzetosti zemqi{ta - neto 22% 
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2.  PRAVILA GRA\EWA 
 
2.1.  PRAVILA  PARCELACIJE 
2.1.1. Op{ta pravila parcelacije 
 

            Podru~je Plana detaqne regulacije je u sastavu gra|evinskog reona 
utvr|enog Generalnim planom Ni{a 1995 -  2010 nameweno za izgradwu  objekata 
za stanovawe (gustine 100-200st/ha) i poslovne funkcija od javnog i op{teg 
interesa: 
 a)  javne povr{ine, koje slu`e op{toj upotrebi (saobra}ajnice,  objekti 
dru{tvenog standarda, trafostanice,merno-regulacione stanice,    zelenilo);                 
b) ostalo gra|evinsko zemqi{te  (gra|evinske parcele) namewene za izgradwu  
porodi~nih stambenih, stambeno-poslovnih  i poslovnih objekata  u pomenutim 
namenama. 
            Pravila parcelacije sadr`ana u Planu zasnivaju se na op{tim pravilima 
struke uz neophodan stepen uva`avawa zate~enog stawa. Pravilnikom o op{tim 
uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima u postupku izdavawa 
Akta o urbanisti~kim uslovima za objekte za koja odobrewe za izgradwu izdaje 
op{tinska, odnosno gradska uprava. ("Slu`beni glasnik RS" , br. 75/2003) 
odre|en je  oblik i povr{ina parcela i uslovi koje parcela mora da ispuni da bi 
imala to svojstvo. 
          Granice parcela sa terena - fakti~ke granice parcela, uz dokaz 
posedovawa i  saglasnost sukorisnika, (vi{e korisnika mati~ne parcele) ili 
suseda, (ako se radi o dogovornoj promeni me|ne linije), bi}e definisane 
izradom urbanisti~kog projekta za parcelaciju celog bloka ili pojedina~no za 
svaku parcelu, a prema zahtevu korisnika parcele, odnosno, parcela.  
           Gra|evinska parcela se mo`e deliti do minimuma primenom Pravilnika o 
op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima u postupku 
izdavawa Akta o urbanisti~kim uslovima za objekte za koja odobrewe za 
izgradwu izdaje op{tinska, odnosno gradska uprava. ("Slu`beni glasnik RS" , 
br. 75/2003),  {to se mo`e utvrditi i urbanisti~kim projektom, ako su ispuweni 
uslovi za primenu op{tih pravila parcelacije, regulacije  i namene iz Plana 
detaqne regulacije. 
           Gra|evinska parcela se mo`e ukrupniti  preparcelacijom, a prema 
planiranoj ili postoje}oj  izgra|enosti, odnosno, planiranoj ili postoje}oj  
nameni gra|evinske parcele, {to se mo`e utvrditi urbanisti~kim projektom, 
ako su ispuweni uslovi za primenu op{tih uslova o parcelaciji i izgradwi.  

 Planom omogu}iti formirawe gra|evinskih parcela, celih ili delova, 
kao i deobom parcele, izradom urbanisti~kih  projekata parcelacije u skladu sa 
Zakonom o planirawu i izgradwi. 

 
2.1.2.  Parcele za porodi~no stanovawe 
 
          Gra|evinske parcele se, u granicama Plana, odre|ene ovim Planom za 
izgradwu objekata za porodi~no stanovawe (sa ili bez delatnosti), zadr`avaju 
prema fakti~kom stawu  korisni{tva i granicama ostalog gra|evinskog 
zemqi{ta. 
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2.2. PRAVILA  IZGRADWE  OBJEKATA  NA  PARCELAMA 
 
2.2.1.  Pravila izgradwe objekta na parcelama za porodi~no stanovawe   
            Namena objekata je stambena, sa ili bez delatnosti, (u samom objektu, ili 
kao aneks objekta ), i va`i za sve celine  sem celinaA1,V2, G6  i deo celine G9 
koja sadr`i i postoje}e grobqe i zapis. 
        Planom se  prema uslovima iz Pravilnika o op{tim uslovima o 
parcelaciji i izgradwi objekata  ("Slu`beni glasnik RS", br 75/2003) omogu}uje   
izgradwa  za: 
2.2.1.1.   Postoje}u  i  novoplaniranu  porodi~nu (individualnu) stambenu  
izgradwu (u celinama : A, B,V i G  pod  slede}im  uslovima: 
           - Postoje}i objekti se zadr`avaju sa mogu}no{}u rekonstrukcije,  
dogradwe i nadgradwe,  do spratnosti Po (S)+ P+2+Pk, pod uslovom da stepen 
izgra|enosti ne bude ve}i  od  2,4.  Za nadgradwu  objekata koji su izgra|eni na 
me|i (do planirane spratnosti i bez otvora), nije potrebna saglasnost suseda. 
Mogu}a je prenamena prostorija u objektu, stanu ili delu stana u poslovni 
prostor, koji ne}e umawiti postoje}i kvalitet `ivotne sredine, u odnosu 
stambeni: poslovni, minimum  85% : 15 %, mah. 70% : 30%  povr{ine pod 
objektom, a u ciqu poboq{awa uslova kori{}ewa objekata. U slu~aju 
rekonstrukcije, dogradwe i nadgradwe objekata, ~ije je  me|usobno rastojawe 
mawe od 3,0 m. ne mogu  se na naspramnim bo~nim fasadama otvarati otvori za 
osvetqewe i provetravawe; 
           - Predvi|a se izgradwa i novih objekata  za porodi~no stanovawe sa 
poslovnim prostorom, u odnosu : mah.  70 % : 30%, ( min. poslovnog prostora 15% 
od povr{ine pod objektom) u navedenim blokovima, obele`enim  na grafi~kim 
prikazima:list br.5 - "Re`im  kori{}ewa  gra|evinskog zemqi{ta  i list br.4 - 
"Namena povr{ina" . 
             - Veli~ina gra|evinske parcele za nove objekte je od 130m² - 500m², 
zavisno od tipa izgradwe (slobodnostoje}i: 280m²-500m², dvojni: 2 h 190m²-2 h 
325m², u neprekinutom nizu: 130m²-210m², u prekinutom nizu: 180m-250m i 
poluatrijumski: 110m²-180m²);  
             - Najmawa {irina gra|evinske parcele: za slobodnostoje}i objekat                
je 12,0m, za dvojni je 2 h 8,0m,  u neprekinutom nizu je 5,00m. i u  prekinutom nizu 
8,00m; 
       -  Za postoje}e objekte: postoje}a veli~ina parcele i {irina iste su  osnov 
za odre|ivawe tipa  izgradwe; 
       -  Urbanisti~ki pokazateqi: stepen izgra|enosti je 1,6, maksimalno do 2,4;  
stepen iskori{}enosti zemqi{ta je  minimum 40%, za postoje}e maksimum je 
80% za poluatrijumski objekat, za slobodnostoje}i , dvojni  i  u  prekinutom 
nizu 60% ,a za objekat u neprekinutom nizu 70% ; 
       -  Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih objekata, objekata u prekinutom 
nizu i dvojnih objekata (prema susednim objektima)  i sa otvorima za dnevno 
osvetqewe  na naspramnim bo~nim fasadama, iznosi jednu tre}inu  visine  
slemena vi{qeg objekta i ne mo`e biti mawa od 4,0m.  Ukoliko nema  otvora na 
bo~nim fasadama susednih objekata, ta se udaqenost mo`e smawiti za ~etvrtinu, 
ali ne mo`e biti mawa od 3,0m, ako na zidu jednog od naspramnih objekata postoje 
otvori izgra|eni  sa dozvolom, na osnovu saglasnosti suseda i u skladu sa tada 
va`e}im propisima.U suprotnom  kod izdavawa odobrewa za izgradwu, bespravno 
izgra|eni otvori se ne}e uva`avati. 
       - Udaqenost novoplaniranog objekta od drugog nestambenog objekta ne mo`e 
biti mawa od 1,5m; 
       - Mesto objekta na parceli za postoje}e stambene objekte je na postoje}oj 
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gra|evinskoj liniji; 
       -  Za nove objekte  polo`aj je definisan gra|evinskom linijom odre|enom na 
grafi~kom prikazu:"Saobra}aj sa regulacijom, nivelacijom  i geodetsko-
analiti~kim elementima" i od we se mo`e odstupiti unutar  we, pod uslovom da 
se tim odstupawem ne remete minimale udaqenosti od me|e, susednog objekta 
propisani Pravilnikom  o op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi objekata  
("Slu`beni glasnik RS", br 75/2003); 
        - Pod krovnom kosinom (ne ve}om od 30 stepeni ili klasi~nom mansardnom 
konstrukcijom), u podkrovnom delu (bez nazidka) ukoliko zadovoqava standarde 
izgradwe, mogu}e je prostor definisati kroz izgradwu  stambenog prostora, sa 
osvetqewem prostora krovnim prozorima (u ravni krovne kosine) ili krovnim 
baxama. 
       - Spratnost porodi~nog stambeno -poslovnog objekta je  do P+2+Pk (mogu} je 
i podrum ili suturen, ukoliko ne postoje smetwe geotehni~ke i hidrotehni~ke 
prirode), prizemqe, dva sprata i potkrovqe), sa najvi{e tri stana, poslovnim 
prostorom, pomo}nim prostorijama, gara`om. 
       -  Visina takvog objekta ne mo`e pre}i   15,0m (do vrha slemena); 
       -  Na parceli ili u objektu mora biti obezbe|eno po jedno parking mesto za 
svaki stan; 
       - Izgradwa gara`e u posebnom objektu na parceli utvrdi}e se urbanisti~kom 
dozvolom, pod uslovom da budu ispuweni urbanisti~ki uslovi, koji se odnose na 
veli~inu parcele, stepen iskori{}enosti i stepen izgra|enosti. 
       - U porodi~nom stambenom objektu ili aneksu, mogu se obavqati delatnosti, 
koje ekolo{ki i funkcionalno, prema svim va`e}im propisima  reguli{u 
za{titu okoline od  buke i zaga|ewa;   
       - Kod parcela mawih povr{ina i uli~nog fronta va`niji uslov je 
po{tovawe visinske regulative (spratnosti) tj. visine venca. 
       -  Nije potrebna saglasnost suseda za izgradwu objekata na me|i, ali nije 
dozvoqeno   otvarawe prozorskih i drugih otvora  na kalkanskom (me|nom) zidu 
u neprekinutom nizu; 
       -   Prilikom izrade Urbanisti~kog projekta wegov sastavni deo mora biti i 
projekat ure|ewa slobodnog prostora; 
      -   U  okviru  objekta  je  mogu}e  planirati  prostor  za poslovawe uve}ati za 
10 % , a izbor delatnosti mora biti u skladu sa karakterom podru~ja i ne sme 
umawiti kvalitet `ivotne sredine (na~inom kori{}ewa, odr`avawa, bukom, 
zaga|ewem i dr.);  
      -     Gra|evinski elementi - ispadi na objektu (erkeri, balkoni, doksati  i sl.)  
se mogu izvesti u svemu ukoliko su ispuweni uslovi iz Pravilnika o op{tim 
uslovima o parcelaciji i izgrawi ("Slu`beni glasnik RS", br 75/2003). 
      -  Obezbediti  jedno parking mesto na jedan stan i na 70 m² poslovnog 
prostora, odnosno, na 5 zaposlenih  i to: kod parcela gde je stepen zauzetosti 
ve}i od 60 % , u samom objektu (u podzemnoj  eta`i ili prizemqu); 
      -   Od  slobodnog  prostora minimum 20 % povr{ine planirati za  ure|ene 
zelene povr{ine; 
      -   Ako je potrebna  TS 10/04 kV  }e se graditi kao samostalan  objekat. 
 
2.2.2.    PRAVILA IZGRADWE ZA OBJEKTE OD OP[TEG INTERESA 
 
2.2.2.1. Pravila izgradwe za {kolu 
 - PODCELINA G6 
 
       Objekat osnovne {kole  je izgra|en, trenutno je u {koli 366 u~enika od  
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prvog do osmog razreda i u  skladu sa tim, povr{ina kompleksa (15,11 
m²/u~eniku)u smeni - zadovoqava,  a prema potrebi da se kod planirawa 
povr{ine objekta {kole obezbedi  7 m²/u~eniku . Spratnost objekta je P+1 a 
fiskulturna sala je spratnosti P, stepen zauzetosti je  24 %, gra|evinska linija 
objekta je definisana u grafi~kom prikazu: list br.6 -"Saobra}aj sa 
regulacijom, nivelacijom i geodetsko-analiti~kim elementima".  
2.2.2.2. Pravila izgradwe za  objekat sporsko-rekreacionog centra  
- PODCELINA  V2 
 
2.2.2.3..Mogu}e je graditi: 
 

- Objekat sa bazenom, fitnes salonima, sa saunama, salama za bodi bilding, 
sportsku gimnastiku, sportski ples, borila~ke sportove i sl., mle~nim 
restoranom i prate}im  prostorijama, prodavnica sportske opreme i 
uslu`nog zanatstva, 

- Parking prostore. 

2.2.2.4.Zabrana gradwe 

 
 Zabrawena je gradwa svih objekata i parternih namena koje nisu 

nazna~ene u prethodnoj ta~ki. 
 Postoje}e objekte porodi~nog stanovawa izgra|ene na prostoru 

planiranom za sportski centar  mogu}e je odr`avati do stepena sanacije  
- (zamena konstruktivnih elemenata kojima se ne mewa spoqni izgled) . 

 Gra|evinske parcele obrazovati kao jedinstvenu ili kao dve celine i to 
jedna za izgradwu objekata i druga za sportske terene.  

2.2.2.5. Polo`aj objekta 

 
 Objekat se postavqa predwom fasadom na gra|evinsku liniju odnosno 

unutar prostora oivi~enog gra|evinskom linijom. 

2.2.2.6. Najve}i dozvoqeni indeksi 

 
 - indeks izgra|enosti ................. do 0,30 
 - indeks zauzetosti - za zatvoreni sportski objekat 40% 
 -  za otvoreni sportski objekat......60% 

2.2.2.7. Najve}a dozvoqena spratnost i visine objekta 
 - za zatvoreni sportski objekat P+1 do P+2; mah. visine:7,0 i 10,0 m. 

2.2.2.8. Zelenilo 
 - Minimalni procenat zelenila na parceli treba da je 20%. 

2.2.2.8. Uslovi izgradwe drugih objekata: 
 -  Pomo}nim objektom smatra se objekat namewen otvorenim sportskim 

terenima za svla~ionice  sa garderoberima, ostavu rekvizita, sprava i 
alata za odr`avawe terena, i po potrebi ukoliko se kompleks ogra|uje 
ku}icom - portirnicom ~uvara. Tako|e, smatra se i platnena prozra~na 
nadstre{nica iznad parkinga prozra~nu, monta`no demonta`nu od 
cevastih profila. Ukoliko je potrebno  mo`e se graditi i  TS 10/0,4kV  
kao samostalni objekat. 
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2.2.2.9. Obezbe|ewe pristupa parceli i prostora za parkirawe vozila 
  Gra|evinska parcela i svi objekti ima direktan pristup javnom putu. 

Kolski prilaz  objektu i parking prostorima  samo iz obodnih 
sekundarnih saobra}ajnica. 

2.2.2.10. Prostor za parkirawe  
  U ju`nom  i isto~nim delu parcele obezbediti parking prostor za 150 

vozila (normativ: 1 vozilo na 10 gledalaca odnosno 5 korisnika). 

2.2.6.11. Arhitektonsko - estetsko oblikovawe 
  Objekat-objekte  projektovati da bude uskla|en u celini i sa 

arhitektonskim detaqima tako da  stvaraju moderan ambijent. 
2.2.2.12. Pravila izgradwe za  objekte  u podcelini V10 - CENTAR NASEQA     
         
Tabelarni pokazateqi kapaciteta izgradwe u nameni centra naseqa   

Stepen ili indeks zauzetosti za parcele  600m2 i vi{e (mah.)   70% 

Stepen ili indeks izgra|enosti ne ve}i od 2,4 

Spratnost objekata  do  P+2+Pk  

Visina objekata (mah.)     15,0m 

 
NAPOMENA: 
Za Celinu "V" detaqniju razradu po jedini~nim zahtevima vr{iti 
urbanisti~kim  projektom za preparcelaciju i izgradwu. 
 
              Pravila izgradwe 

 2.2.2.13.Mogu}e je graditi objekte ili objekat: 
- op{tinske uprave i administracije, 
- ustanove i organizacije od javnog interesa (objekat za potrebe 

vatrogasne jedinice, dobrovoqnih vatrogasnih  dru{tava i wihovih saveza), 
- zdravstveni objekat (stanica)  i  
- dom kulture sa salonom za bioskopske i pozori{ne predstave i sa 

prate}im uslu`nim sadr`ajima. 

2.2.2.14. Polo`aj objekta 
 Objekat se postavqa predwom fasadom na gra|evinsku liniju odnosno 

unutar prostora oivi~enog gra|evinskom linijom. 

2.2.2.15. Najve}i dozvoqeni indeksi 
 - indeks zauzetosti ..........................70% 
 - indeks izgra|enosti ......................2,40 

2.2.2.16. Najve}a dozvoqena spratnost 
 -  za sve objekte mah P+2+Pk(sa ili bez podruma) 

2.2.2.17. Uslovi izgradwe drugih objekata: 
 -  ukoliko je potrebna TS 10/0,4kV gradi}e se kao samostalan objekat 

2.2.2.18. Obezbe|ewe pristupa parceli i prostora za parkirawe 
  Gra|evinska parcela i svi objekti imaju direktan pristup pe{aka i 

protivpo`arnih vozila sa okolnih - obodnih saobra}ajnica. 
  Ekonomski prilaz objektu i parking prostoru uslovqen je sa 

projektovanih obodnih sekundarnih saobra}ajnica (poslovne ulice). 
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2.2.2.19. Prostor za parkirawe 
 U ju`nom i zapadnom delu parcela obezbediti parking prostor sa ili bez 

monta`no demonta`ne nadstre{nice po slede}im normativima: 
 - minimum jedno parking mesto na 75m2 korisne (radne) povr{ine objekta 

ne ra~unaju}i  komunikacije i pomo}ne prostorije.  

2.2.2.20. Arhitektonsko - estetsko oblikovawe 
  Objekat, odnosno objekte projektovati da budu uskla|eni u celini i sa 

arhitektonskim detaqima tako da stvaraju moderan ambijent. 
2.2.2.21. Komercijalne delatnosti 

Pravila izgradwe 

 2.2.2.22.Dozvoqena je gradwa posebnog objekta u nameni: 
- trgovine, uslu`nog  zanatstva, usluga u zdravstvu 

2.2.2.23. Zabrana gradwe 
 Zabrawena je izgradwa nekomercijalnih objekata i komercijalnih kao 

{to su gasne i benzinske stanice, mernoregulacione stanice i prodaja 
plina za doma}instvo. 

 

2.2.2.24. Polo`aj objekta 
 Objekat se postavqa predwom fasadom na gra|evinsku liniju odnosno 

unutar prostora oivi~enog gra|evinskom linijom. 

2.2.2.25. Najve}i dozvoqeni indeksi 
 - indeks izgra|enosti.......................1,2 
 - indeks zauzetosti ..........................35% 

2.2.2.26. Najve}a dozvoqena spratnost 
 -  za sve objekte Po+P+2 

2.2.2.27. Uslovi izgradwe drugih objekata: 
 -   TS 10/0,4kV u objektu ili u vidu aneksa. 

2.2.2.28. Obezbe|ewe pristupa parceli i prostora za parkirawe 
  Ekonomski prilazi i prilaz parking prostoru odnosno gara`i mogu} je 

izulice:                      
     Gra|evinska parcela i objekat imaju direktan pristup pe{aka i 

protivpo`arnih vozila sa okolnih - obodnih saobra}ajnica. 

2.2.2.29. Prostor za parkirawe - gara`irawe 
  Obavezuju}i parking prostor je izme|u  gra|evinske linije regulacione 

linije novoplanirane ulice.  
  Broj  parking mesta: 1 parking ili gara`no mesto na  70m2 korisne  

prodajne povr{ine.  

2.2.2.30. Arhitektonsko - estetsko oblikovawe 
  Objekat projektovati sa arhitekturom objekta i detaqima tako da 

stvaraju moderan ambijent. 
Gra|evinska linija objekata je definisana u grafi~kom prikazu: "Saobra}aj sa 
regulacijom, nivelacijom  i geodetsko-analiti~kim elementima", a izradom 
urbanisti~kog projekta definisa}e se gabarit objekta i zavisi}e od 
arhitektonske zamisli projektanta i potrebe korisnika. 
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2.2.3 .       OSTALA PRAVILA IZGRADWE 

2.2.3.1.   Sve intervencije na parceli (rekonstrukcija, dogradwa, nadgradwa i 
izgradwa novog objekta), moraju se izvoditi u okviru prostora planiranog za 
izgradwu. 
 
 2.2.3.2. Obezbe|ewe susednih objekata - u toku izvo|ewa radova (i pri 
eksploataciji) voditi ra~una o tehni~kim i ekolo{kim uslovima na susednim 
parcelama i o bezbednosti objekata izgra|enih na wima (pri kopawu temeqnih 
zidova, odvodwavawu povr{inske vode, gara`irawu vozila, izno{ewu {uta,  
sme}a i dr.) 
        -  Ako se novi objekat izvodi neposredno uz susedni, investitor je du`an da 
preuzme sve mere da se objekat ne o{teti. 
        - Ukoliko  su temeqi nove zgrade dubqi od temeqa susedne zgrade, moraju se 
preduzeti sve mere da se objekat ne o{teti. 
        -   Ako se na susednoj zgradi pojave pukotine, investitor je du`an da 
nadoknadi izazvanu  {tetu. 
 
2.2.4. REKONSTRUKCIJA I DOGRADWA IZGRA\ENIH OBJEKATA     

           Rekonstrukcija i dogradwa izgra|enih objekata prema Planu detaqne 
regulacije i  odobrewem za izgradwu,   odre|enim ovim planom mo`e se utvrditi 
pod slede}im uslovima: 
        - Ako se ne mewaju parametri utvr|eni u ta~ki 1.0. i ta~ki 2.2 ovog Plana. 
        - Ako se objekat nalazi na gra|evinskoj  parceli, koja ispuwava op{ta 
pravila urbanisti~ke parcelacije. 
        - Ako se predvi|enom dogradwom mogu posti}i potrebna odstojawa od 
izgra|enih objekata na predmetnoj i susednim parcelama. 
        - Ako se dogradwom ne povre|uje prostor izme|u regulacione i gra|evinske 
linije ili primene isti uslovi kod izgradwe na me|i . 
        - Ako postoji mogu}nost prikqu~ivawa na sve komunalne instalacije. 
        - U slu~aju dogradwe investitor je du`an da po{tuje: 
   gra|evinsku liniju, 
              planiranu namenu povr{ina, 
   propisanu spratnost, 
   propisanu visinu objekta, 
   propisan stepen  izgra|enosti zemqi{ta, 
   i stepen  zauzetosti zemqi{ta. 
Napomena: pri prora~unavawu stepena izgra|enosti i stepena zauzetosti za 
predmetnu parcelu, uzeti u obzir povr{inu dogra|enog objekta i objekata koji 
se zadr`avaju. 
           Ukoliko je na predmetnoj parceli Planom predvi|ena izgradwa novog 
objekta odre|ene povr{ine, (a investitor to ne `eli), investitoru je omogu}eno 
da postoje}e objekte zadr`i, uz uslov  da povr{ina postoje}ih objekata, 
dogra|enog i nadgra|enog objekta, mo`e biti mawa ili jednaka povr{ini 
planiranoj Planom, ali nikako ve}a od we. 
 
 2.2.5.  OP[TI USLOVI HORIZONTALNE URBANISTI^KE     

REGULACIJE 

          - Polo`aj  novoplaniranih objekta, porodi~nih, objekata od op{teg 
interesa odre|en je gra|evinskom linijom i u odnosu na wu mo`e biti takav: da 
se  regulaciona i gra|evinska linija poklapaju i ne mo`e biti odstupawa, da 
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objekat ili delovi objekta mogu biti na ve}em odstojawu od definisane 
gra|evinske linije, (unutar )i da se gra|evinska linija uskla|uje sa 
gra|evinskom linijom postoje}ih objekata (stambenih i poslovnih  u ulici 
Topli~kog partizanskog odreda). 
          -  Me|usobna udaqenost poslovnih objekata  iznosi min. 0,3 visine  
    vi{qeg objekta . 
         -  Rastojawe gra|evinske od regulacione linije  prikazano je   u   
odgovaraju}im   grafi~kom prikazu:list br.5 - " Saobra}aj sa regulacijom, 
nivelacijom  i geodetsko-analiti~kim elementima" i u ve}em stepenu  se 
zadr`avaju postoje}i objekti, a kod izgradwe novih objekata utvr|ena nova 
gra|evinska linija.  U slu~aju neslagawa ili nedostataka analiti~kih podataka 
merodavni su grafi~ki prikazi Plana u digitalnom  i analognom obliku. 
 
2.2.6. OP[TI USLOVI VERTIKALNE URBANISTI^KE REGULACIJE 
 
         - Spratnost objekata se kre}e od P+Pk do P+2+Pk (za porodi~ne objekte),  
a  P+1 do P+2 (za objekte od op{teg interesa); 
         -  Svaki novoplanirani objekat mo`e imati podrumske ili suterenske 
   prostorije ukoliko ne postoje smetwe geotehni~ke ili hidrotehni~ke 
prirode; 
         - Visina objekata prestavqa rastojawe od nulte kote do kote slemena  i 
   za novoplanirane objekte sa kosim krovom ne mo`e pre}i 15,0 m (za 
porodi~ne  objekte u celinama A i B),  a za objekte od op{teg interesa (javne: 
podceline: V2 i  V10) je  12,00 m ; 
        - Kota prizemqa novih objekata se odre|uje na slede}i na~in: 
  kota prizemqa novih objekata ne mo`e biti ni`a od kote 
    nivelete javnog puta, 
             kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,2 m vi{a od nulte kote, 
             za  objekte  koji  imaju  indirektnu  vezu sa javnim  putem preko  
              privatnog prilaza, kota se utvr|uje urbanisti~kom dozvolom i  
             primenom     odgovaraju}ih prethodno navedenih  stavova; 
         - Za postoje}e objekte, koji  odstupaju od napred navedenih op{tih          
uslova vertikalne urbanisti~ke regulacije, va`i postoje}e postignuto stawe. 
 
2.2.7.    USLOVI PRIKQU^EWA NA KOMUNALNU   INFRASTRUKTURU 
 
2.2.7.1.     Op{ti uslovi izgradwe infrastrukture 

Sve infrastrukturne mre`e nalazi}e se u regulacionom pojasu 
saobra}ajnica sa rasporedom koji je definisan planom svake infrastrukturne 
mre`e. Promena polo`aja infrastrukturnih mre`a u regulacionom profilu 
saobra}ajnice se dozvoqava i ne smatra se izmenom plana, uz po{tovawe 
va`e}ih tehni~kih uslova o dozvoqenim rastojawima kod paralelnog polagawa 
i ukr{tawa infrastrukturnih vodova.  
 
2.2.7.2.      Uslovi prikqu~ewa na  javne infrastrukturne mre`e 
2.2.7.2.1.    Elektroenergetska mre`a 

Prikqu~ivawe objekata na elektroenergetsku mre`u izvr{i}e se 
kablovskim vodovima 0,4 kV  iz postoje}ih i planirane trafo-stanice 10/0,4 kV , 
sa postavqawem mernih grupa u svakom objektu posebno,  a prema uslovima 
Elektrodistribucije Ni{.  
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Dimenzije parcele za locirawe objekta trafostanice 10/0.4 kV su 5,5 h 6,5 
m , sa prilazom kamiona do trafoboksova. 

Dimenzije rova za polagawe elektroenergetskih vodova (35 kV,10 kV i 0,4 
kV) su : {irina 0,4-0,6 m i dubine 0,8-1,0 m.U isti rov dozvoqeno je polagawe 
kablova 35 kV, 10 kV i kablova 0,4 kV. 

 
2.2.7.2.2.    Telefonska mre`a 

Prikqu~ivawe objekata na telefonsku mre`u izvr{i}e se polagawem 
telefonskih kablova odgovaraju}ih kapaciteta od kablovskih okana kablovske 
tt kanalizacije do telefonskih koncentacija u objektima , a prema uslovima 
"TelekomSrbija". 

Dimenzije rova za polagawe telefonskih kablova su :                  
{irina 0,4 m i dubina 0,8 m. 

 
2.2.7.2.3.    Gasifikaciona  mre`a 

Za prikqu~ivawe  objekata u zahvatu razrade na gasovodnu mre`u 
izgradi}e se sekundarna gasovodna mre`a pritiska do 3 bara, prema uslovima 
ovla{}enog distributera prirodnog gasa. 

Dubina polagawa cevovoda gasovodne mre`e  u trotoaru iznosi 1,0 m do 
gorwe ivice cevi u odnosu  na kotu trotoara i u kolovozu 1,3 m do gorwe ivice 
cevi u odnosu na kotu trotoara. 

 
2.2.7.2.4.    Vodovodna mre`a 

Minimalni pre~nici razvodne vodovodne mre`e iznosi}e 100 mm. 
Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u izvr{i}e se na javnu  uli~nu 

vodovodnu mre`u (prema grafi~kom prikazu) izgradwom jednog prikqu~nog 
cevovoda do vodomernog {ahta , pre~nika zavisno od namene i povr{ine objekta. 

Kod svih namena (sem individualno-porodi~nog stanovawa) od vodomernog 
{ahta izgraditi dve zasebne vodovodne mre`e ( sanitarnu i protivpo`arnu) sa 
minimalnim pre~nikom prikqu~nog cevovoda od 100 mm. 

Radni pritisak je obezbe|en do svih to~e}ih mesta do nadmorske visine od 
230 mnm za I-vu zonu vodosnabdevawa. 

Vodomerni {aht postaviti na 1,5 m od regulacione linije.  Kod izgradwe 
vodovodne mre`e minimalna dubina ukopavawa je 1,0 m (nadsloj) plus pre~nik 
cevi. 
 Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u vr{i}e JKP za vodovod i 
kanalizaciju  “Naissus” Ni{. 
 
2.2.7.2.5.    Kanalizaciona mre`a 
              Kako se odvo|ewe otpadnih vode vr{i "separatnim" sistemom, to  su 
minimalni pre~nici fekalne kanalizacije 300 mm, a atmosferske kanalizacije 
400 mm. 
               Revizione silaze postavqati na svakoj promeni pravca , na mestu 
vertikalnog preloma cevovoda , kod uliva u slede}i potez i prilikom promene 
pre~nika. 
              Atmosferske vode sa slivnih povr{ina prihvatati Gajger slivnicima 
odgovaraju}e veli~ine. Gajger slivnike prikqu~iti iskqu~ivo na kanalizaciju 
atmosferskih voda. 
 Prikqu~ivawe objekta izvr{i}e se na javnu uli~nu mre`u prema kojoj su 
orjentisani , odnosno visinski gravitiraju. 
 U slu~aju prikqu~ivawa grupe objekata (kompleksi : poslovno-stambeni , 
poslovni) izgraditi sekundarnu kanalizacionu mre`u koja }e se prikqu~iti 
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preko revizionog silaza , a u slu~aju pojedina~nih prikqu~aka isti }e se 
izvesti direktnim ukqu~ewem u cevovod javne kanalizacione mre`e ( na 2/3 od 
kote dna cevovoda). 
 Prikqu~ivawe objekata izve{}e  JKP za vodovod i kanalizaciju  
“Naissus” Ni{. 
3.0. GRAFI^KI DEO PLANA DETAQNE REGULACIJE 
 

Grafi~ki deo Plana detaqne regulacije sastoji se iz grafi~kog prikaza 
postoje}eg stawa i grafi~kog prikaza planiranog stawa. 
3.1. Grafi~ki prikaz postoje}eg stawa: 

list 1: Geodetska podloga sa granicom razrade.................................... 1:2500 
3.2. Grafi~ki prikaz planiranog stawa:  

list 2:  Postoje}e stawe.............................................................................1: 2500  
list 3:  Plan namene (izvod iz GP-a) .................................................. 1 : 10 000 
list 4: Namena povr{ina......................................................................... 1 : 2500 
list 5:   Re`im kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta.......................... 1 : 2500 
list 6: Saobra}ajnice sa regulacionim, nivelacionim 

i analiti~ko - geodetskim elementima ................................. 1 : 1 000 
list 7:    Mre`e i objekti infrastrukture 

elektroenergetska mre`a .......................................................... 1 : 2500 
list 8:    Mre`e i objekti infrastrukture 

                              telefonska mre`a ........................................................................ 1 : 2500 
list 9:    Mre`e i objekti infrastrukture 

gasifikaciona mre`a ................................................................. 1 : 2500 
list 10:  Mre`e i objekti infrastrukture 

vodovodna mre`a........................................................................... 1 : 2500  
list 11:  Mre`e i objekti infrastrukture 

kanalizaciona mre`a.................................................................. 1 : 2500  
list 12:  Ozelewavawe ................................................................................. 1 : 2500 

 
4.0.  DOKUMENTACIONI DEO 
Dokumentacioni deo Plana sadr`i: 

-  Odluku o izradi plana sa obrazlo`ewem; 
-  Program - projektni zadatak za izradu plana; 
-  Uslove i dokumentaciju nadle`nih institucija i zavoda; 
-  Dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj kontroli 

 i javnom uvidu; 
-  Obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i Komisije   

o dostavqenim primedbama na plan. 
 
                                 III   ZAVR[NE  ODREDBE 
 
               Plan detaqne regulacije naseqa "Medo{evac-istok" u Ni{u je overen 
potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i ura|en je u sedam 
primeraka od kojih se po dva  primerka nalaze u Upravi za planirawe i 
izgradwu, Javnom preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u 
Direkcija za izgradwu grada i jedan primerak u Ministarstvu za kapitalne 
ivesticije. 
                 Pravo na neposredan uvid u doneti Plan detaqne regulacije naseqa  " 
Medo{evac-istok" u Ni{u  imaju pravna i fizi~ka lica, na na~in i pod 
uslovima koje bli`e propisuje ministar nadle`an za poslove urbanizma. 
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                Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa 
u "Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
BROJ:_______ 
NI[:_______ 

                                   SKUP[TINA GRADA NI[A  
                                                                                         PREDSEDNIK, 
                                                                       
                                                                                                               Goran Ili} 
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                             OBRAZLO@EWE 
PLANA   DETAQNE  REGULACIJE  NASEQA 

"MEDO[EVAC - ISTOK" U NI[U 
 
 
              Izrada plana je zapo~eta dono{ewem  Odluke i Programa  plana detaqne 
regulacije naseqa "Medo{evac-istok" u Ni{u dana:15.08.2005 godine 
(Gradona~elnik Ni{a), objavqena u Sl. listu grada Ni{a br 59/2005). 
Nosilac izrade Plana detaqne regulacije naseqa "Medo{evac-istok" u Ni{u je 
Gradska uprava grada Ni{a - Uprava za planirawe i izgradwu. Izrada plana 
poverena je JP Zavodu za urbanizam Ni{, a sredstva za izradu plana obezbe|uje 
grad. 
 Kompleks se nalazi zapadno od centra Ni{a (na oko 3km. od centra Ni{a do 
Trga u nasequ),  izgra|en du` ulica: Popova~ke, Matejeva~ke, Bogdana 
Blagojevi}a, Dimitrija Tucovi}a i Mar{ala Tita, severno i ju`no od puta za 
naseqeno mesto Popovac, ju`no i zapadno  od  kompleksa specijalne namene, kao 
i isto~no od `elezni~kog koloseka Ni{ - Skopqe i severno od korita reke 
Ni{ave i  izgra|en  je objektima za porodi~no stanovawe .  
             Planom se obezbe|uje da  razrada bude u skladu sa uslovima zadatim 
Generalnim planom Ni{a 1995 - 2010. god. ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 
13/95 i 2/2002) i treba da obezbedi poboq{awe kvaliteta `ivota i rada na 
pomenutom prostoru   utvr|ivawem uslova za izgradwu stambenih, stambeno-
poslovnih i poslovnih objekata, infrastrukturnih  sistema, kao i ure|ewe 
prostora.  Re{ewa i pravila Plana  detaqne regulacije defini{u samo ona 
re{ewa kojima se utvr|uje javni (op{ti) interes. 
             Za postoje}e objekte je potrebno sagledati i Planom odrediti, 
mogu}nosti  i uslove za: rekonstrukciju, dogradwu, nadgradwu postoje}ih 
objekata i izgradwu  novih;  rekonstrukciju postoje}e saobra}ajne mre`e  i 
izgradwu nove,  izgradwu objekata dru{tvenog standarda, izgradwu  
infrastrukturnih  sistema, kao i ure|ewe prostora kroz utvr|ivawe uslova u 
skladu sa urbanisti~kim parametrima, ~ime bi se poboq{ao kvalitet `ivota i 
rada na ovom prostoru za  pre svega za sada{we stanovnike, tako i za planirane.  
            Postoje}om i  planiranom  saobra}ajnom  mre`om  formiraju se 
gra|evinske celine i podceline - blokovi i to: 

Podela je izvr{ena na ~etiri  celine ozna~ene slovima od A , B, V i G, 
i to tako da: 
         - celina A obuhvata  deo naseqa severno od puta za Popovac i zapadno od 
ulice Dimitrija Tucovi}a, sa namenom za stanovawe gustine od 100-200st/ha, u 
okviru  koje se izdvajaju  podceline:  A1 do A12 namewene stanovawu, postoje}em 
i planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u okviru objekta ili parcele 
        - celina B obuhvata deo naseqa  ju`no od Ulice Matejeva~ke a severno od 
saobra}ajnice Popova~ke tj. puta za Popovac i zapadno od ulice Dimitrija 
Tucovi}a, u okviru  koje se izdvajaju  podceline:  B1 do B5 namewene stanovawu, 
postoje}em i planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u okviru objekta ili 
parcele. 
        - celina V obuhvata deo naseqa  ju`no od Ulice Matejeva~ke a severno od 
regulative reke Ni{ave, i zapadno od ulice Dimitrija Tucovi}a, u okviru  koje 
se izdvajaju  podceline: V1 do V10 namewene stanovawu, postoje}em i 
planiranom, sa ili bez poslovnog prostora u okviru objekta ili 
parcele.Podcelina V2 je namewena izgradwi sportsko-rekreacionog centra, dok 
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je podcelina V10 namewena izgradwi poslovnih, snabdeva~kih i uslu`nih a 
tako|e i stambenih objekata.   
        - celina G obuhvata deo naseqa  isto~no od ulice Dimitrija Tucovi}a a 
zapadno od kompleksa specijalne namene i u okviru ove celine  se izdvajaju  
podceline:  G 1 do  G 9 namewene stanovawu, postoje}em i planiranom, sa ili bez 
poslovnog prostora u okviru objekta ili parcele.Podcelina G9 u svojoj 
povr{ini sadr`i i postoje}e grobqe koje se ne planira za daqe sahrawivawe i 
povr{inu pod verskim zapisom. 
Postupak razmatrawa i dono{ewa plana:  
- Odluka o izradi 15.08.2005.godine (Gradona~elnik);  
- Stru~na kontrola (utvr|ivawe nacrta) - 17.11.2005.godine (Komisija za planove 
grada Ni{a);  
- Ogla{avawe javnog uvida u "Narodnim novinama" - 21.12.2005.godine;  
- Trajawe javnog uvida - od 21.12.2005.godine do 11.01.2006.godine;  
- Sumirawe javne rasprave i utvr|ivawe predloga Plana - 19.01.2006.godine 
(Komisija za planove grada Ni{a). 
U skladu sa Zakonom o strate{koj  proceni uticaja na `ivotnu sredinu 
("Slu`beni glasnik RS", broj 135/04) izvr{ena je analiza kriterijuma mogu}ih 
karakteristika zna~ajnih uticaja plana na `ivotnu sredinu na bazi koje je 
Uprava za planirawe i izgradwu, uz prethodno mi{qewe Uprave za privredu, 
odr`ivi razvoj i za{titu `ivotne sredine, odlu~ila da se za ovaj plan ne radi 
strate{ka procena uticaja. Odluka je objavqena u"Slu`benom listu grada 
Ni{a", broj 92/05. 

Izve{taj Komisije za planove grada Ni{a o javnom uvidu i materijal 
po pitawu strate{ke procene uticaja plana na `ivotnu sredinu predstavqaju 
obavezni deo dokumentacije plana. 

 
 

 
                                                                  JP ZAVOD ZA URBANIZAM NI[ 


