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Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni 
glasnik RS" broj 47/2003) i ~lana 34. ta~ka 5. Statuta grada Ni{a ("Slu`beni list 
grada Ni{a", broj 26/2002), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od  24.12.2004.godine donela je  
 

 
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
STAMBENOG NASEQA 

" LEDENA STENA"  - ZAPAD    
U NI[U  

 
        

 I 
 

Planom detaqne regulacije  "LEDENA STENA - ZAPAD" u Ni{u (u daqem 
tekstu: Plan  detaqne regulacije) bli`e se preciziraju pravila regulacije i gradwe  
iz Generalnog plana Ni{a 1995-2010 ("Slu`beni list grada Ni{a" br. 13/95 i 2/2002) 
radi utvr|ivawa uslova prostornog ure|ewa, regulacije i gra|ewa u granicama 
obuhvata plana detaqne regulacije. 

Planom detaqne regulacije se razra|uje podru~je od 42,26 ha u granicama : sa 
severa ju`na granica "RP ulice Dimitrija Tucovi}a od benzinske pumpe na Ledenoj 
Steni do raskrsnice kod KPD"-(Sl. list grada Ni{a br.62/02) sa istoka i juga - 
zapadna i severozapadna granica  RP  "Ledena Stena " sa zapada Novoplanirana 
saobra}ajnica prema nasequ Popovac. 

 
 

                                               II 
  

Sastavni delovi elaborata Plana detaqne regulacije su:  
 
1. Pravila ure|ewa; 
2. Pravila gra|ewa;  
3. Grafi~ki deo;  
4. Dokumentacioni deo. 
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1.0.  PRAVILA URE\EWA 

1.1.    OP[TI URBANISTI^KI USLOVI 

Plan treba da bude u skladu sa uslovima zadatim GP-om Ni{a i kao takav 
treba da obezbedi poboq{awe kvaliteta `ivota i rada na pomenutom prostoru, 
omogu}i novi prostor za stanovawe i poslovne delatnosti kroz adekvatnu urbanu 
dokumentaciju.  

Planski osnov za izradu i dono{ewe predmetnog Plana sadr`an je u: 
Odluci o izradi Plana  detaqne regulacije  "LEDENA STENA - ZAPAD" u 

Ni{u ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 53/2003) i Generalnom  planu Ni{a 1995 - 
2010. god. ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 13/95 i 2/2002), kojim je za podru~je 
obuhva}eno Planom predvi|ene slede}e zone: 

A - zona stanovawa gustine 200-250 st/ha 
B - centar naseqa 
V - zona parka   
G-  radna zona - zona servisa i skladi{ta. 

Osnovne principe planske intervencije predstavqa rekonstrukcija 
postoje}eg gra|evinskog fonda uz pove}awe poslovnih funkcija, po{tovawe 
planirane uli~ne matrice, uskla|ivawe planiranih urbanisti~kih parametara i 
izgra|ene fizi~ke strukture do nivoa propisanih GP-om Ni{a i prate}e komunalno 
i infrastrukturno opremawe.  

Planom se utvr|uju uslovi pod kojima se plansko podru~je prostorno i 
funkcionalno defini{e.  Plan ne sadr`i fizi~ku  strukturu za realizaciju, izuzev 
elemenata gradske primarne infrastrukture: saobra}ajnica i mre`a komunalnih 
sistema i instalacija. Koncepcija re{ewa  Plana odre|ena je na osnovu prirodnih i 
ste~enih uslova i defini{e pravila izgradwe i pravila ure|ewa i kori{}ewa 
zemqi{ta.  

                                                   
1.2.   PODELA POVR[INE OBUHVA]ENE PLANOM NA 
 GRA\EVINSKI REON I OSTALO ZEMQI[TE  

U granicama Plana celokupno zemqi{te je definisano kao gra|evinski reon. 

1.3.  PODELA GRA\EVINSKOG REONA NA JAVNO  
 I OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE 

1.3.1.  Javno gra|evinsko zemqi{te 

U prostoru Plana izdvajaju se kao javno gra|evinsko zemqi{te povr{ine 
saobra}ajnica, javnog zelenila, parka, objekata dru{tvenog standarda, op{tinske 
uprave i administracije, sporta i rekreacije. 

Javno gra|evinsko zemqi{te obuhvata slede}e katastarske parcele i delove 
katastarskih parcela K.O. Ni{ -Bubaw : 
- Celina B - namewena  za izgradwu mesne kancelarije i zdravstvenu stanicu obuhvata 
deo kp.br. 6758/42 i deo puta. 
-Povr{ina pod planiranim saobra}ajnicama obuhvata delove slede}ih  katastarskih  
parcela : 6153/40; 6153/43; 6153/16; 6153/15; 6153/35 6153/34; 6153/ 33; 6153/32; 6153/13; 
6153/22; 6153/11; 6153/17; 6153/5; 6153/37; 6153/4; 6153/15; 6153/16; 6153/1; 6153/18; 6153/19; 
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6153/6; 6153/21; 6153/7; 6153/8; 6153/25; 6153/38; 6153/10; 6156/20; 6147/7; 6147/8; 6147/21; 
6147/15; 6147/16; 6147/1; 6147/4; 6147/20; 6152/1; 6152/2;6152/3;6152/4;6152/5; 6148/20; 6148/9; 
6148/8; 6148/7; 6148/25; 6148/26; 6148/6; 6148/4; 
-Povr{ina celine V - namewena za park obuhvata slede}e katastarske parcele 
br:6152/4; 6152/5; 6147/15; 6147/16; 6147/1; 6147/17; 6147/20; i delove slede}ih  
katastarskih  parcela : 6147/7; 6147/25; 6147/26; 6147/6; 

1.3.2.  Ostalo gra|evinsko zemqi{te 
Ostalo gra|evinsko zemqi{te obuhvata povr{ine namewene komercijalnim 

delatnostima i vi{eporodi~nom stanovawu : (Blokovi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 
B1, B2 i B3) ~iji su normativi i standardi uslovqeni Generalnim planom Ni{a 
("Sl.list grada Ni{a", br. 13/95 i 2/2002) i Pravilnikom o op{tim uslovima o 
parcelaciji i izgradwi. ("Slu`beni glasnik RS", br. 75/2003). 

1.4.  CELINE ODRE\ENE PLANOM  DETAQNE REGULACIJE 
Planom detaqne regulacije predmetni prostor podeqen je na ~etiri celine, 

prema nameni definisanoj Generalnim planom, i posebnim planskim, morfolo{kim i 
oblikovnim karakteristikama prostora i to: 

Celina A - Celina definisana za vi{eporodi~no stanovawe sa delatnostima,  
gustina 200-250 st/ha. 
              Celina B - Celina definisana za centar naseqa. 
              Celina V - Celina definisana  za zonu parka 
              Celina G - Celina definisana  za radnu zonu ( zona servisa i skladi{ta). 

Zemqi{te obuhva}eno predmetnim planom predstavqa gradsko gra|evinsko 
zemqi{te. 

1.5.  URBANISTI^KI USLOVI ZA JAVNE POVR[INE  
 I JAVNE OBJEKTE 
Za potrebe sprovo|ewa ovog plana neophodna je izrada urbanisti~kog projekta za zonu 
B(blokovi B1 i B2)- centar naseqa  (centralne funkcije) , radnu zonu G (servisa i 
skladi{ta) i  zonu  V - parka. 

1.6.    ODREDBE O INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA I    MRE@AMA 

1.6.1.   Regulacija mre`a saobra}ajnih povr{ina 
1.6.1.1. Elementi saobra}ajnog re{ewa iz Generalnog plana i aktuelni  

i o~ekivani saobra}ajni tokovi 
 Podru~je plana odre|uju  saobra}ajnice koje su planirane Generalnim planom 
grada Ni{a i saobra}ajnice planirane susednim regulacionim planovima. 
 Granica prema severu je ju`na regulaciona linija ulice Dimitrija Tucovi}a 
(daqe u tekstu saobra}ajnica A1). Svi tehni~ki elementi ove saobra}ajnice su u 
svemu preuzeti iz Regulacionog plana ulice Dimitrija Tucovi}a i isti su 
obavezuju}i za predmetni plan. 
 Jugoisto~na granica plana je severozapadna regulaciona linija novoplnirane 
saobra}ajnice u Regulacionom planu "Ledena Stena" u Ni{u (daqe u tekstu 
saobra}ajnica G6). 
 Isto~na granica plana je zapadna regulaciona linija planirane 
saobra}ajnice u Generalnom planu grada Ni{a (u daqem tekstu saobra}ajnica B1). 
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Urbanisti~ki i tehni~ki elementi ove saobra}ajnice su odre|eni u Regulacionom 
planu "Ledena Stena" u Ni{u i isti su u svemu preuzeti pri izradi  ovog plana. 
 Granica prema jugozapadu i zapadu je planirana saobra}ajnica u Generalnom 
planu grada Ni{a i ona je predmet ovog plana (u daqem  tekstu saobra}ajnica V1). 
 Kompleks ovog plana presecaju i dve saobra}ajnice iz Generalnog plana grada 
Ni{a ~iji je pravac pru`awa pribli`no sever - jug. 
 U vezi sa ovim kompleksom, aktuelni saobra}ajni tokovi su na saobra}ajnici 
A1. Ovde dominira tranzitni motorni saobra}aj. Pe{a~ki i biciklisti~ki 
saobra}aj je zanemarqivi. Ne postoje trotoari i biciklisti~ke staze. Sve ostale 
saobra}ajnice koje su planirane ovim planom ne postoje. 
 U narednom periodu o~ekuje se zna~ajno pove}awe motornog, pe{a~kog i 
biciklisti~kog saobra}aja na saobra}ajnici A1. Kako se na predmetnom kompleksu 
planiraju zna~ajne gradske i lokalne funkcije uz saznawe da kroz wega prolaze i 
tangiraju ga ~etiri primarne gradske saobra}ajnice, o~ekuje se bitan rast motornog, 
pe{a~kog i biciklisti~kog saobra}aja. 
 Parkirawe putni~kih automobila se ne predvi|a u koridoru planiranih 
saobra}ajnica ve} u blokovima koje formiraju saobra}ajnice. 

1.6.1.2. Funkcionalni rang saobra}ajnica i wihovi elementi regulacije 
 U zahvatu plana su tri sabirne saobra}ajnice ~iji je rang definisan 
Generalnim planom grada Ni{a. Ovu grupu ~ine saobra}ajnice V1, V2 i V3. 
Regulacionu {irinu ovih saobra}ajnica je odredio sadr`aj popre~nog profila. 
Sadr`aj popre~nog profila je planiran ne osnovu obaveza iz susednih planova i na 
osnovu sadr`aja koji neposredno nale`u na saobra}ajnicu. 
 Kod saobra}ajnice V1, popre~ni profil ~ine kolovoz, trotoar, zelene trake i 
biciklisti~ka staza. Popre~ni profil  saobra}ajnice V2 ~ine kolovoz, trotoari, 
zelena traka, biciklisti~ka staza. Popre~ni profil saobra}ajnice V3 ~ine kolovoz, 
trotoari i biciklisti~ka staza i zelena trasa. 
 Grupu pristupnih ulice ~ine pet saobra}ajnice i to G1, G2, G3, G4 i G5. 
Sadr`aj popre~nog  profila saobra}ajnica je odre|en u zavisnosti koje namene i 
funkcije povezuju unutar kompleksa. Sadr`aj popre~nog profila kod saobra}ajnice 
G1 i G4 ~ine kolovoz, trotoari, zelene trake i biciklisti~ka staza. Kod 
saobra}ajnice G2, G3 i G5 popre~ni profil ~ine kolovoz i trotoari.  

1.6.1.3. Saobra}ajni tranzit i saobra}ajni prilazi 
 U okviru kompleksa o~ekuje se unutar gradski tranzit u vezi sa zapadnim 
delom grada. Dominiraju}i zna~aj ima}e izborni i ciqni saobra}aj  u okviru 
kompleksa. 
 Saobra}ajni prilazi se o~ekuju unutar blokova koji su odre|eni 
saobra}ajnicama {to }e biti predmet urbanisti~kih projekata. 

1.6.1.4.  Tehni~ke karakteristike saobra}ajnica 
 U vezi sa ulicom  Dimitrija Tucovi}a a u zahvatu ovog plana planira se 
za{titno zelenilo i biciklisti~ka staza uz ju`nu regulacionu liniju koja  je 
definisana Regulacionim planom ulice Dimitrija Tucovi}a u Ni{u. Za{titno 
zelenilo je neposredno uz ju`nu regulacionu liniju i {irine 3,00 m. biciklisti~ka 
staza je neposredno uz za{titno zelenilo {irine 2,50 m. U zoni benzinske stanice se 
planira neposredna drumska  veza ovog komleksa sa ul. Dimitrija Tucovi}a. Zbog toga 
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su planirane dve izdvojene kose kolovozne trake {irine 3.50m od kolovoza ul. 
Dimitrija Tucovi}a do kopleksa i suprotno.   
 Regulaciona {irina saobra}ajnice V1 je 21,00 m. Popre~ni profil ~ine 
slede}i sadr`aji sa regulacionim {irinama: 
 - kolovoz 9,50 m 
 - isto~ni trotoar 4,00 m. 
 - za{titno zelenilo prema istoku 2,50 m, 
 -biciklisti~ka staza 2,50m.                                                                                                             
 - za{titno zelenilo prema zapadu 2,50 m. 
 Na trasi ove saobra}ajnice je jedan prelom osovine zaobqen kru`nom 
krivinom R=500 m.  
 Niveleta ove saobra}ajnice je uslovqena po~etnom ta~kom na raskrsnici sa 
saobra}ajnicom A1 i krajnom ta~kom na raskrsnici sa saobra}ajnicom G6. Primewena 
su dva podu`na suprotna nagiba od po 0,25%. Prva deonica je sa nagibom 0,25% na 
509,30 m sa padom od ulice A1. Drugi nagib od 0,25% na du`ini od 403,34m je sa padom 
od saobra}ajnice G6. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice V2 iznosi 24,50 m. Popre~ni profil  ~ine 
slede}i sadr`aji sa regulacionim {irinama: 
 - kolovoz 12,00 m 
 - trotoari po 4,00 m 
 - biciklisti~ka staza 2,50 m 
 - za{titno zelenilo uz isto~ni trotoar 2,00 m. 
 U horizontalnom smislu osovina ove saobra}ajnice ima jedan prelom koji je 
zaobqen kru`nom krivinom R=400m. Niveleta ove saobra}ajnice ima dva suprotna 
podu`na pada ~ije su vrednosti po 0,25%. Na deonici od 400,36m  je pad 0,25% od 
saobra}ajnice A1. Druga deonica du`ine 180,36 m sa padom od saobra}ajnice G6 je 
tako|e 0,25%. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice V3 je 24,50 m. Sadr`aj popre~nog profila 
i regulacione {irine su iste kao kod saobra}ajnice V2. Niveleta je sa kontinualnim 
padom 0,50% na 301,78 m, sa padom prema saobra}ajnici A1. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice G1 iznosi 22,50 m. Popre~ni profil ~ini 
sadr`aj sa slede}im regulacionim {irinama: 
 - kolovoz 7,00 m 
 - trotoari po 4,00 m 
 - za{titno zelenilo 2 h 2,50 m 
 - biciklisti~ka staza 2,50 m. 
Osovina ove saobra}ajnice je sa dva preloma koji nisu zaobqen kru`nim krivinam. 
Prelomi su u rakrsnicama sa malim skretnm uglom. Podu`ni pad je promenqiv i 
iznosi 0,65% na 178.81; 0.61% na 161.85; 0.53% na 187.90 i 0.39% na 190.08m sa padom od 
saobra}ajnice V3 prema saobra}ajnici V1. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice G2 je 14,00 m. Popre~ni profil ~ini 
slede}i sadr`aj  sa regulacionim {irinama: 
 - kolovoz 6,00 m  
 - trotoari 2 h 4,00 m. 
Osovina je sa jednim prelomom u raskrsnici i nije vr{eno zaobqewe. Niveleta je sa 
promenqivim padom a pad je od saobra}ajnice V3 prema saobra}ajnici V1. Podu`ni 
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padovi i deonice na kojima su primeqeni su: 0,86% na 149,42 m; 1,33% na 151,62; 0,56% 
na 136,90 m i 0,51% na 127,87 m. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice G3, sadr`aj popre~nog profila i 
regulacione {irine su isti kao kod saobra}ajnice G2. Prelom osovine je jedan i 
zaobqen je kru`nom krivinom R=200. Niveleta je sa padom od saobra}ajnice G6 i 
iznosi 0,26% na 133,06 m i 0,25% na 174,79 m. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice G4, sadr`aj popre~nog profila i 
regulacione {irine su iste kao kod saobra}ajnice G1. Osovina je sa  prelomom u 
raskrsnici i nije vr{eno zaobqewe. Primeqeni podu`ni pad je kontinualan i iznosi 
0,64%. prema saobra}ajnici V1. 
 Regulaciona {irina saobra}ajnice G5 sadr`aj popre~nog profila i 
regulacione {irine su isti kao kod saobra}ajnica G2. Osovina saobra}ajnice je sa 
jednim prelomom koji je zaobqen kru`nom krivinom R=400. Niveleta je sa podu`nim 
padom 0,25% na 434,30 i 0,25% na 314,30 m ali suprotnih smerova. Prvi je sa podu`nim 
padom od saobra}ajnice A1, a drugi sa padom od saobra}ajnice G6. 

1.6.1.5. Posebne obaveze koridora i ulica prema javnom saobra}aju, biciklisti~kom 
saobra}aju i kretawu pe{aka 
Javni  gradski saobra}aj putnika se planira u ovom delu grada. 
Saobra}ajnice u okviru kompleksa na kojima se mo`e organizovati javni 

gradski saobra}aj su saobra}ajnice V1, V2 i V3. 
Kretawe biciklista  je planirano na biciklisti~kim stazama i na kolovozu 

na pristupnim saobra}ajnicama. 
Pe{a~ki saobra}aj sa planira na planiranim trotoarima i obele`enim 

pe{a~kim prelazima. 

 1.6.1.6. Posebne obaveze prema kretawu hendikepiranih 
Za kretawe hendikepiranih  lica obezbe|uju se uslovi koji su propisani 

Pravilnikom o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim 
kretawem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica ("Sl. glasnik RS ", br.18/ 
97 ). 

U novoplaniranim objektima kao i na pe{a~kim stazama omogu}iti nesmetano 
kretawe hendikepiranih lica. 

1.6.1.7. Regulacija miruju}eg saobra}aja 
Parkirawe  vozila obavqa se u gara`ama u objektu - posebnim objektima za 

gara`irawe ili na posebnim povr{inama - parking prostorima, na gra|evinskoj 
parceli jedno parking - gara`no  mesto na jedan stan, odnosno jedno parking mesto na 
70m2 poslovnog prostora. 

Funkcionisawe saobra}aja regulisa}e se odgovaraju}om horizontalnom i 
vertikalnom  signalizacijom. 

1.6.1.8. Nivelaciona re{ewa 
Kote niveleta osovinskih ta~aka svih naseqskih saobra}ajnica su odre|ene u 

apsolutnim vrednostima i iste su odre|ene na prelomima niveleta. 
Apsolutne vrednosti kota nivelete temena, podu`ni nagibi i du`ine na 

kojima su nagibi definisani su prikazani na odgovaraju}em grafi~kom prilogu    
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List 5: "Saobra}ajnice sa regulacionim , nivelacionim i analiti~ko - geodetskim 
elementima". 

1.6.2. Elektroenergetska mre`a 
U zahvatu plana izgra|ena je trafostanica 10/0.4 kV "Veterinarska stanica", 

snage 1 h 400kW sa instaliranim trafoom snage 100 kW, koja je vezana na vazdu{ni 10 
kV-ni vod "Ledena Stena - Naseqe Milka Proti}" i koja snabdeva elektri~nom 
energijom samo kompleks Veterinarskog instituta. 

Planirawe potreba za elektri~nom energijom izvr{eno je prema Tehni~kim 
preporukama br. 14 (Poslovna zajednica Elektrodistribucije Srbije), tip naseqa 3: 
Kolektivna stambena naseqa  sa centralnim grejawem i velikom gustinom stanovawa . 

Na osnovu  ovih prora~una  za potrebe snadevawa elektri~nom energijom novih 
potro{a~a  u zahvatu plana izgradi }e se  20 (dvadeset)  novih  trafostanica 10/0,4 kV, 
snage 1 h 630/1000  kVA. Planirane trafostanice su slobodnostoje}i prizemni 
objekti, sa lokacijama u blokovima prema grafi~kom prilogu. Trafostanice mogu 
biti i u objektu (u  blokovima B). 

Za povezivawe novoplaniranih  trafostanica 10/0,4 kV  bi}e   polo`ena 3 (tri)  
10 kV-na kabla iz trafostanice 110/10 kV "Ni{ 8 - Ledena Stena", od kojih }e se  se 
jedan polo`iti umesto vazdu{nog 10 kV-ni vod "Ledena Stena - Naseqe Milka 
Proti}" u prostoru ju`nog trotoara Bulevara Dimitrija Tucovi}a  i dva 
novoplaniranim saobra}ajnicama Regulacionim planom "Ledena Stena" ("Slu`beni 
list grada Ni{a", broj 13/2000). Na grafi~kom prilogu su date trase po kojima je 
mogu}e polagawe kablovskih vodova 10 kV, a ovakav predlog omogu}ava da svako 
tehni~ko re{ewe bude realizovano bez dodatnih utvr|ivawa trasa. Na~in povezivawa 
(tehni~ko re{ewe) trafostanica bi}e uslovqen  redosledom  gradwe  i  uslovima 
"Elektrodistribucije" Ni{. 

Trase kablovskih vodova 10 kV su u trotoarskom delu saobra}ajnica.  
Mre`a 0,4 kV je kablovska. Tip i presek kabla definisati glavnim projektom . 

Mre`u 0,4 kV projektovati kao "antensku" sa prihvatawem objekata preko kablovskih  
prikqu~nih kutija (KPK) "ulaz-izlaz" na ovim objektima. 

Uli~no osvetqewe  raditi kao i mre`u 0,4 kV, tj. kao kablovsku. Instalaciju 
osvetqewa izvoditi na  cevastim eta`nim ili kandelabr stubovima i ja~ine 
svetiqki koje zadovoqavaju svetlotehni~ke zahteve za odgovaraju}i tip 
saobra}ajnice. 

Kroz kompleks razrade prolaze slede}i dalekovodi : 
-DV  110 kV od TS 110/35/10 kV "Ni{ 1" do TS 110/10 kV "Ni{ 8", 
- dva DV 110 kV od  TS 110/35/10 kV "Ni{ 1" do TS 380/220/110/35 kV "Ni{ 2", i 
- DV 35 kV od TS 110/35/10 kV "Ni{ 1" do TS 35/10 kV "Stanko Paunovi}". 
[irina za{titnih zona (koridora) oko dalekovoda iznose: 
- za DV 35 kV - 15,0 metara( 7,5 + 7,5), 
- za DV 110 kV - 22,0 metara (11,0 +  11,0).  
U koridoru dalekovoda (35 kV i 110 kV) ne dozvoqava se podizawe objekata 

visokogradwe. Koridor je zelena povr{ina sa rastiwem visine do 3,0 metra i  
parkinzi putni~kih automobila. 

1.6.3. Telefonska mre`a 
U zahvatu plana ne postoje objekti mesne tt mre`e. 
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 Za obezbe|ewe telefonskih prikqu~aka (oko 4.000 tf. prikqu~aka)  za   
korisnike u zahvatu razrade izgradi}e se novi istureni komutacioni stepen (IKS) 
"Milka Proti}" sa lokacijom u bloku B 2."Komercijalne funkcije".  Iz ovog 
isturenog komutacionog stepena pored podru~ja razrade obezbe|iva }e se telefonski 
prikqu~ci i za prostor severno od zahvata plana. Istureni komutacioni stepen 
"Milka Proti}" poveza}e se opti~kim kablovima sa opti~kog kabla koji treba da 
pove`e ATC "Ledena Stena"  i planirani  IKS " 9 maj". Trasa opti~kih kablova je 
data na grafi~kom prilogu. 

Prikqu~na i razvodna tt mre`a u kompleksu izve{}e se kao kablovska. 
 

1.6.4. Gasifikaciona mre`a 
                Podru~je  obuhva}eno planom je planirano kao podru~je (zona) gasifikacije. 
 U  zahvatu razrade u bloku B 2. "Komercijalne funkcije" izgradi}e se merno-
regulaciona stanica  za {iroku potro{wu "Ledena Stena - zapad".  Prikqu~ivawe 
ove merno-regulacione stanice izvr{i}e se sa grane gasovoda za "Vulkan". 
  Merno-regulaciona stanica "Ledena Stena - Zapad" snabdeva}e prirodnim gasom , 
pored podru~ja  zahvata plana i prostor severno od podru~ja plana. 
 Od merno-regulacione stanice   izgradi}e se razvodna mre`a  u zahvatu plana  
sa koje }e se izvr{iti prikqu~ivawe objekata. 
 Razvodna gasovodna mre`a za {iroku potro{wu  izve{}e se od plasti~nih cevi, 
pre~nika prema glavnom projektu.  

1.6.5. Vodovodna mre`a 
Podru~je Plana pripada I zoni vodosnabdevawa. Ne postoji izgra|ena 

vodovodna mre`a. Planira se izgradwa javne vodovodne mre`e u svim planiranim 
saobra}ajnicama koja treba da zadovoqi potrebe stanovni{tva za sanitarnom vodom 
kao i potrebe protivpo`arne za{tite. U prvoj fazi dovod vode obezbedi}e se 
prikqu~cima na postoje}i cevovod ∅300 mm u ulici Dimitrija Tucovi}a. Nakon 
izgradwe rezervoara “Bubaw I” i distributivne mre`e od rezervoara, izvr{i}e se 
prikqu~ivawe naseqa i na distributivnu mre`u iz rezervoara, ~ime }e biti 
obezbe|eno kvalitetnije vodosnabdevawe. 

Ukupne potrebe naseqa za sanitarnom vodom, ra~unate sa specifi~nom 
potro{wom od qs=200 l/st/dan iznose Qmaxh= 40.23 l/sek, a za potrebe protivpo`arne 
za{tite Qpp=15 l/sek. 

Minimalan profil vodovodne mre`e je ∅150 mm. 

1.6.6. Kanalizaciona mre`a 
Kanalizaciona mre`a u okviru granice Plana planirana je kao separatna.  
 Upotrebqene vode sakupqaju se du` planiranih saobra}ajnica i usmeravaju u 

planirani “kolektor od ulice Dimitrija Tucovi}a do Ni{avskog kolektora“ preko 
naseqa Milka Proti}, osim bloka V(parkovski prostor) koji ide direktno u 
planirani kolektor propustom ispod ulice Dimitrija Tucovi}a. Du`ina sekundarne 
mre`e iznosi oko 3780 m. Koli~ina upotrebqenih voda koju treba odvesti preko 
naseqa Milka Proti} iznosi Qmaxh=31.27 l/sek. 

  Atmosferske vode orijentisane su ka planiranoj kanalizaciji za atmosferske 
vode  u ulici Dimitrija Tucovi}a i daqe ka Ni{avi preko planiranog kolektora uz 
stari Autoput Ni{ - Skopqe. Du`ina sekundarne mre`e iznosi oko 3780 m. Ukupna 
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koli~ina atmosferskih voda sa podru~ja Plana, ra~unata za specifi~an priliv od 
q=120 l/sek/ha iznosi Qatm=887.5 l/sek. 

  Minimalani profil kanalizacije za upotrebqene vode je ∅300 mm, a  
kanalizacije za atmosferske vode je ∅400 mm. 

1.6.7. Sistem prikupqawa i evakuacije otpadaka 
Za skupqawe otpadaka sastava ku}nog sme}a postaviti sudove - kontejnere, na 

lokacijama koje }e biti precizirane u projektu ure|ewa slobodnih povr{ina. Za 
sakupqawe otpadaka postaviti sudove-kontejnere zapremine 1.100litara i  
gabaritnih dimenzija  1,37 m h  1,45m h 1,20m.  

Lokacije sudova za sme}e utvrditi u skladu sa sanitarno-tehni~kim propisima 
i iste za{tititi od atmosferskih padavina i vetra tako {to }e biti                  
sme{teni u betonskim boksovima  visine ve}e od kontejnera i u ni{ama ogra|enim 
zelenilom.Ove lokacije treba da su: 

- maksimalno udaqene od ulaza za pripadaju}i objekat 25 m, a minimalno 5 m, 
- podloga za gurawe kontejnera mora biti od ~vrstog materijala (beton - 

asfalt) bez ijednog stepenika i sa najve}im dozvoqenim usponom od 3% pri 
~emu je maksimalno gurawe kontejnera 15m, 

Sve druge vrste otpadaka (osim ku}nog sme}a) evakuisati na na~in odre|en 
posebnim ugovorima, uz prethodno dat nalaz i mi{qewe Gradske sanitarne 
inspekcije. Evakuacija odpadaka re{ava se saglasno sa uslovima Gradske ~isto}e 
planirawem potrebne koli~ine sudova, kontejnera i vremena wihovog pra`wewa.  

1.6.8. Regulacija mre`a ozelewenih, slobodnih  
i rekreacionih povr{ina 

 

1.6.8.1. Koncepcija mre`e zelenih i slobodnih povr{ina 
 i na~in odr`avawa 
 U skladu sa op{tom koncepcijom organizacije ure|ewa i kori{}ewa  
prostora u kompleksu koji se planom razra|uje, funkcije zelenila tretirane su prema 
slede}im uslovima: 
 - o~uvawe postoje}e kvalitetne vegetacije (odnosi se uglavnom na zelenilo u 
celinama G i V); 
 - pove}awe povr{ina pod zelenilom u odnosu na postoje}e stawe; 
 - pove}awe kvaliteta zelenih povr{ina izborom adekvatnih vrsta zelenila; 
 - obezbe|ewe povoqnih sanitarno-higijenskih uslova prostora u blokovima 
B1 i B2, i pove}awe za{titne funkcije zelenila prema ulici Dimitrija Tucovi}a; 
 - oboga}ivawe prostora u funkcionalnom i estetskom smislu u delu 
predvi|enom za stanovawe, a to je blok B3 i celina A  u kojoj ima 8 stambenih 
blokova; 
 - obezbe|ewe pogodnih uslova za formirawe i odr`avawe vegetacije. 

1.6.8.2. Vrste zelenih i slobodnih povr{ina 
 U skladu sa Zakonom o podizawu i odr`avawu zelenih povr{ina sa 
biolo{kom osnovom po zna~aju na podru~ju Plana, ure|ewe zelenila 
posmatrano je kao zna~ajan aspekt ukupnog ure|ewa prostora, gde se formiraju: 
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 - javne zelene povr{ine: gradski park-formirati kao naseqski i lokalni 
park (celina V, gde se nalazi Bugarska grobnica), zelenilo uz saobra}ajnice, 
drvoredi, travwaci; 
 - za{titni pojasevi naseqa i pojedinih zona; 
 - zelene povr{ine centra naseqa (zelene povr{ine za rekreaciju, za igru 
dece, sportski tereni  i rekreaciona podru~ja) i radne zone-celina G (sportska 
dvori{ta ). 

1.6.8.3. Regulacioni uslovi za pojedine vrste zelenih, 
 slobodnih i rekreacionih povr{ina 
 Predvi|a se formirawe slede}ih zelenih slobodnih i rekreativnih 
povr{ina: 
 - u okviru blokova za vi{eporodi~no stanovawe sa kolektivnim 
vi{espratnim objektima (ozeleweni trgovi i skverovi, interni parkovi, sportska 
igrali{ta); 
 - u okviru saobra}ajnica, parking prostora (drvoredi, zelene trake u uli~nom 
profilu) i javnih povr{ina; 
 - u kompleksima javnih funkcija: banka, po{ta, pijaca, veliki tr`ni centar, 
benzinska pumpa, autoservisni punkt i salon automobila; 
 - park (predvideti {etne staze, odmori{ta i opremiti sa klupama za sedewe) 
i za{titno zelenilo. 
 Na pomenutim povr{inama prete`no se koristi autohtona vegetacija, 
visokog i sredweg rasta, kako li{}arskih tako i ~etinarskih stubastih vrsta. 
 Od li{}arskih vrsta zastupqene su: Acer sp., Fraxinus sp., Celtis 
australis, Betula sp., Tilia sp. i Cercis siliquastrum, a od ~etinarskih vrsta zastupqene su: 
Pinus nigra, Picea excelsa,Cedrus deodara, Abies alba i Thuja orientalis, a od `bunastih su 
zastupqeni Berberis thunbergi i Juniperus horizontalis. 
 Va`no je ista}i da se u osnovi projektovawa oko sportskih terena i terena za 
rekreaciju, u okviru saobra}ajnica, javnih povr{ina, u kompleksima javnih funkcija, 
nalazi travwak, koji ~ini ve}i deo zelenila na povr{inama koje se ovim planom 
razra|uju.  

Izbor i koli~ina sadnog materijala definisa}e se kroz izradu projekta 
ure|ewa slobodnih prostora koji se daje prema uslovima iz ovog Regulacionog plana.  

              1.6.9.  Posebni zahtevi, uslovi i propisi za izdavawe odobrewa za   
izgradwu - smernice za sprovo|ewe plana detaqne regulacije  
 
Osim op{tih Zakonom, Pravilnikom i  Planom definisanih principa i 

parametara prilikom sprovo|ewa kroz izvod iz urbanisti~kog plana a radi dobijawa 
odobrewa za izgradwu utvr|uju se slede}i dodatni kriterijumi: 
 - Posebni uslovi za postoje}e objekte u zoni servisa i skladi{ta: mogu}e je  
zadr`avawe kvalitetnih objekata u estetskom, konstrukcionom i funkcionalnom 
smislu. Na osnovu ostalih pravila regulacije i propisanih parametara mogu}a je 
dogradwa, nadgradwa i adaptacija objekata u skladu sa ambijentalnim 
karakteristikama. Predvi|ena je mogu}a dogradwa kao pro{irewa kapaciteta 
osnovne namene objekata. 
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- Novi, rekonstruisani, dogra|eni, nadgra|eni objekti u radnoj zoni moraju svojim 
izgledom, gabaritom, spratno{}u, materijalima i odnosom prema regulacionoj  i 
gra|evinskoj liniji biti uklopqeni u postoje}u urbanu matricu i pozitivne 
ambijentalne i arhitektonske karakteristike okru`ewa. 

-Posebni uslovi za novoplanirane-novoizgra|ene objekte u zoni vi{eporodi~nog 
stanovawa: 
    - Za sve novoizgra|ene objekte izgraditi kanalizacionu mre`u i prikqu~iti je na 
najbli`i kolektor gradske fekalne kanalizacije. 
  - Predvideti centralnu toplifikaciju  svih novoizgra|enih objekata. 
 - Pri projektovawu kolektivnih gara`a strogo voditi ra~una o svim va`e}im 
propisima i pravilima struke. 
- Orijentaciju planiranih stambenih objekata vr{iti u skladu sa potrebama za 
adekvatnom insolacijom prostorija. 
- Projektovati objekte tako da se ne pove}a zasen~ewe i ne smawi ulazni ugao 
svetlosti  susednim stambenim objektima, tj. rastojawe izme|u planiranih zgrada 
treba da bude minimalno 1/2 visine vi{qeg objekta.. 
-  Visina planiranih objekata u zoni vi{eporodi~nog stanovawa  mo`e da bude 
minimalno od P+3+Pk do maksimalno  P+6+Pk, gde podkrovqe mo`e a ne mora biti u 
funkciji stanovawa. 
 -  Pri projektovawu izbegavati ravne krovne konstrukcije. 
- Pe{a~ko kretawe maksimalno udaqiti od prometnih saobra}ajnica i usmeriti ih 
kroz unutra{wost blokova. 
- Podzemne gara`e za vi{e od 25 vozila moraju imati  alternativne izlaze za vozila 
na me|usobnom rastojawu od najmawe 15m sa svake eta`e  na javnu saobra}ajnicu. 
Realizacija objekata i drugih planiranih sadr`aja na osnovu predmetnog Plana mo`e 
se odvijati po fazama uz uslov da svaka faza predstavqa zasebnu prostornu i 
funkcionalnu celinu i da svojom realizacijom ne ugro`ava postoje}e i planirano 
kori{}ewe predmetnog prostora. 

1.7.  AMBIJENTALNE  CELINE OD KULTURNO-ISTORIJSKOG  
ILI URBANISTI^KOG ZNA^AJA 

Na podru~ju obuhva}enom granicama Plana detaqne regulacije  nalazi  se 
Bugarska grobnica progla{ena i evidentirana kulturna vrednost. 
1.8. BILANSI POVR[INA 
Tabela 1.       
                                
CELINA  

NAMENA  POVR[INA  
           ( ha) 

U^E[]E    
% 

A zona stanovawa 18,53 43,85 
B centar naseqa 7,36 17,41 
V zona parka  5,00 11,83 
G radna zona 2,83 6,70 
 saobra}ajnice 8,54 20,21 
UKUPNO  42,26 100,00 
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Tabela 2. 

Celina Razvijena povr{ina objekata (bruto) m2 

Stambena povr{ina 220800m2 A 

Poslovna povr{ina 18482m2 

Stambena povr{ina 33325m2 B 

Poslovna povr{ina 145178m2 

Stambena povr{ina - V 
 

Poslovna povr{ina - 

Stambena povr{ina - G 

Poslovna povr{ina 2280m2 

          
              
Tabela 3. 
 

UKUPNA BRUTO RAZVIJENA POVR[INA OBJEKATA (m2)   

Stambena povr{ina 254125m2 

Poslovna povr{ina 163660m2 

 

1.9. USLOVI ZA[TITE 
              1.9.1.  Za{tita `ivotne sredine od razli~itih vidova zaga|ewa 

U okviru granica Plana ne nalaze se, niti se Planom planiraju, sadr`aji koji 
negativno uti~u na kvalitet vode, vazduha i tla, kao i na stvarawe prekomerne buke. 

U sprovo|ewu Plana, prilikom izrade odobrewa za izgradwu, obavezna je 
primena uredbe o organizovawu i funkcionisawu civilne za{tite ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 21/92). 

U ciqu za{tite `ivotne sredine, qudi, materijalnih dobara od ratnih 
razarawa elementarnih i drugih nepogoda i opasnosti u ratu i miru i opasnosti a 
obzirom na vrstu planiranih sadr`aja realizacije kompleksa mora biti realizovana 
uz primenu odgovaraju}ih preventivnih prostornih i gra|evinskih mera za{tite. 

1.9.2. Za{tita od po`ara 
Radi za{tite od po`ara objekti moraju biti realizovani prema odgovaraju}im 

tehni~kim protivpo`arnim propisima, standardima i normativima. 
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Objekti moraju imati odgovaraju}u spoqnu i unutra{wu hidrantsku mre`u, 
koja se po protoku i pritisku vode u mre`i planira i projektuje prema Pravilniku o 
tehni~kim normativima za spoqnu i unutra{wu hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara 
("Slu`beni list SFRJ", br. 33/91). Objektima mora biti obezbe|en pristupni put za 
vatrogasna vozila, shodno Pravilniku o tehni~kim normativima za pristupne puteve 
("Slu`beni list SRJ", br. 8/95), po kome najudaqenija ta~ka objekta nije daqa od 25 m 
od saobra}ajnice.  

Radi za{tite od po`ara obezbe|ena je mogu}nost za rad interventnih vozila 
(vatrogasna vozila, vozilo hitne pomo}i, milicijska kola), planirawem {irine 
saobra}ajnica: za dvosmerni saobra}aj 6,0 m; za jednosmeran 3,5 m, sa potrebnim 
radijusom min.7,0 m i obezbe|ivawem udaqenosti saobra}ajnica omogu}ena je 
intervencija do planiranih objekta sa platoa za ga{ewe od 5,5 m. Sa ovih 
saobra}ajnica omogu}ena intervencija do planiranih objekata, jer udaqenost  istih 
ne prelazi  mah. du`inu od 60 m, a prema Pravilniku o tehni~kim normativima za 
za{titu visokih objekata od po`ara ("Sl. list SFRJ", br. 7/84). 

Objekti moraju biti realizovani i u skladu sa Pravilnikom za elektro 
instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", br. 28/95) i  Pravilnikom za za{titu 
objekata od  atmosferskog pra`wewa ("Sl. list SRJ", br. 11/96) sa pristupa~nim 
otvorima za vatrogasnu intervenciju na najmawe dva fasadna zida. 

               1.9.3. Za{tita od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda 
U ciqu za{tite qudi, materijalnih dobara i drugih dobara od elementarnih i 

drugih nepogoda i opasnosti, ukupna realizacija u predmetnom prostoru mora biti 
uslovqena primenom odgovaraju}ih preventivnih prostornih i gra|evinskih mera 
za{tite. 

Radi za{tite od potresa objekti, koji se grade u okviru predmetnog kompleksa, 
moraju biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku o tehni~kim normativima 
za izgradwu objekata visokogradwe u seizmi~kim podru~jima ("Slu`beni list SFRJ", 
br. 31/71, 52/90) 

 
            1.9.4. Za{tita od ratnih razarawa 

U vezi sa civilnom za{titom, u smislu izgradwe za{titnih objekata za 
sklawawe stanovni{tva, na predmetnom podru~ju planiraju se dvonamenska 
skloni{ta u novoplaniranim objektima. 

 
 
2.  PRAVILA GRA\EWA 
2.1. Vrsta i namena objekata 
 Podru~je Plana detaqne  regulacije je u sastavu gra|evinskog reona utvr|enog 
Generalnim planom Ni{a 1995 -  2010 i delimi~no je izgra|eno (radna zona u kojoj se 
nalazi Veterinarski centar), u celosti je  gra|evinsko zemqi{te nameweno za 
izgradwu objekata javnog karaktera, stanovawa i poslovawa:   

a) Javni objekti na javnim povr{inama koji slu`e op{toj  upotrebi planirani 
su na povr{ini obuhva}enoj blokovima B1 i B2 - Centar naseqa  za Mesnu kancelariju 
sa zdravstvenom stanicom, saobra}ajnicama, trafo-stanicama, merno-regulacionom 
stanicom)  i ostalo gra|evinsko zemqi{te koje }e sadr`ati slede}e objekte: za 
po{tu, poslovni objekat, banku, tr`ni centar, restoran, poslasti~aru, prodavnice 
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{iroke potro{we, zatvorenu pijacu sa prodajnim prostorima,  uslu`ne delatnosti 
kao i auto-servisni punkt sa salonom automobila i  benzinska stanica); 

b) Stambeni objekti nameweni  vi{eporodi~nom  stanovawu sa ili bez 
poslovawa u prizemqu objekata. 

v) gra|evinske parcele namewene za izgradwu i redovnu upotrebu objekata  
u pomenutim namenama. 

2.1.1.  Sredworo~ni program ure|ivawa 
           javnog gra|evinskog zemqi{ta 
 Pribavqawe zemqi{ta za javno (izgradwu saobra}ajnica, obezbe|ewe 
potrebne infrastrukture) predstavqa prioritet u ure|ivawu zemqi{ta, a vr{i}e se 
prema Programu ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta i izgradwe sa finansijskim planom 
za naredni period.  

2.1.2.  Gra|evinske parcele 
Oblik i veli~ina parcele odre|uje se tako da se na wima mogu izgraditi 

zgrade u skladu sa pravilima izgradwe. 
Zadr`avaju se postoje}e katastarske parcele na kojima se mo`e graditi u 

skladu sa previlima iz ovog plana i ovim planom postaju gra|evinske. 
Dozvoqava se formirawe nove gra|evinske parcele spajawem dve ili vi{e 

katastarskih parcela, celih ili delova. 
Dozvoqava se deoba katastarskih parcela do utvr|enih minimuma za 

formirawe novih gra|evinskih parcela. 
Parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobra}ajnu 

povr{inu. 
Polo`aj parcele utvr|en je regulacionom linijom u odnosu na javne povr{ine 

i razdelnim granicama parcele, prema susednim parcelama, iste ili druge namene. 
 U ciqu stvarawa gra|evinske parcele  katastarska parcela se mo`e deliti do 
minimuma ili ukrupniti do maksimuma {to }e se utvrditi urbanisti~kim projektom, 
ako su ispuweni uslovi regulacije i namene iz ovog Plana. 

2.1.2.1. Parcele za vi{eporodi~no stanovawe 
Objekti nameweni vi{eporodi~nom stanovawu planirani su na podru~ju 

celine A i ju`nom delu celine B tj. u bloku B3.   
Gra|evinske parcele vi{eporodi~nog stanovawa za spratnosti do P+4+Pk ne 

mogu biti mawe od 600 m2. Za spratnosti P+5+Pk do P+6+Pk gra|evinske parcele ne 
mogu biti mawe od 900 m2. 

 
2.2. PRAVILA IZGRADWE OBJEKATA  NA PARCELAMA 
2.2.1.  CELINA  A 

 Pravila izgradwe objekata na parcelama za vi{eporodi~no stanovawe 

 Celina A  
Pored uslova iz Pravilnika o op{tim pravilima urbanisti~ke regulacije i 

parcelacije, pravila za izgradwu objekata za izgradwu po posebnim pravilima iz ovog 
plana za novu  vi{eporodi~nu (kolektivnu) stambenu izgradwu, na prostorima na 
podru~ju plana utvr|uju se novi uslovi na nivou celine: 
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- Ova celina sastoji se iz 8 stambenih blokova ukupne neto povr{ine 16,1ha,  
definisana je za vi{eporodi~no stanovawe sa delatnostima, tako da je  gustina 
naseqenosti neto  478 st/ha. 

- Gustina naseqenosti bruto 200st/ha, na nivou prostorne celine (podru~je MK); 
-  Spratnost objekata: do maks. P+6+Pk spratova; 
-  Broj stanovnika po stanu iznosi 2,8. 
-  U objektima u kojima se predvi|a gara`ni  prostor (50% od povr{ine pod 

objektom) i poslovni prostor 50% od povr{ine pod objektom u prizemqu,  mogu}e 
kombinacije spratnosti su  do P+6+Pk, sa stanovima ili odgovaraju}im drugim 
funkcijama u potkrovqu.  

- Zbog niskih podzemnih voda svaki od novoplaniranih objekata mo`e sadr`ati i 
podrumsku eta`u koja mo`e biti namewena gara`irawu vozila. 

- Stepen iskori{}enosti: 22,80% , maksimalan 40%; 
- Stepen izgra|enosti: 1,60 ( za blok 1,90); 
- Jedno parking ili gara`no mesto po stanu; 
- Slobodan prostor : 0,20-0,50 m2 po m2 stana; 
- Ure|ene zelene povr{ine u stambenim blokovima: minimum 30% od povr{ina 

slobodnog prostora; 
- Igrali{ta za decu i odrasle: 0,05 m2 po m2  stana; 

Na prostoru obuhva}enom planom  mogu}e  je graditi podzemne ili delimi~no 
ukopane gara`e. Kapacitet se odre|uje u odnosu 1 stan jedno gara`no ili parking 
mesto. 

Po blokovima: 

2.2.1.1. Objekat postaviti na datoj granici gra|ewa (gra|evinskoj liniji) 
prikazanoj za svaki pojedina~ni blok u grafi~kim prilozima elaborata 
i po{tuju}i minimalno udaqewe od granice sa susednim objektom od 
6,0m.  

2.2.1.2. Spratnost objekta do maksimalno P+6+Pk, apsolutna visina 
izgra|enosti do 25,0 m; 

2.2.1.3.  Stepen ili indeks izgra|enosti  u okviru bloka mah.1,90; 
2.2.1.4. Stepen ili indeks zauzetosti na parceli mah. 40%; 
2.2.1.5. Stacionirawe vozila prema normativu za svaki stan  ( prodajni i radni 

prostor)  min. 1 parking mesto i na 70m2 efektivnog poslovnog prostora 
min 1 parking mesto, re{iti u okviru pripadaju}e parcele (u sastavu 
objekta, kao poseban objekat na parceli, na otvorenom prostoru u 
okviru parcele); 

2.2.1.6. Objekte raditi od trajnih i kvalitetnih materijala; 
2.2.1.7. Sve nove objekte projektovati tako da budu uskla|eni sa  ambijentom i 

arhitekturom podnebqa u kome nastaju . 
2.2.1.8.  Kod planirawa saobra}ajnica i izgradwe odre|enih objekata neophodno 

je pridr`avati  se posebnih uslova u za{titnim zonama ispod i oko 
dalekovoda, ~ije {irine iznose: 

        - za DV 35kV {irina 16,0m (8,0+8,0) 
        - za DV 110kV {irina 22,0m (11,0+11,0) 
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2.2.1.9.  Generalnim planom predvi|a se izgradwa objekata vi{eporodi~nog 
stanovawa uz po{tovawe slede}ih pravila: 

2.2.1.10.   Objekti se postavqaju na gra|evinskoj liniji ~iji je polo`aj dat na 
grafi~kom prilogu  list 5: "Saobra}ajnice sa regulacionim  
nivelacionim i analiti~ko-geodetskim elementima". 

 Za celinu B - tj. Blok B3 gra|evinska linija stambenih objekata koji se rade u 
prekinutom nizu je u odnosu na regulacionu liniju povu~ena za 10,0m. 
unutar parcela sa maksimalnom dubinom gabarita objekata od 18,0m. i 
maksimalnom  spratno{}u objekata P+6+Pk,  prikazano u adekvatnom 
grafi~kom prilogu; 

2.2.1.11.  U severnom delu blokova B1 i B2 prema u ulici Dimitrija Tucovi}a 
gra|evinska linija objekata je u odnosu na regulacionu liniju 
povu~ena za 16m. sa maksimalnom dubinom gabarita objekta od 40,0m. i 
maksimalnom spratno{}u Po+P+1+Pk  izuzetno Po+P+3; 

2.2.1.12. U severnom delu celine G, prema ulici Dimitrija Tucovi}a 
gra|evinska linija postoje}ih objekata se zadr`ava  a objekti su sa 
maksimalnom spratno{}u Po+P+1+Pk. 

2.2.1.13. Zelene povr{ine ~ine min. 20% slobodne povr{ine; 
2.2.1.14.   Za potrebe planiranih objekata toplotnom i elektri~nom energijom 

obezbediti u okviru parcele prostor za toplotnu podstanicu i 
trafostanicu odgovaraju}ih kapaciteta. 

2.2.1.15. Prilikom izrade Urbanisti~kog projekta wegov sastavni deo mora 
biti i projekat ure|ewa slobodnog prostora. 

 
2.2.2.   CELINA B - Pravila za izgradwu na parcelama - 

-Celina definisana za centar naseqa. 
^iwenica da Ledena Stena  ima karakter naseqa a istovremeno predstavqa i 

centar zajednice naseqa uticala je na izbor planiranih sadr`aja, wihove kapacitete 
a tako|e i na razme{taj predmetnih sadr`aja u nasequ. 

Ovu celinu ~ine tri bloka i to : 
-  Blok B1- povr{ine 3,51 ha, 

-  Blok B2 - povr{ine 3,85 ha, 

-  Blok B3- povr{ine 2,43 ha, 

2.2.2.1.  Centralne funkcije 

 U grafi~kim prilozima povr{ine za izgradwu ovih sadr`aja prikazane su kao 
javne funkcije, povr{ine namewene centralnim sadr`ajima-me{ovite funkcije i 
komercijalne funkcije i ozna~ene su oznakama datim na grafi~kom prilogu: "Namena 
povr{ina". 

Pravila izgradwe u blokovima predvi|enim za centralne funkcije u kojima je 
nije predvi|eno stanovawe: 

 Mogu}e je graditi slede}e objekte: 
              U bloku B1 - centar mesne zajednice (Mesna kancelarija i  zdravstvena 
stanica), objekte  op{tinske uprave, administracije, objekti za snabdevawe: 
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(zatvoreni poslovno-tr`ni centar, prodavnice {iroke potro{we, uslu`ne 
delatnosti, restorane, auto-servisni punkt sa salonom automobila,  trgovine, 
ugostiteqstva i uslu`nog zanatstva), 
               U bloku B2 -  stanicu za benzin i te~ni naftni gas, trafostanice, merno-
regulaciona stanica, zatvorena pijaca, komercijalne delatnosti i sl.); 

Kod ovih objekata mo`e se primeniti slede}i na~in izgradwe: 

- Slobodno stoje}i objekti   razu|enog ili kompaktnog gabarita, 

- Niz  lamela u zatvorenom , poluotvorenom ili otvorenom sistemu izgradwe. 

    U bloku B3 - planirano je stanovawe  sa delatnostima u prizemqu objekata, 
mah. spratnosti P+6+Pk. Mogu}a  je izgradwa trgovinskih i poslovnih lokala u 
objektima koji }e se graditi pored obodnih saobra}ajnica.  

2.2.2.2. Zabrana gradwe 
 Zabrawena je izgradwa svih objekata koji nisu nazna~eni u prethodnoj ta~ki.  

2.2.2.3. Polo`aj objekta 
 Objekat se postavqa predwom fasadom na gra|evinsku liniju odnosno unutar 

prostora oivi~enog gra|evinskom linijom. 
              Orijentacija poslovnih funkcija iskqu~ivo ka spoqnim komunikacijama. 
              Orijentacija stambenih fukcija ka slobodnim povr{inama unutar bloka.  

2.2.2.4. U blokovima B1 i B2 (severni deo) prema u ulici Dimitrija Tucovi}a 
gra|evinska linija objekata je u odnosu na regulacionu liniju povu~ena je za 
16m . 

              Obavezuju}i parking prostor je izme|u  gra|evinske linije i regulacione 
linije ulice Dimitrije Tucovi}.  

              Najve}i dozvoqeni indeksi: 
 - stepen izgra|enosti: prose~an : 2,4 maksimalan 4,8; 
 - stepen  iskori{}enosti: 60% - maksimalno 80% 

2.2.2.5. Najve}a dozvoqena spratnost za objekte je po blokovima slede}a: 
-  Blok B1- za objekte poslovnog karaktera do  Po+P+1+Pk , izuzetno Po+P+3;  

-   Blok B2 - za objekte sa komercijalnim delatnostima do Po+P+1+Pk i  
  izuzetno Po+P+3; 

-  Blok B3 -  za stambene objekte do P+ 6+Pk. 

2.2.2.6. Obezbe|ewe pristupa parceli i prostora za parkirawe 
  Gra|evinska parcela i svi objekti imaju direktan pristup pe{aka i 

protivpo`arnih vozila sa okolnih - obodnih saobra}ajnica. 
  Ekonomski prilazi objektima  i parking prostoru uslovqen je sa 

projektovanih obodnih sekundarnih saobra}ajnica (poslovni prilazi). 

2.2.2.7. Prostor za parkirawe 
              Broj parkinga za zgrade javne namene odre|uje se prema namenama za odre|enu 

delatnost. 
              Broj parking mesta za zgrade komercijalnih delatnosti odre|uje se prema 

slede}im parametrima: 
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 DELATNOST                          1 PARKING MESTO NA : 
- uprava -administracija        60-80 m2neto korisne povr{ine 
- trgovina                                    50-70 m2 prodajnog prostora 
- ugostiteqski objekti             2-4 postavqena stola sa 4 stolice 
 
2.2.2.8. Arhitektonsko - estetsko oblikovawe 
  Objekat, odnosno objekte projektovati da budu uskla|eni u celini i sa 

arhitektonskim detaqima tako da stvaraju moderan ambijent. 
 
2.2.3. Komercijalne delatnosti 

Pravila izgradwe 

 2.2.3.1. Mogu}e je graditi objekte ili objekat koji sadr`i: 
- trgovinu, uslu`no zanatstvo, 
- stanicu za benzin i te~ni naftni gas, trafostanice, merno-regulacione 

stanice); 
- ugostiteqstvo, turisti~ke i druge agencije, usluge u zdravstvu, obrazovawu i 

sportu, pod uslovom da su u skladu sa odredbama Zakona o za{titi `ivotne 
sredine. 

2.2.3.2. Zabrana gradwe 
 Zabrawena je izgradwa nekomercijalnih objekata.  
              Na zemqi{tu namewenom za javne zelene i javne saobra}ajne povr{ine  nije 

dozvoqeno gra|ewe zgrada. 
              Nije dozvoqena namena zemqi{ta za izgradwu zgrada koje se koriste za 

otvorena skladi{ta, prodavnice ~vrstog goriva i gra|evinskog materijala, 
svih drugih sadr`aja koji uslovqavaju natprose~nu potro{wu energenata ili 
emisiju {tetnih gasova, neprijatnog mirisa ili buke. 

              Nije dozvoqena namena i gradwa koja bi mogla da ugro`ava ~ovekovu sredinu, 
osnovne uslove `ivqewa suseda ili sigurnost susednih zgrada. 

2.2.3.3. Polo`aj objekata 
               Objekti  se postavqaju predwom fasadom na gra|evinsku liniju odnosno 

unutar prostora oivi~enog gra|evinskom linijom.  

2.2.3.4. Najve}i dozvoqeni indeksi 
 - indeks izgra|enosti......................2,4 
 - indeks iskori{}enosti................80% 

2.2.3.5. Najve}a dozvoqena spratnost 
 -  za objekte Po+P+1+Pk i izuzetno za poslovne objekte Po+P+3. 

2.2.3.6. Uslovi izgradwe drugih objekata: 
         -    zatvoreni poslovno-tr`ni centar 
 -   TS 10/0,4kV u objektu ili u vidu aneksa. 

2.2.3.7. Obezbe|ewe pristupa parceli i prostora za parkirawe 
  Ekonomski prilazi i prilaz parking prostoru odnosno gara`i mogu} je iz 

novoprojektovane ulice V2. 
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  Gra|evinska parcela i objekat imaju direktan pristup pe{aka i 
protivpo`arnih vozila sa okolnih - obodnih saobra}ajnica. 

2.2.3.8. Prostor za parkirawe - gara`irawe 
 Po pravilu potrebno je izgraditi spratnu gara`u P+2 u sastavu 

komercijalnog objekta. 
  Broj  parking mesta: 1 parking ili gara`no mesto na  70m2 korisne  prodajne 

povr{ine.  

2.2.3.9. Arhitektonsko - estetsko oblikovawe 
  Objekat projektovati sa arhitekturom poslovno - trgovinskog objekta i 

detaqima tako da stvaraju moderan ambijent. 

2.2.3.10. Orijentacija poslovnih funkcija: 
            -  Ka spoqnim komunikacijama 

2.2.3.11. Uslovi izgradwe drugih objekata: 
   -   Ne dozvoqava se izgradwa drugih objekata 
             Ovaj prostor se razra|uje Urbanisti~kim projektom. 

Tabelarni pokazateqi kapaciteta izgradwe vi{eporodi~nog stanovawa za celinu B 

 blok B1 blok B2 blok B3 

Povr{ina  ( ha) 3,51 3,85 2,43 

Stepen 
iskori{}enosti%           

60 - 80 80 mah 50 

Stepen izgra|enosti  2,4 - 4,8 2,4 - 4,8 mah 2,40 

Spratnost objekata  do Po+P+1+Pk 

(Po+P+3) 

Po+P+1+Pk 

(Po+P+3) 
P+6+Pk 

Visina objekata (mah.)   
m 

12,0 

(16,0) 

12,0 

(16,0) 

25,0 

       
2.2.4. CELINA V 

Celina V - Celina definisana  za zonu parka 

Naseqski i lokalni park su planirani na povr{ini od oko 5,0 ha. Oblikovati ih 
pejsa`nim re{ewem uz primenu dekorativnih formi i varijeteta. Predvideti {etne 
staze, odmori{ta i opremiti ih klupama za sedewe. 

2.2.5. CELINA G 

-  Celina definisana  za zonu servisa i skladi{ta.Izgradwa novih objekata u  ovoj 
zoni ne sme da ugro`ava funkcionisawe postoje}ih objekata i postoje}eg 
tehnolo{kog procesa, tako da ona mora biti u skladu sa slede}im uslovima: 
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-  Veli~ina kompleksa, odnosno zone u celini mora biti usagla{ena sa 
tehnolo{kim uslovima i potrebama konkretne namene; 

-  Spratnost objekata od P+1+Pk do maksimalno P+2+Pk, apsolutna visina 
izgra|enosti do 15,0 m; 

-  Kompleks mora imati odgovaraju}u vezu sa pristupnim saobra}ajnicama- Stepen 
iskori{}enosti kompleksa: 40-60% zavisno od namene, delatnosti i predvi|ene 
tehnologije; 

-  Stepen izgra|enosti: 1,0-1,2; 

- U  severnom delu celine G, prema ulici Dimitrija Tucovi}a gra|evinska linija 
postoje}ih objekata se zadr`ava.  
-  Minimalno udaqewe gra|evinske od regulacione linije iznosi 12,0m; 

-  Povr{ine za zelenilo u kompleksu: minimum 20%; 

- Za{titno zelenilo i druge mere za{tite prema normativima i propisima za 
konkretnu delatnost ; 

- Obzirom na dugogodi{we postojawe Veterinarskog instituta (u okviru ove 
celine),  koji je potencijalni zna~ajni zaga|iva~ `ivotne sredine potrebno je  
izolovati od poslovne zone sa zapadne strane i stambene zone sa ju`ne strane na taj 
na~in {ti }e se du` zapadne i ju`ne granice celine G formirati pojas za{titno-
izolacionog zelenila. 

-  Broj parking mesta: minimum 20% od broja zaposlenih, ukoliko postoji 
organizovan javni prevoz. 

2.2.6. Ostala pravila izgradwe 
2.2.6.1. Sve intervencije na parceli (dogradwa, nadgradwa i izgradwa novog 

objekta) moraju se izvoditi u okviru prostora planiranog za izgradwu i u 
skladu sa navedenim pravilima gra|ewa i ure|ewa. 

2.2.6.2. Povr{ina postoje}ih i dogra|enih delova objekata mo`e biti ve}a za 
20% od mah. dozvoqene povr{ine planirane za izgradwu, s tim da se ne 
pove}ava stepen izgra|enosti. 

  2.2.6.3. Obezbe|ewe susednih objekata - u toku izvo|ewa radova (i pri 
eksploataciji) voditi ra~una o tehni~kim i ekolo{kim uslovima na 
susednim parcelama i o bezbednosti objekata izgra|enih na wima (pri 
kopawu temeqnih zidova, odvodwavawu povr{inske vode, gara`irawu 
vozila, izno{ewu {uta,  sme}a i dr.) 

2.2.7. Dogradwa izgra|enih objekata sa gra|evinskom dozvolom i  
                odobrewem za izgradwu   utvr|enim ovim planom 

                  Dogradwa postoje}ih objekata mo`e se utvrditi pod slede}im uslovima: 

2.2.7.1.  Ako se objekat nalazi na gra|evinskoj  parceli i poseduje upotrebnu 
dozvolu; 

2.2.7.2. Ako se predvi|enom dogradwom mogu posti}i potrebna odstojawa od 
izgra|enih objekata na predmetnoj i susednim parcelama; 
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2.2.7.3.  Ako se dogradwom ne povre|uje prostor izme|u regulacione i 
gra|evinske linije; 

2.2.7.4. Ako postoji mogu}nost prikqu~ivawa na sve komunalne instalacije. 
2.2.7.5.   U slu~aju dogradwe investitor je du`an da po{tuje: 
 - Gra|evinsku liniju; 
 - Dozvoqenu povr{inu za gradwu planiranu Planom  

 (stepen  izgra|enosti parcele); 
 - Planiranu namenu povr{ina; 
 - Propisanu spratnost; 
 - Propisanu visinu objekta; 
 - Propisan stepen izgra|enosti zemqi{ta; 
 - Propisan stepen iskori{}enosti zemqi{ta. 

NAPOMENA: pri prora~unavawu stepena ili indeksa izgra|enosti i 
stepena ili indeksa zauzetosti za predmetnu parcelu, uzeti u obzir povr{inu 
dogra|enog objekta i objekata koji se zadr`avaju. 

Ukoliko je na predmetnoj parceli Planom predvi|ena izgradwa novog objekta 
odre|ene povr{ine horizontalnog gabarita, (a investitor to ne `eli), investitoru je 
omogu}eno da postoje}e objekte zadr`i, uz uslov promene namene dela stambenog 
prostora u poslovni, (ne gradi nov), dogradi i nadgradi, pri ~emu povr{ina 
postoje}ih objekata, dogra|enog i nadgra|enog objekta mo`e biti mawa ili jednaka 
planiranoj Planom, ali nikako ve}a od we. 

 2.2.8.  Op{ti uslovi horizontalne urbanisti~ke regulacije: 

 2.2.8.1. Polo`aj objekta u odnosu na gra|evinsku liniju  mo`e biti takav da 
objekat ili delovi objekta mogu biti na ve}em odstojawu od definisane 
gra|evinske linije,  mereno od regulacione linije ulice. 

 2.2.8.2.  Minimalno rastojawe gra|evinske od regulacione linije prikazano je u 
odgovaraju}em grafi~kom prilogu, u zonama gde je planirana izgradwa 
novih objekata.  

 2.2.9. Op{ti uslovi vertikalne urbanisti~ke regulacije: 

2.2.9.1. U blokovima za stanovawe A1 do A8 i blok B3 spratnost stambenih 
 objekata se kre}e do P+6+Pk. 

 Svaki novoplanirani objekat mo`e imati podrumske ili  
   suterenske prostorije.  

2.2.9.2. Visina objekata predstavqa rastojawe od nulte kote do kote slemena   (za 
 objekte sa kosim krovom) i ne mo`e pre}i 25,0 m. 

 
2.3.  USLOVI PRIKQU^EWA NA KOMUNALNU    INFRASTRUKTURU 
 
2.3.1.  Op{ti uslovi izgradwe infrastrukture 

Sve infrastrukturne mre`e nalazi}e se u regulacionom pojasu saobra}ajnica 
sa rasporedom koji je definisan planom svake infrastrukturne mre`e. Promena 
polo`aja infrastrukturnih mre`a u regulacionom profilu saobra}ajnice se 
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dozvoqava i ne smatra se izmenom plana, uz po{tovawe va`e}ih tehni~kih uslova o 
dozvoqenim rastojawima kod paralelnog polagawa i ukr{tawa infrastrukturnih 
vodova.  

 

2.3.2.  Uslovi prikqu~ewa na  javne infrastrukturne mre`e 

2.3.2.1. Op{ti uslovi izgradwe infrastrukture 

Sve infrastrukturne mre`e nalazi}e se u regulacionom pojasu saobra}ajnica 
sa rasporedom koji je definisan planom svake infrastrukturne mre`e. Promena 
polo`aja infrastrukturnih mre`a u regulacionom profilu saobra}ajnice se 
dozvoqava i ne smatra se izmenom plana, uz po{tovawe va`e}ih tehni~kih uslova o 
dozvoqenim rastojawima kod paralelnog polagawa i ukr{tawa infrastrukturnih 
vodova.  

2.3.2.2. Elektroenergetska mre`a 

Prikqu~ivawe objekata na elektroenergetsku mre`u izvr{i}e se kablovskim 
vodovima 0,4 kV  iz postoje}ih i planirane trafo-stanice 10/0,4 kV, sa postavqawem 
mernih grupa u svakom objektu posebno,  a prema uslovima Elektrodistribucije Ni{.  

Dimenzije parcele za locirawe objekta trafostanice 10/0.4 kV su 5,5 h 6,5 m, sa 
prilazom kamiona do trafoboksova. 

Dimenzije rova za polagawe elektroenergetskih vodova (35 kV, 10 kV i 0,4 kV) 
su: {irina 0,4-0,6 m i dubine 0,8-1,0 m.U isti rov dozvoqeno je polagawe kablova 35 kV, 
10 kV i kablova 0,4 kV. 

2.3.2.3. Telefonska mre`a 

Za povezivawe objekta isturenog komutacionog stepena (IKS) "Milka 
Proti}" u opti~ki prsten polo`i}e se opti~ki kabli odgovaraju}eg kapaciteta, po 
trasi  datoj na grafi~kom prilogu. 
 Kod izgradwe pretplatni~ke mre`e isturenog komutacionog stepena (IKS)  
"Milka Proti}" obavezno po{tovati uslov da se do svakog stana vode dve parice. 
Pretplatni~ku mre`u graditi kao kablovsku. 

Dimenzije rova za polagawe telefonskih kablova su:{irina 0,4 m i dubina 0,8m. 

2.3.2.4. Gasifikaciona  mre`a 

Za prikqu~ivawe  objekata u zahvatu razrade na gasovodnu mre`u izgradi}e se 
sekundarna gasovodna mre`a pritiska do 3 bara, prema uslovima ovla{}enog 
distributera prirodnog gasa. 

Dubina polagawa cevovoda gasovodne mre`e  u trotoaru iznosi 1,0 m do gorwe 
ivice cevi u odnosu  na kotu trotoara i u kolovozu 1,3 m do gorwe ivice cevi u odnosu 
na kotu trotoara. 

2.3.2.5. Vodovodna mre`a 

Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u izvr{i}e se na javnu  uli~nu 
vodovodnu mre`u (prema grafi~kom prikazu) izgradwom jednog prikqu~nog cevovoda 
do vodomernog {ahta , pre~nika zavisno od namene i povr{ine objekta. 

Radni pritisak je obezbe|en deo svih to~e}ih mesta do nadmorske visine od 230 
mnm. 
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Vodomerni {aht postaviti na 1,5 m od regulacione linije.  Kod izgradwe 
vodovodne mre`e minimalna dubina ukopavawa je 1,0 m (nadsloj) plus pre~nik cevi. 

 Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u vr{i}e JKP za vodovod i 
kanalizaciju  “Naissus” Ni{. 

 

2.3.2.6. Kanalizaciona mre`a 
Kako se odvo|ewe otpadnih vode vr{i "separatnim" sistemom, to  su minimalni 

pre~nici fekalne kanalizacije ∅300 mm, a atmosferske kanalizacije ∅400 mm. 

Revizione silaze postavqati na svakoj promeni pravca , na mestu vertikalnog 
preloma cevovoda , kod uliva u slede}i potez i prilikom promene pre~nika. 

Atmosferske vode sa slivnih povr{ina prihvatati Gajger slivnicima 
odgovaraju}e veli~ine. Gajger slivnike prikqu~iti iskqu~ivo na kanalizaciju 
atmosferskih voda. 

Prikqu~ivawe objekta izvr{i}e se na javnu uli~nu mre`u prema kojoj su 
orjentisani, odnosno visinski gravitiraju, preko grani~nog revizionog {ahta 
lociranog na 1.5 m u odnosu na regulacionu liniju, ka parceli. 

U slu~aju prikqu~ivawa grupe objekata (kompleksi: poslovno-stambeni , 
poslovni) izgraditi sekundarnu kanalizacionu mre`u koja }e se prikqu~iti preko 
revizionog silaza , a u slu~aju pojedina~nih prikqu~aka isti }e se izvesti direktnim 
ukqu~ewem u cevovod javne kanalizacione mre`e ( na 2/3 od kote dna cevovoda). 

Prikqu~ivawe objekata izve{}e  JKP za vodovod i kanalizaciju  “Naissus” Ni{. 
 
  

2.3.2.7. Uslovi i mere za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine 
Sa stanovi{ta za{tite `ivotne sredine konstatovano je da je planirana 

izgradwa  prihvatqiva uz slede}e uslove: 

- Planirati posebne urbanisti~ke dendrolo{ke i gra|evinsko-tehni~ke 
mere za za{titu stambenih objekata od buke u ulicama;  

- Na budu}im parkinzima postaviti drvoredne sadnice. 

- Na svim povr{inama predvideti  i izgradwu hidrantske mre`e za redovno 
zalivawe. 

- Izbor poslovnih delatnosti mora biti u skladu sa karakterom podru~ja i 
ne sme umawiti kvalitet `ivotne sredine na~inom kori{}ewa, 
odr`avawa, bukom i ostalim  vrstama zaga|ewa. 

- Sve saobra}ajnice, pe{a~ke staze i parkirali{ta propisno osvetliti i 
opremiti odgovaraju}om signalizacijom. 
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3.  GRAFI^KI DEO PLANA DETAQNE REGULACIJE  

Grafi~ki deo plana detaqne regulacije sastoji se iz grafi~kog prikaza 
postoje}eg stawa i grafi~kog prikaza planiranog stawa. 

3.1.   Grafi~ki prikaz postoje}eg stawa: 

list  1: Geodetska podloga sa granicom zahvata......................R 1 : 1 000  

list 1a: Postoje}e stawe sa granicom zahvata...........................R 1 : 1 000 

3.2.   Grafi~ki prikaz planiranog stawa:  

list 2:  Plan namene povr{ina  
- (izvod iz GP-a)...................... .................................... ..R   1 : 10 000 

     list 3:   Namena povr{ina ...................................................... ....R   1 : 1 000  
  
     list 4:   Re`im kori{}ewa zemqi{ta ................................ .....R   1 : 1 000 
 

  list 5:  Saobra}ajnice sa regulacionim, nivelacionim  i  
 analiti~ko- geodetskim elementima ......................... R   1 : 1 000 
 
  list 6a:  Mre`e i objekti  infrastrukture - elektrika,  
 telefonija i gasovod  ..................................................... R  1 : 1 000 
 
  list 6b:  Mre`e i objekti infrastrukture  
 - vodovod i kanalizacija................................................ R   1: 1 000 
 
 

4.  DOKUMENTACIONI DEO 

 
Dokumentacioni deo Plana sadr`i: 
 
-  Odluku o izradi plana sa obrazlo`ewem; 
 
-  Uslove i dokumentaciju nadle`nih institucija i zavoda; 
 
-  Dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj kontroli i 
 javnom uvidu; 
 

                -  Obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i Komisije  o dostavqenim     
 primedbama na plan. 
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III 

 

ZAVR[NE ODREDBE 
 

 
Plan detaqne regulacije je overen potpisom predsednika i pe~atom 

Skup{tine grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  primerka 
nalaze u Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom preduze}u Zavod 
za urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u Direkcija za izgradwu grada i jedan primerak u 
Ministarstvu za kapitalne investicije. 

 
Pravo na neposredan uvid u doneti Plan detaqne regulacije imaju pravna i 

fizi~ka lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje ministar nadle`an za 
poslove urbanizma. 

 
Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u 

"Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
 
 
 
 

BROJ:_______ 
NI[,_______2004.g. 
 
 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 

  PREDSEDNIK, 
 

                                                               Vladimir Domazet 
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OBRAZLO@EWE 
 PLANA DETAQNE REGULACIJE 

"LEDENA STENA - ZAPAD"  U NI[U  
 

 
 Izrada plana je zapo~eta na osnovu  Odluke o izradi  plana detaqne 
regulacije" Stambenog naseqa ledena stena" - zapad u Ni{u, broj 53/2003. od  
31.10.2003. godine a na osnovu  ta~ke I - 3.13 Programa ure|ivawa gra|evinskog 
zemqi{ta i izgradwe sa finansijskim planom za 2003. godinu  ( "Slu`beni list grada 
Ni{a", br.66/2002). 

Nosilac izrade Plana detaqne regulacije je Gradska uprava grada Ni{a - 
Sekretarijat za urbanizam i komunalne delatnosti. Izrada plana poverena je JP 
Zavodu za urbanizam Ni{, a sredstva za izradu plana obezbe|uje grad Ni{ preko JP 
Direkcije za izgradwu Ni{a. 

Planom detaqne regulacije se razra|uje podru~je od 42,26 ha u granicama: sa 
severa ju`na granica "RP ulice Dimitrija Tucovi}a od benzinske pumpe na Ledenoj 
Steni do raskrsnice kod KPD"-("Sl. list grada Ni{a" br.62/02) sa istoka i juga - 
zapadna i severozapadna granica  RP  "Ledena Stena " sa zapada Novoplanirana 
saobra}ajnica prema nasequ Popovac. Planom  detaqne regulacije se utvr|uju uslovi 
pod kojima se plansko podru~je prostorno i funkcionalno defini{e. Koncepcija 
re{ewa Plana  detaqne regulacije odre|ena je na osnovu prirodnih i ste~enih uslova 
i defini{e generalna pravila izgradwe i kori{}ewa zemqi{ta. Re{ewa i pravila 
Plana  detaqne regulacije defini{u samo ona re{ewa kojima se utvr|uje javni 
(op{ti) interes. 

Plan  detaqne regulacije utvr|uje uslove za ure|ewe prostora i izgradwu  
kroz izvod iz urbanisti~kog plana a radi dobijawa odobrewa za izgradwu objekata 
op{tinske uprave i administracije, poslovne i druge organizacije, trgovinskih  
objekata, objekata  ugostiteqstva, sporta i rekreacije, zdravstvene stanice, kao i 
saobra}ajnica, auto-servisnog punkta, benzinske stanice, trafo-stanica, merno-
regulacione stanice,   novih stambenih ili stambeno poslovnih  objekata odnosno 
sanacije i dogradwe postoje}ih poslovnih objekata u radnoj zoni. 

Prikaz aktivnosti koje se odnose na proceduru dono{ewa: 
- Odluka o izradi sa Programom za izradu: 31.102003.god.( Izvr{ni odbor 

grada Ni{a), objavqena u "Slu`benom listu grada Ni{a", br.53/2003; 
-Stru~na kontrola (Nacrt): 17.06.2004.god. (Komisija za planove grada Ni{a); 
- Oglas u Narodnim novinama: 09.07.2004.god; 
- Trajawe javnog uvida: od 12.07.2004.god  do 31.07.2004.god. 
- Sumirawe javne rasprave i utvr|ivawe predloga na Komisiji  za planove 

grada Ni{a): 10.08.2004.god. 
Izve{taj  Komisije o obavqenom javnom uvidu je sastavni deo obrazlo`ewa 

plana. 
 
  
 JP ZAVOD ZA URBANIZAM NI[ 


