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        Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi 
("Slu`beni glasnik RS" broj 47/2003) i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada 
Ni{a ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 14 i 34/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 26.12.2003.godine donela je  
 
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
 GROBQA "DOWA  VRE@INA" 

U NI[U 
 

I  
Planom detaqne regulacije grobqa"Dowa Vre`ina" u Ni{u ( u daqem 
tekstu: Plan detaqne regulacije) bli`e se preciziraju pravila regulacije i 
gradwe  iz Generalnog plana Ni{a 1995-2010 ("Slu`beni list grada Ni{a" 
br. 13/95 i 2/2002) radi utvr|ivawa uslova prostornog ure|ewa, regulacije i 
gra|ewa u granicama obuhvata plana detaqne regulacije. 

Plan detaqne regulacije obuhvata: 

 -I faza - povr{ina od  3.60 ha-povr{ina grobqa i  

-II faza - povr{ina od 10,4 ha je  povr{ina za{titnog zelenila oko 
grobqa.  

Kompleks grobqa se nalazi u jugoisto~nom delu naseqa Dowa 
Vre`ina, a u nastavku kompleksa postoje}e crkve i seoskog grobqa.   
Granice planskog podru~ja definisane su na karti: List 1:" Geodetska 
podloga sa granicom zahvata" i  opisno:  

Podru~je koje se razra|uje Planom zahvata slede}e katastarske 
parcele K.O. Dowa Vre`ina: staro grobqe k.p. br. 1482, postoje}e grobqe: 
k.p. br.1483, deo k.p. br. 1484, k.p. br. 1486/2,k.p. br.1487, k.p. br. 1488, k.p. br. 
1489, k p br. 1490, k.p. br. 1491, k.p. br. 1492, k.p. 1493, deo k.p. br. 1494/1, deo 
k.p. br. 1494/2, k.p. br. 1495, k.p. br. 1522, i deo k p br. 1523,  novoplanirano 
grobqe na delovima : k.p. br.1484, k.p. br.1494/1 i k.p. br.1494/2.  

Brojevi katastarskih parcela upisani su na geodetskoj podlozi u              
R 1:1 000. 

 
II 

Sastavni delovi elaborata Plana detaqne regulacije su:  
1. Pravila ure|ewa;  
2. Pravila gra|ewa;  
3. Grafi~ki deo;  
4. Dokumentacioni deo. 
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 1. PRAVILA URE\EWA 
 1.1. Op{ti urbanisti~ki uslovi 

Zemqi{te u granicama Plana predstavqa gradsko gra|evinsko 
zemqi{te prema  Generalnom planu Ni{a 1995-2010 god.("Slu`beni list 
grada Ni{a", br.13/95 i 2/2002), a ovim planom se planira kao javno 
gra|evinsko zemqi{te. 

 Grobqe u Dowoj Vre`ini se nalazi ju`no od naseqa, na udaqenosti 
od oko 1km na re~noj terasi Ni{ave. Od korita Matejeva~kog potoka 
udaqeno je mawe od 100m. Korisnici zemqi{ta su grad Ni{ i fizi~ka lica. 

U okviru postoje}eg grobqa sahraweno je 3900 lica.  
 

1.2. Celine i zone odre|ene Planom detaqne regulacije 

Povr{ina grobqa koja je odre|ena ovim Planom ~ini urbanisti~ku 
celinu podeqenu na zone: 

 I faza: 
 - zona postoje}eg grobqa, 
 - zona novoplaniranih  grobnih mesta, 
 - zona prate}ih sadr`aja (objekti:  za verske obred ( kapela), upravna 
zgrada,  platoi, pe{a~ke  staze i parking) i 
            II faza: 
            - zona za{titnog zelenila po obodu grobqa. 
 

1.3. Odredbe o postrojewima i  infrastrukturnim objektima i 
mre`ama  
po zonama - celinama 

 
 1.3.1. Saobra}ajne povr{ine 
Pristup komleksu grobqa se planira trasom postoje}eg puta koji prolazi 
severozapadnom i severnom granicom  grobqa.Po trasi postoje}eg puta 
planira se i urbanisti~ko-tehni~ki defini{e pristupna sabra}ajnica 
grobqu. Pristupna sabra}ajnica  ostvaruje neposrednu vezu  sa planiranom 
ulicom Ni{avskom na desnoj obali Ni{ave koji ima neposrednu vezu sa 
asfaltnim putem  Dowa Vre`ina - Duvani{te. 

Regulaciona {irina pristupne saobra}ajnice je 8.50m.Planirani 
popre~ni  profil ~ine kolovoz 5.50m i trotoari  po 1.5m {irine. 

Niveleta pristupne saobra}ajnice generalno prati niveletu 
postoje}eg puta. 
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           Planirani parking je u okviru kompleksa grobqa, sa  severne strane u 
zoni ulaza. 
            Pe{a~ke komunikacije u kompeksu su odre|ene u zavisnosto od 
prostornih mogu}nosti izme|u postoje}ih grobnih mesta. 
           1.3.2. Vodosnabdevawe 

Snabdevawe vodom kompleksa obezbedi}e se  priqu~kom na cevovod 
gradske vodovodne mre`e PE∅90 mm u ulici sa zapadne strane kompleksa, 
preko vodomernog {ahta lociranog na 1.5 m od ograde kompleksa. Potrebe za 
vodom realizova}e se u objektu sa sanitarnim ~vorom, kao i na javnim 
~esmama u okviru kompleksa.Uslove prikqu~ivawa obezbediti od JKP za 
vodovod i kanalizaciju "Naisus" Ni{. 
 
 1.3.3. Kanalizacija 

              Planirana kanalizaciona mre`a je separatnog tipa. 
Do izgradwe javne kanalizacione mre`e ovog dela naseqa, evakuacija 

upotrebqenih voda iz objekata i javnih ~esmi vr{i}e se unutra{wom 
kanalizacionom mre`om u  vodonepropusnu septi~ku jamu. Septi~ku jamu 
treba izgraditi u skladu sa higijensko-tehni~kim uslovima za ovakvu vrstu 
objekata  sa mogu}no{}u periodi~nog ~i{}ewa. 

Atmosferske vode sa platoa i staza sakupqa}e se sistemom 
otvorenih i zatvorenih kanala du` planiranih staza u glavni odvodnik u 
jugozapadnom delu kompleksa, du` granice kompleksa, i daqe do vade na 
zapadnoj strani koja je i do sada vr{ila drena`u ovog prostora. 
 
 1.3.4. Elektro - energetska mre`a 

Obezbe|ewe elektri~ne energije za kompleks grobqa izvr{i}e se 
prikqu~ivawem na niskonaponsku mre`u trafostanice 10/0,4 kV "Dowa 
Vre`ina 7". Merna grupa }e se postaviti u objekat upravne zgrade. Od ovog 
objekta polo`iti prikqu~ne kablove do ostalih objekata u kompleksu.  

Uslovi "Elektrodistribucije" Ni{ broj 21644 od 22.01.2003 godine. 
 
 1.3.5. TT mre`a 

Obezbe|ewe potrebnog broja telefonskih prikqu~aka za upravu 
grobqa izvr{i}e se sa pretplatni~ke telefonske mre`e ATC "Dowa 
Vre`ina". Telefonsku koncentraciju postaviti u upravnoj zgradi.   
 
 1.3.6. Slobodne povr{ine se planiraju po obodu  povr{ina u 
granicama razrade Plana  detaqne regulacije kao II faza. 
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1.4. Posebni zahtevi, uslovi i propisi za izdavwe odobrewa za 

izgradwu 
Ovaj Plan detaqne regulacije je osnov za izradu Akta o 

urbanisti~kim   uslovima i izdavawa odobrewa za izgradwu prate}ih 
objekata (upravne zgrade,  objekta za verske obrede(kapele) i  platoa). 

Odobrewe za izgradwu se izdaje prema Zakonu oplanirawu i izgradwi 
("Slu`beni glasnik RS", br. 47/2003) i va`e}im podzakonskim aktima. 

 
1.5.  Uslovi za{tite 
1.5.1.  Za{tita ambijentalnih celina i napokretnih kulturnih dobara 
Na podru~ju Plana nema objekata - spomenika kulture i prirode ili 

ambijetalnih celina koje su evidentirane ili za{ti}ene, koje plan predvi|a 
za za{titu.   

1.5.2.  Za{tita `ivotne sredine od razli~itih vidova zaga|ewa 
Za{tita `ivotne sredine obezbe|uje se kroz optimalno organizovawe 

i kori{}ewe prostora za koji se uslovi rade. Na~inom izvo|ewa radova kod 
dopu{tenih aktivnosti (izgradwa infrastrukture, gradwa objekata, 
kori{}ewe kompleksa i t.d) ne smeju da se dovedu u pitawe osnovna obele`ja 
prostora ili poremeti wegova prirodna ravnote`a.  

Za{tita vazduha, vode i zemqe posti}i }e se primenom sanitarnih 
uslova pri projektovawu, gradwi i kori{}ewu prostora. 
 1.5.3. Za{tita `ivota i zdravqa qudi 
Direkcija za izgradwu grada Ni{a (u svojstvu investitora)   poseduje  
Detaqnu analizu uticaja grobqa u Dowoj Vre`ini na `ivotnu sredinu, 
ura|enu u Institutu za za{titu zdravqa u Ni{u, aprila 2000 godine. 

Prostorno-planski uslovi za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine, 
za{tite od tehni~kih katastrofa i ratnih razarawa, ugra|eni su u ukupni 
koncept organizacije prostora.  

Za{titno zelenilo, planirano kao pojas uz ogradu formiran je od 
visoke vegetacije, `ive `bunaste ograde i travnatog partera ima ulogu 
sanitarnog tampona. Za{tita od atmosferskih voda vr{i}e se sistemom 
prihvatnih kanala. 

1.5.4. Za{tita od nepogoda i uni{tavawa 
Radi za{tite `ivotne sredine, qudi i materijalnih dobara od ratnih 

razarawa elementarnih i drugih nepogoda i opasnosti u ratu i miru, u toku 
realizacije planiranih namena i organizacije prostora moraju se 
primewivati odgovaraju}e preventivne prostorne i gra|evinske mere 
za{tite. 

1.5.5. Za{tita od zaga|ewa (sistem prikupqawa i evakuacije otpada 
 Za skupqawe otpadaka (ostaci sve}a, cve}a) postaviti sudove - 
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kontejnere na lokacijama koje }e biti precizirane u grafi~kom prikazu 
list : 5 " Namena povr{ina" 

- podloga za gurawe kontejnera mora biti od ~vrstog materijala (beton 
- asfalt) bez ijednog stepenika i sa najve}im dozvoqenih usponom od 3% pri 
~emu je maksimalno gurawe kontejnera 15m. 

- sudovi vizuelno skriveni zelenilom ili u boksovima za{ti}eni od 
atmosferskih padavina. 

 
1.6. Sredworo~ni program   ure|ivawa javnog gra|evinskog 

zemqi{ta 
 
Izgradwa elektro-energetske mre`e mora da prati izgradwu 

odgovaraju}ih objekata: upravne  zgrade  i objekta za odr`avawe verskih 
obreda). Izgradwa saobra}ajnih povr{ina (glavne pe{a~ke staze i plato) i 
opremawe potrebnom infrastrukturom ima prioritet u ure|ivawu ove 
povr{ine namewene za grobqe (~esme, kontejneri). 

 
 1.7. Izvori finansirawa predvi|enih prioritetnih radova na 
ure|ivawu  zemqi{ta 
 

Izvori finansirawa prioritetnih radova definisa}e se Programom 
ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta i izgradwe sa finansijskim planom za 
naredni period. 

 
 2. PRAVILA GRA\EWA 
 
 2.1. Vrsta i namena objekata 

Po{tuju}i zadate planske i programske uslovqenosti, kao i 
usagla{avawem sa uslovima i ograni~ewima proisteklih iz analize 
postoje}eg stawa, prirodnih i stvorenih struktura, na podru~ju Plana 
odre|uju se slede}e namene povr{ina: 

- Povr{ine za sahrawivawe(postoje}e i nove). 
- Povr{ina namewena izgradwi obrednog objekta (kapele) i 

upravne zgrade 
- Povr{ine namewene za interne pe{a~ke komunikacije  

(glavne staze i platoi). 
- Povr{ina za parkirawe i  
-    Povr{ina za{titnog zelenila. 
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 2.1.1. Gra|ewe pod uslovima odre|enim Planom detaqne regulacije 
 

U granicama podru~ja Plana planiran je objekat zapadno od ulaza u 
kompleks i on je dvonamenski ( upravne zgrade za za administrativne poslove 
i verske obrede - kapela) sa platoom ispred  i novoplaniranim grobnim 
parcelama kojima  se obezbe|uje 1345   grobnih mesta (po normativima 4,2m2 

/1gm, 5,0m2/2gm i 9,0m2/gm za 4gm. 
 
2.2. Polo`aj objekata u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice 

gra|evinske parcele 
 Objekat uprave i obredni objekat( kapela)  
Polo`aj objekta na parceli definisan je gra|evinskom linijom u 

odnosu na regulacionu liniju saobra}ajnice. 
Unutar zadatih gra|evinskih linija izgraditi slobodno stoje}i 

objekat spratnosti P za pru`awe pogrebnih usluga, ukupno bruto povr{ine 
objekta oko 0.01 ha.  

Objekat je projektovan u skladu sa namenom i predvi|enim 
tehnolo{kim postupkom, uz primenu odgovaraju}ih gra|evinskih materijala. 

 
2.3. Najve}i dozvoqeni indeksi zauzetosti i indeksi izgra|enosti 

gra|evinske parcele 
I faza: 

Povr{ina kompleksa - ukupno                                      3,60ha 
-  Upravna zgrada i objekat za verske obrede  0,010 ha 
-  Saobra}aj: 

(prilazna saobra}ajnica, 0,28 ha, 
      parking prostor i pe{a~ke glavne staze)  
- Povr{ina za sahrawivawe  

( postoje}e grobqe) 2,54 ha 
-  Povr{ina za sahrawivawe 

(novoplanirano grobqe)  0,62 ha 
-  Povr{ina zelenila 0,14 ha 

II faza: 
-  Povr{ina za{titnog zelenila 10,40ha 
 
2.4. Najve}a dozvoqena spratnost i visina objekata 

 Najve}a dozvoqena spratnost objekata je P (prizemqe) sa visinom do 
3,5m. 
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2.5. Uslovi i na~in obezbe|ivawa pristupa parceli i prostora  

za parkirawe vozila 
Novoplanirane saobra}ajnice - interno kolsko - pe{a~ke 

saobra}ajnice su dimenzionisane tako da obezbe|uju nesmetano kretawe 
merodavnih vozila, u skladu sa sadr`ajem kompleksa. Prilaz kompleksu se 
ostvaruje preko postoje}e ulice.  

Sistem internih pe{a~kih  staza {irine od 2,0m postavqen i 
omogu}ava racionalno kori{}ewe zemqi{ta za sahrawivawe, tra`enu 
orijentaciju grobnih mesta i lak{e snala`ewe posetilaca. 

Ulaz - izlaz u kompleks grobqa predvi|en je sa severne strane i sa 
zapadne  strane postoje}eg grobqa.  

Za putni~ke automobile obezbedi}e se parking od 17 parking mesta 
na severnoj strani grobqa u zoni ulaza u  kompleks grobqa. 

 
2.6. Uslovi prikqu~ewa na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
2.6.1.Elektroenergetska mre`a 

Prikqu~ivawe objekata na elektroenergetsku mre`u izvr{i}e se 
kablovskim vodovima 0,4 kV  iz postoje}e  trafo-stanice 10/0,4 kV , sa 
postavqawem merne grupe u objekat upravne zgrade,  a prema uslovima 
Elektrodistribucije Ni{.  

Dimenzije rova za polagawe elektroenergetskih vodova su : {irina 
0,4-0,6 m i dubine 0,8-1,0 m.U isti rov dozvoqeno je polagawe kablova 10 kV i  
0,4 kV. 

Instalacija uli~nog osvetqewa treba da zadovoqi svetlotehni~ke 
zahteve za odre|eni rang obodnih saobra}ajnica, a osvetqewe na grobqu 
treba da zadovoqi  i estetske zahteve. 

Prikqu~ivawe objekata na telefonsku mre`u izvr{i}e se polagawem 
telefonskih kablova odgovaraju}ih kapaciteta do telefonske 
koncentracije u objektu upravne zgrade , a prema uslovima "Telekom 
Srbija". 

 
2.6.2.Vodovodna mre`a 
Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u izvr{i}e se na javnu  

uli~nu vodovodnu mre`u (prema grafi~kom prikazu) izgradwom jednog 
prikqu~nog cevovoda do vodomernog {ahta. 

Radni pritisak je obezbe|en do svih to~e}ih mesta do nadmorske 
visine od 230 mnm. 

Vodomerni {aht postaviti na 1,5m od regulacione linije.  Kod 
izgradwe vodovodne mre`e minimalna dubina ukopavawa je 1,0 m (nadsloj) 
plus pre~nik cevi. 

Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu mre`u vr{i}e JKP za vodovod i 
kanalizaciju  “Naissus” Ni{. 
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2.6.3.Kanalizaciona mre`a 
Upotrebqene vode sa javne ~esme i iz objekata sekundarnom 

kanalizacionom mre`om odvesti do vodonepropusne septi~ke jame, locirane 
kao na grafi~kom prilogu. 

Septi~ku jamu projektovati  kao pravougaonu, vodonepropusnu, 
dimenzija na osnovu hidrauli~kog prora~una odnosno usvojenog optere}ewa, 
i vremena retenzije od minimalno 3 dana. Na gorwoj plo~i obezbediti 
pristup za ~i{}ewe jame i ventilaciju iznad ulazne cevi. 

Atmosferske vode sa platoa i betonskih staza sakupiti putem 
otvorenih kanala do glavnog odvodnika radi spre~avawa slobodnog 
plavqewa ni`e le`e}ih obradivih povr{ina. Na dubini od 4.0 m polo`iti 
sistem drena`nih cevi radi spre~avawa infiltracije atmosferskih voda u 
podzemne, sa pravcem odvo|ewa ka glavnom odvodniku u jugozapadnom delu 
kompleksa. 

 
2.7.Arhitetonsko, odnosno  estetsko oblikovawe pojedinih 

elemenata objekata (materijali, fasade, krovovi i sl.) 
 
Objekti, arhitektonski treba da budu obra|eni, u skladu sa namenom: 

plato i kolsko pe{a~ka staza od kamenih plo~a (ili mermernih) betona u 
boji. 

Krovovi da budu vi{evodni, pokriva~: crep, tegola ili bakarni lim. 
Fasade obra|ene  fasadeksom  u boji. 
  
2.8. Uslovi  za{tite `ivotne sredine, tehni~ki, higijenski, za{tita 

od pomora, bezbednosni i drugi uslovi 
 
Prilikom definisawa koncepcije planskog re{ewa Plana, 

razme{taja koncipirawa sistema saobra}aja (pe{a~ke staze) 
infrastrukture u planskim re{ewima primeweni su op{ti principi 
za{tite `ivota i zdravqa qudi i za{tite od po`ara, nepogoda i 
uni{tavawa. 

U postupku sprovo|ewa plana, prilikom izdavawa odobrewa za 
izgradwu obavezna je primena svih propisa, smernica i stru~nih iskustava u 
organizovawu i funkcionisawu civilne za{tite.  

 
2.9.  Uslovi za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine 
 
Za{tita OD VODA obezbe|uje  se van podru~ja Plana, regulacijom 

Matejeva~kog potoka i nije obaveza investitora.  
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Za{tita PODZEMNIH VODA obezbe|uje se kompletirawem 
kanalizacione mre`e. Za{tita od PODZEMNIH VODA vr{i}e se 
tehni~kim merama (odgovaraju}im konstruktivnim sistemima, izolacijama i 
td). 

Za{tita VAZDUHA vr{i se obezbe|ewem odgovaraju}eg procenta 
ure|enih zelenih povr{ina: za{titnih i parkovskih, u kompleksu ({to je 
obaveza investitora).   

Za{tita od ^VRSTIH OTPADAKA posti`e se evakuisawem 
komunalnog otpada na gradsku sanitarnu deponiju. Razme{taj sudova za 
sakupqawe otpada i dinamika wihovog pra`wewa moraju se usaglasiti sa 
propisima. 

Za KOMUNALNU HIGIJENU planira se kompletirawe 
kanalizacionog sistema, pre~i{}avawe otpadnih voda, asfaltirawe ulica, 
sanitarno odlagawe otpadaka. 

 
2.10. Posebni uslovi za izgradwu i formirawe grobnih mesta 

Ova pravila se primewuju za kori{}ewe novih povr{ina za 
sahrawivawe. 

Granice gra|ewa novih povr{ina za sahrawivawe definisane su 
minimalnim udaqewima od postoje}ih i planiranih internih pe{a~ko - 
kolskih staza i od susednih parcela. 

Osnovna funkcija prostora je sahrawivawe umrlih lica.   
Regulacioni uslovi prostora za sahrawivawe omogu}uju formirawe 

parcela sa blokovima grobnih mesta. Regulacioni uslovi daju elemente za 
obele`avawe blokova grobnih mesta koje se vr{i odjednom za celu parcelu. 
Minimalna dubina grobnog mesta je 1,8 m.  

Grobna mesta su dimenzija: 
Pojedina~na grobna mesta su dimenzija: 1,20 m h 2,45 m  sa bo~nim 

stazama 0,40 m i ~eonim stazama 0,50 m. 
Dvojna (spojena) grobna mesta su dimenzija 2,0 m h 2,45 m  sa bo~nim 

stazama 0,40 m i ~eonim stazama 0,50 m. 
Porodi~na grobna mesta su dimenzija 2,80 m h 2,45 m  i  3,6 m h 2,45 m 

sa bo~nim stazama 0,40 m i ~eonim stazama 0,50 m. 
Grobno mesto se obele`ava betonskim zidi}em dimenzija 20 h 20 cm. 

               Visina spomenika od nivoa ograde grobnog mesta (ili pokrivne 
plo~e) je oko 1,0m. Na wega se stavqa natpis standardnog oblika i veli~ine 
sa podacima o sahrawenim licima. 
 
 3. GRAFI^KI DEO PLANA DETAQNE REGULACIJE 
 Grafi~ki deo detaqne regulacije sastoji se iz grafi~kog prikaza 
postoje}eg stawa i grafi~kog prikaza planiranog stawa. 
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            3.1. GRAFI^KI PRIKAZI POSTOJE]EG STAWA 
            List 1:Geodetska podloga sa granicom zahvata (R 1:1000)  
 List 2: Postoje}e stawe (R 1:1000)  
            3.2. GRAFI^KI PRIKAZ PLANIRANOG STAWA 
            List 3: Namena povr{ina- Izvod iz GUP-a ( 1 : 10  000)  
            List 4: Re`im kori{}ewa zemqi{ta ( R 1 : 1 000) 

List 5: Namena povr{ina (R  1: 1 000)   
List 6: Saobra}ajnice sa  regulacionim, nivelacionim i analiti~ko 

geodetskim elementima    (R 1:1000 )  
List 7: Infrastrukturne mre`e i objekti (R 1:1000)  
 
   4. DOKUMENTACIONI DEO 

 
Dokumentacioni deo sadr`i Odluku o izradi, uslove nadle`nih 

institucija i zavoda, dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj 
komisiji, javnom uvidu, obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i komisije 
o svakoj dostavqenoj primedbi na plan. 

 
III 

 
Izrada plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 

izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  odluke o 
Izradi Regulacionog plana za izgradwu grobqa usvojene na Skup{tini grada 
Ni{a 17.06.2002. god. i objavqena u "Slu`benom listu grada Ni{a", br. 
32/02. 
 Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi  
postupak izrade i dono{ewa plana detaqne regulacije je nastavqen po 
odredbama ovog zakona pod nazivom Plan detaqne regulacije grobqa"Dowa 
Vre`ina" u Ni{u. 
 Plan detaqne regulacije je overen potpisom predsednika i pe~atom 
Skup{tine grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  
primerka nalaze u Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti, 
Javnom preduze}u Zavod za urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u Direkcija za 
izgradwu grada i jedan primerak u Ministarstvu urbanizma i gra|evine. 
  
Pravo na neposredan uvid u doneti Plan detaqne regulacije imaju pravna i 
fizi~ka lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje ministar 
nadle`an za poslove urbanizma. 
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Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa 
u"Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
 
BROJ: 06-300/2003-36/S 
 NI[,  26.12.2003.g. 
 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 

 PREDSEDNIK, 
 
                                                                                                        Goran ]iri} 
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OBRAZLO@EWE  
PLANA DETAQNE REGULACIJE 

GROBQA  "DOWA  VRE@INA " U NI[U 
 

 

Izrada plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 
izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  na osnovu 
utvr|ene Odluke o izradi Regulacionog plana usvojene 17.06.2002. godine 
("Sl.list grada Ni{a", br. 32/2002  

Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi) 
postupak izrade i dono{ewa Plana detaqne regulacije je nastavqen po 
odredbama ovog zakona pod nazivom "Plan detaqne regulacije Grobqa  
"Dowa Vre`ina " u Ni{u. Lokalitet koji se razra|uje ovim Planom detaqne 
regulacije proistekao je iz va`e}eg Generalnog plana Ni{a 1995 - 2010. 
god.("Slu`beni list grada Ni{a", br.13/95 i 2/2002). 

Kompleks grobqa se nalazi u jugoisto~nom delu naseqa Dowa 
Vre`ina, a u nastavku kompleksa postoje}e crkve i seoskog grobqa.   

Kao I faza obuhva}ena je  povr{ina od  3.60 ha-povr{ina grobqa i 
kao II faza  povr{ina od 10,4 ha-povr{ina za{titnog zelenila oko grobqa.  

Povr{ina grobqa koja je odre|ena ovim Planom ~ini urbanisti~ku 
celinu podeqenu na zone: 
 - zona postoje}eg grobqa, 
 - zona novoplaniranih  grobnih mesta, 
 - zona prate}ih sadr`aja (objekti:  za verske obrede, upravna zgrada,  
platoi, pe{a~ke staze, parking). 

Postupak razmatrawa i dono{ewa Plana: Odluka o izradi - 
06.06.2002. godine (Skup{tina grada Ni{a); Stru~na kontrola (utvr|ivawe 
nacrta) - 28.10.2003. godine (Komisija za planove grada Ni{a); Ogla{avawe 
javnog uvida u Narodnim novinama - 13.11.2003. godine; Javni uvid - od 
14.11.2003. - 30.11.2003. godine; Sumirawe javne rasprave i utvr|ivawe 
predloga Plana - 09.12.2003. godine (Komisija za planove grada Ni{a). 

Izve{taj Komisije za planove grada Ni{a o javnom uvidu je sastavni 
deo obrazlo`ewa Plana. 

 
 
 
   JP ZAVOD ZA URBANIZAM NI[ 
 
 
 
 


